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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Fornitura e posa in opera di membrana rinforzata SAMI (Stress Absorbing Membrane

0100 MC2015 Interlayer) con funzione di mano di attacco e impermeabilizzazione da eseguire, previa adeguata

pulizia della superficie viabile da trattare, mediante lo spandimento di bitume modificato con

SBS-R (polimeri termoplastici elastomerici a struttura radiale) da dare uniformemente tramite

autocisterna termica provvista di autonomo impianto di riscaldamento e barra di spruzzatura

automatica alla temperatura compresa tra 180°-195° C  in ragione di 2,00+/- 0,1 Kg/mq e

immediata stesa di graniglia calcarea lavata di pezzatura 8-12 mm in quantità di 12 +/- 0,20 kg/

mq, data uniformemente con apposito spandigraniglia. Compresa la rullatura da effettuare con

rullo compressore da 6-7 ton e successivo asporto con motospazzatrice della graniglia non bene

ancorata e quanto altro occorrente a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

E L E M E N T I:

si considera una produzione di 4000 mq al giorno

(L)  Bitume modificato kg 2,200 0,75 1,65

(L)  Graniglia calcarea 8/12 fornita in cantiere kg 12,000 0,02 0,24

(E) [28.03.014] Spruzzatrice per emulsione bituminosa o bitume flussato, com ... (qt=8/4000) h 0,002 38,56 0,08

(E) [28.01.003.012] Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, ca ... (qt=8/

4000) h 0,002 45,56 0,09

(L)  nolo motospazzatrice (qt=8/4000) h 0,002 20,00 0,04

(E) [MC01] Operaio specializzato provincia di Macerata (qt=4*8/4000) h 0,008 25,95 0,21

(E) [MC02] Operaio qualificato provincia di Macerata (qt=2*8/4000) h 0,004 23,32 0,09

(E) [28.03.013.001] Rullo compattatore vibrante gommato con telaio articolato; c ... (qt=8/4000) h 0,002 22,01 0,04

Sommano euro 2,44

Oneri Sicurezza 4% euro 0,10

Sommano euro 2,54

Spese Generali 14% * (2.44)  euro 0,34

Sommano euro 2,88

Utili Impresa 10% euro 0,28

T O T A L E  euro m2 3,16
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Nr. 2 Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale

28.01.003.012 manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del

noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo

orario dell'operaio specializzato Trattore 4x2 con semirimorchio ribaltabile con massa totale a

terra del complesso 44000 kg e portata utile 30000 kg

euro h 45,56

Nr. 3 Rullo compattatore vibrante gommato con telaio articolato; compreso consumi, carburanti,

28.03.013.001 lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di

fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte

con il prezzo dell'operaio specializzato Rullo compattatore vibrante gommato con massa in

assetto operativo di 8000 kg

euro h 22,01

Nr. 4 Spruzzatrice per emulsione bituminosa o bitume flussato, completa di cisterna termica con

28.03.014 capacità 10.000 litri montata su autocarro MTT 15000, bocca spruzzante estensibile a 4,5 m

porata 550 l/min, riscaldamento a gasolio e pompa bitume 25 HP, data a nolo a caldo escluso

autista operatore da valutarsi a parte

euro h 38,56

Nr. 5 Operaio specializzato provincia di Macerata

MC01 euro h 25,95

Nr. 6 Operaio qualificato provincia di Macerata

MC02 euro h 23,32

     Macerata, 01/10/2015

Il Tecnico
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P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Fornitura e posa in opera di membrana rinforzata SAMI (Stress Absorbing Membrane Interlayer) da eseguire, previa adeguata

0100MC2015 pulizia della superficie viabile da trattare, mediante lo spandimento di bitume modificato con SBS (polimeri termoplastici

elastomerici) da dare uniformemente con apposita cisterna spanditrice a caldo di temperatura>180° in ragione di 2,2+/- 0,2 Kg/mq

e immediata stesa di graniglia calcarea lavata di pezzatura 8-12 mm in quantità di 12 +/- 0,20 kg/mq, data uniformemente con

apposito spandigraniglia. Compresa la rullatura da effettuare con rullo compressore da 6-7 ton e successivo asporto con

motospazzatrice della graniglia non bene ancorata e quanto altro occorrente a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

euro (tre/16) m2 3,16

Nr. 2 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza

02.01.007* di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito

autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei

materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri

di smaltimento in pubblica discarica.

euro (tre/98) m³ 3,98

Nr. 3 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono

03.04.003* compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

euro (uno/87) kg 1,87

Nr. 4 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per

15.05.021*.005 canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al

5%, caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo

posto ad una profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta

cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 90, interno mm 73.

euro (tre/62) m 3,62

Nr. 5 Taglio della superficie stradale realizzata in conglomerato bituminoso, eseguito con disco metallico rotante o con macchina a

18.06.004* martello pneumatico. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con disco rotante

euro (uno/30) m 1,30

Nr. 6 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la

18.09.003*.002 formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40

euro (sessanta/29) cad 60,29

Nr. 7 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o

18.09.006*.001 caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie

precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni

interne fino a cm 70x70

euro (centosei/82) cad 106,82

Nr. 8 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per marciapiede tipo, a coperchio e telaio quadrati, a chiusura idraulica, in ghisa

18.09.012* sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 12,5 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe B 125, rivestito con

vernice bituminosa e con coperchio dotato di barretta per il sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (tre/06) kg 3,06

Nr. 9 Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea. Compattamento del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei

19.02.005*.001 tratti in trincea, per la profondità e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della

densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di compressibilità Me

non minore di N/mm² compresi gli eventuali inumidimenti o essiccamenti necessari: Su terreni appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4,

A.2-5, A.3

euro (zero/32) m² 0,32

Nr. 10 Scavo a sezione obbligata profondità inferiore a 2 m. Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi

19.04.001* lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a

20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 m³; escluse le rocce tenere o

le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5 m³, nonché le murature a calce o cemento. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la

movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono

da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino alla profondità di m 2,00 sotto il piano di sbancamento.

euro (tredici/32) m³ 13,32

Nr. 11 Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se debolmente armato

19.06.007*.002 (fino ad un massimo di 30 kg. per m³) confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi

caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto, compreso l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale

fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 20 MPA

euro (centoundici/63) m³ 111,63

Nr. 12 idem c.s. ...dell'acciaio. Classe 25 MPA

19.06.007*.003 euro (centotrentauno/69) m³ 131,69

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Nr. 13 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti

19.13.004.003 sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato,

con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo

rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700

per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito,

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV°

Cat. Misurato su autocarro.

euro (otto/67) 100 kg 8,67

Nr. 14 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato

19.13.011.001 bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la

rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove

necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00

euro (zero/70) m²xcm 0,70

Nr. 15 Conglomerato bituminoso SPLIT-MASTIX per tappeto di usura. Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid

19.13.013* SPLIT-MASTIX ottenuto con: - graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1^ categoria delle norme vigenti, del tipo basaltico o

granitico, con perdita in peso alla prova Los Angeles inferiore al 20% e rispondenti alle norme tecniche di capitolato da impiegare

su prescrizione della DD.LL., addensante costituito da microfibrette di varia natura quali - farina fossile - cellulosa o minerali -

artificiali di vetro o gomma caratterizzati dall'avere una elevatissima superficie specifica, in ragione variabile dallo 0.3% al 1.5%

del peso degli aggregati; uso di filler come da prescrizioni di C.S.A. con un 2% in peso di filler costituito da calce idrata - legante

costituito da bitume modificato del tipo 50/70-65 con le caratteristiche come da prescrizioni tecniche del C.S.A. in ragione del

5,5% e il 7,5% in peso degli aggregati; miscelati ed addensati con idonee macchine in modo da ottenere una stabilità MARSHALL

minima di 1.000 kg ed una percentuale di vuoti compresa tra 2 e 4% in volume. Compreso: la preparazione del piano di posa, la

fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte. Esclusa la fornitura e posa in opera della mano di attacco con bitume modificato. Misurato a m² di tappeto

S.M.A. tipo 0/12 dello spessore medio finito di cm 3,00.

euro (nove/89) m² 9,89

Nr. 16 Fornitura e posa in opera di mano di attacco per tappeto di usura. Mano di attacco in bitume modificato od emulsione da bitume

19.13.015* modificato per microtappeto e tappeto drenante, in ragione di 1,0 kg/m² di residuo secco e spargimento di uno strato di graniglia 7/

12.

euro (uno/79) m² 1,79

Nr. 17 Fornitura e posa di geogriglia impiegata come rinforzo. Fornitura e posa di geogriglia impiegata come rinforzo delle

19.14.036 pavimentazioni bituminose in modo da impedire la loro fessurazione ad aumentare la vita di esercizio. La geogriglia dovrà avere

una struttura a maglia quadrata di lato 30 mm essere costituita da filamenti in fibra di poliestere o vetro resistente a temperatura

fino a 190°C. La superficie libera della griglia dovrà essere non inferiore al 75% di quella totale. La geogriglia dovrà avere un

allungamento massimo a rottura nella direzione longitudinale del 12% ed in quella trasversale del 14%. Dovrà inoltre essere

ricoperta con uno strato di materiale compatibile con il bitume per permettere l'aggrappo al conglomerato bituminoso. La resistenza

a trazione longitudinale e trasversale a breve termine dovrà essere inferiore a 50 KN/m. Le caratteristiche tecniche devono essere

documentate da opportune certificazioni di qualità della ditta produttrice. E' compreso e compensato nel prezzo tutto quanto

occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e smonti.

euro (otto/11) m² 8,11

Nr. 18 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve,

19.14.065.002 su terreno, su opera d'arte o con funzione di spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle Classi previste dal D.M. 223/92,

aggiornato dal D.M.LL.PP. del 15.10.1996, complete di ogni elemento costruttivo (sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce,

elementi terminale e di raccordo, rifrangenti, bulloneria, piastre di ancoraggio, tirafondi e quant'altro occorre), di ogni magistero,

nessun escluso, ed oneri per la perfetta esecuzione e funzionalità della barriera così come indicato nelle norme tecniche. La qualità

dei materiali forniti dovrà essere certificata con le modalità prescritte dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2357 del 16/05/

1996, integrata secondo le specifiche tecniche particolari di cui al capitolato speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe H1 su

rilevato/trincea - bordo laterale

euro (settantadue/77) m 72,77

Nr. 19 Rimozione di barriere metalliche. Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti,

19.14.083.004 corrimano e bulloni. Su terra per materiale non utilizzabile

euro (due/37) m 2,37

Nr. 20 Barriera NeW Jersy monofilare da spartitraffico centrale. Barriera di sicurezza per spartitraffico, prefabbricata in calcestruzzo, tipo

19.14.098.001 NeW Jersey monofilare a norma di legge.La barriera è realizzata con moduli prefabbricati di lunghezza di circa m 6,00 ed altezza

circa m 1,00. In sommità è previsto il mutuo collegamento tramite idonee barre rullate; ulteriore collegamento si ha al piede. La

barriera è opportunamente armata con acciaio ad aderenza migliorata, con copriferro non inferiore a cm 2 ed è realizzata in

calcestruzzo con resistenza caratteristica Rck uguale o superiore a 45 MPa. Posato in opera, con ogni onere incluso e tutti i suoi

componenti atti ad assicurare la classifica di normativa. Classe H3

euro (novantasette/64) m 97,64

     Macerata, 01/10/2015
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