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Codice Descrizione UM Quantità Prezzo in
cifre


Prezzo in lettere Importo


01.24.001* Pali  speciali  di  piccolo  diametro
(micropali).     Pali     speciali     di
piccolo   diametro   e   di   elevata
capacità  portante  (micropali)  per
fondazioni,    sottofondazioni    ed
ancoraggi,  eseguiti  a  rotazione  o
rotopercussione,      verticali      o
inclinati   fino   a   10°   rispetto   alla
verticale,  realizzati  con  armatura
tubolare   in   acciaio   Fe   510   in
spezzoni     manicottati     e     della
lunghezza     media     di     m     3-5,
lunghezza    totale    fino    m    30,
muniti  di  valvole  di  non  ritorno
intervallate   ogni   cm   100   circa,
nella   parte   inferiore   per   il   50%
circa     della     lunghezza     totale,
iniettati   a   bassa   pressione   con
miscela  cementizia  additiva,  per
creazione  di  guaina  tra  la  parete
e   l'anima   tubolare   in   acciaio,
iniettati  successivamente  ad  alta
pressione  in  più  riprese  con  la
stessa      miscela      nella      parte
valvolata   per   la   creazione   del
bulbo     di     ancoraggio.     Sono
compresi:     la     formazione     di
guaina     e     iniezione     fino     ad
assorbimento         di         miscela
cementizia    pari    a    2    volte    il
volume     teorico     del     foro;     il
trasporto;         le         attrezzature
necessarie.  E'  inoltre  compreso
quanto   altro   occorre   per   dare
l'opera     finita.     E'     esclusa     la
fornitura di armatura metallica.


01.24.001* 002 Micropalo   con   foro   diametro   mm
121/160  e  anima  tubolare  diametro
esterno max mm 80/89. m 868,000


01.24.004 Armatura     tubolare     valvolata     in
acciaio   Fe510.   Armatura   tubolare
valvolata    in    acciaio    Fe510,    in
spezzoni      manicottati      e      della
lunghezza  media  m  3-5,  lunghezza
totale  fino  a  m  60,  muniti  di  valvola
di  non  ritorno  intervallati  a  circa  cm
100  nella  parte  inferiore,  per  il  50%
circa della lunghezza totale. kg


14.294,10
0


02.01.002* Scavo   di   sbancamento   in   roccia
con    uso    di    martello    demolitore
applicato   all'escavatore.   Scavo   di
sbancamento  in  roccia  di  qualsiasi
natura  e  consistenza  eseguito  con
l'uso      del      martello      demolitore
applicato                       direttamente
all'escavatore         o         macchina
operatrice    similare.    Sono    inoltre
compresi:  il  deflusso  dell'eventuale
acqua  presente  fino  ad  un  battente
massimo  di  cm  20;  la  demolizione
delle   normali   sovrastrutture,   tipo
pavimentazioni   stradali   o   simili;   il
taglio      di      alberi      e      cespugli,
l'estirpazione    di    ceppaie.    Sono
compresi:   l’onere   per   il   carico   in
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Codice Descrizione UM Quantità Prezzo in
cifre


Prezzo in lettere Importo


Riporto


alto,  la  movimentazione  nell’ambito
del       cantiere       dei       materiali
provenienti  dagli  scavi  ed  il  relativo
carico   su   automezzo   meccanico.
Sono   da   computarsi   a   parte   le
eventuali     opere     di     protezione
(sbatacchiature)   ed   il   trasporto   a
discarica   con   i   relativi   oneri.   E'
inoltre     compreso     quanto     altro
occorre per dare l'opera finita. m³ 211,200


02.01.003* Scavo   a   sezione   obbligata   con
uso  di  mezzi  meccanici.  Scavo  a
sezione  obbligata,  eseguito  con
uso    di    mezzo    meccanico,    di
materie    di    qualsiasi    natura    e
consistenza  asciutte,  bagnate  o
melmose,    eseguito    anche    in
presenza  di  acqua  con  battente
massimo   di   cm   20,   esclusa   la
roccia   da   mina   ma   compresi   i
trovanti   rocciosi   e   i   relitti   di
murature   fino   a   m³   0,50.   Sono
inoltre  compresi:  la  demolizione
delle  normali  sovrastrutture  tipo
pavimentazioni  stradali  o  simili;
il    tiro    in    alto    delle    materie
scavate;  l'eventuale  rinterro  delle
materie    depositate    ai    margini
dello   scavo,   se   ritenute   idonee
dalla    D.L..        Sono    compresi:
l’onere   per   il   carico   in   alto,   la
movimentazione   nell’ambito   del
cantiere  dei  materiali  provenienti
dagli  scavi  ed  il  relativo  carico
su  automezzo  meccanico.  Sono
da     computarsi     a     parte     le
eventuali    opere    di    protezione
(sbatacchiature)  ed  il  trasporto  a
discarica  con  i  relativi  oneri.  E'
inoltre   compreso   quanto   altro
occorre per dare l'opera finita.


02.01.003* 001 Scavi fino alla profondità di m 3,00. m³ 900,960


02.01.004* Scavo     a     sezione     obbligata
eseguito     a     mano.     Scavo     a
sezione    obbligata    eseguito    a
mano,    con    l'uso    di    utensili,
qualora  non  sia  utilizzabile  alcun
mezzo  meccanico,  di  materie  di
qualsiasi   natura   e   consistenza,
asciutte,    bagnate    o    melmose,
eseguito   anche   in   presenza   di
acqua  con  battente  massimo  di
cm  20,  esclusa  la  roccia  da  mina
ma  compresi  i  trovanti  rocciosi,  i
relitti    di    murature,    i    cavi    di
qualsiasi    tipo    anche    a    cassa
chiusa.  Sono  inoltre  compresi:  il
rinterro   eventuale   delle   materie
depositate  ai  margini  dello  scavo
se    ritenute    idonee    dalla    D.L..
Sono   compresi:   l’onere   per   il
carico  in  alto,  la  movimentazione
nell’ambito     del     cantiere     dei
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materiali  provenienti  dagli  scavi
ed      il      relativo      carico      su
automezzo  meccanico.  Sono  da
computarsi   a   parte   le   eventuali
opere             di             protezione
(sbatacchiature)  ed  il  trasporto  a
discarica  con  i  relativi  oneri.  E'
inoltre   compreso   quanto   altro
occorre per dare l'opera finita.


02.01.004* 001 Scavi fino alla profondità di m 2,00. m³ 36,000


02.01.005* Scavo  a  sezione  obbligata  in  roccia
di  qualsiasi  consistenza  con  l'uso  di
martello     demolitore,     fino     alla
profondità   di   m   2,00.   Scavo   a
sezione    obbligata    in    roccia    di
qualsiasi  consistenza  eseguito  con
l'uso      del      martello      demolitore
applicato                       direttamente
all'escavatore         o         macchina
operatrice   similare,   eseguito   fino
alla   profondità   di   m   2,00.   Sono
compresi:   l’onere   per   il   carico   in
alto,  la  movimentazione  nell’ambito
del       cantiere       dei       materiali
provenienti  dagli  scavi  ed  il  relativo
carico   su   automezzo   meccanico.
Sono   da   computarsi   a   parte   le
eventuali     opere     di     protezione
(sbatacchiature)   ed   il   trasporto   a
discarica   con   i   relativi   oneri.   E'
inoltre     compreso     quanto     altro
occorre per dare l'opera finita. m³ 63,000


02.01.007* Trasporto     a     discarica     o     sito
autorizzato  fino  ad  una  distanza  di
15  km.  Trasporto  a  discarica  o  sito
autorizzato  fino  ad  una  distanza  di
15  km.,  misurato  per  il  solo  viaggio
di   andata,   tramite   autocarro,   dal
punto   più   vicino   del   cantiere   fino
alla  discarica  o  sito  autorizzato,  del
materiale   proveniente   da   scavo   o
demolizione.  Il  prezzo  del  trasporto
è  comprensivo  del  carico  e  scarico
dei  materiali  dai  mezzi  di  trasporto,
le    assicurazioni    ed    ogni    spesa
relativa  al  pieno  funzionamento  del
mezzo  di  trasporto,  degli  oneri  di
smaltimento in pubblica discarica. m³ 2.469,560


02.02.001* Rinterri     con     uso     di     mezzi
meccanici.            Rinterro            o
riempimento  di  cavi  o  di  buche
con  materiali  scevri  da  sostanze
organiche.    Sono    compresi:    la
fornitura    a    bordo    scavo    dei
materiali      da      utilizzare;      gli
spianamenti;  la  costipazione  e  la
pilonatura  a  strati  non  superiori
a     cm     30;     la     bagnatura     e
necessari   ricarichi;   i   movimenti
dei   materiali   per   quanto   sopra
eseguiti  con  mezzi  meccanici;  la
cernita   dei   materiali.   E'   inoltre
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compreso   quanto   altro   occorre
per dare l'opera finita.


02.02.001* 006 Con ghiaia (pezzatura 40/60). m³ 500,200


02.02.001* 008 Con   misto   (pezzatura   0/120)   di
recupero   proveniente   da   impianti
autorizzati      al      trattamento      di
materiali   di   demolizione   edile   o
stradale. m³ 304,000


02.03.001* Demolizione  totale  di  fabbricati.
Demolizione    totale,    vuoto    per
pieno,  di  fabbricati  e  residui  di
fabbricati,  anche  pericolanti,  da
eseguire  fino  ad  un'altezza  di  m.
10,00.  Sono  compresi:  l'impiego
di   mezzi   d'opera   adeguati   alla
mole  delle  strutture  da  demolire;
a  demolizione,  con  ogni  cautela
e  a  piccoli  tratti,  delle  strutture
collegate  ad  altre  o  a  ridosso  di
fabbricati  o  parte  di  fabbricati  da
non   demolire.   Sono   compresi:
l’onere   per   il   calo   in   basso,   la
movimentazione   nell’ambito   del
cantiere  dei  materiali  provenienti
dalle   demolizioni   ed   il   relativo
carico  su  automezzo  meccanico.
Sono   da   computarsi   a   parte   le
eventuali  opere  di  protezione  ed
il   trasporto   a   discarica   con   i
relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso
quanto  altro  occorre  per  dare  il
lavoro    finito.    La    misurazione
vuoto     per     pieno     sarà     fatta
computando  le  superfici  dei  vari
piani,  con  esclusione  di  aggetti,
cornici   e   balconi,   moltiplicando
dette  superfici  per  le  altezze  dei
vari  piani  da  solaio  a  solaio;  per
l'ultimo     piano     demolito     sarà
preso   come   limite   superiore   di
altezza  il  piano  di  calpestio  del
solaio         di         copertura         o
dell'imposta  del  piano  di  gronda
del  tetto;  per  il  piano  inferiore,  se
interrato  o  seminterrato,  si  farà
riferimento  alla  quota  inferiore  di
demolizione.  (L'unità  di  misura  è
il m³ calcolato vuoto per pieno).


02.03.001* 002 Per   edifici   contigui   o   ubicati   nei
centri urbani. m³ 80,000


02.03.002* Demolizione        di        murature.
Demolizione  di  muratura  di  tufo,
pietrame   di   qualsiasi   natura,   di
mattoni    o    miste,    di    qualsiasi
forma       e       spessore.       Sono
compresi:    l'impiego    di    mezzi
d'opera  adeguati  alla  mole  delle
strutture       da       demolire;       la
demolizione,  con  ogni  cautela  e
a   piccoli   tratti,   delle   strutture
collegate     o     a     ridosso     dei
fabbricati   o   parte   dei   fabbricati
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Riporto


da       non       demolire.       Sono
compresi:  l’onere  per  il  calo  in
basso,        la        movimentazione
nell’ambito     del     cantiere     dei
materiali        provenienti        dalle
demolizioni  ed  il  relativo  carico
su  automezzo  meccanico.  Sono
da     computarsi     a     parte     le
eventuali  opere  di  protezione  ed
il   trasporto   a   discarica   con   i
relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso
quanto  altro  occorre  per  dare  il
lavoro finito.


02.03.002* 001 Con l'uso di mezzo meccanico. m³ 18,960


02.03.003* Demolizione  di  calcestruzzo  non
armato.    Demolizione    totale    o
parziale    di    calcestruzzo    non
armato,    di    qualsiasi    forma    o
spessore.       Sono       compresi:
l'impiego      di      mezzi      d'opera
adeguati  alla  mole  delle  strutture
da  demolire;  la  demolizione,  con
ogni   cautela   e   a   piccoli   tratti,
delle    strutture    collegate    o    a
ridosso  dei  fabbricati  o  parte  dei
fabbricati  da  non  demolire.  Sono
compresi:  l’onere  per  il  calo  in
basso,        la        movimentazione
nell’ambito     del     cantiere     dei
materiali        provenienti        dalle
demolizioni  ed  il  relativo  carico
su  automezzo  meccanico.  Sono
da     computarsi     a     parte     le
eventuali  opere  di  protezione  ed
il   trasporto   a   discarica   con   i
relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso
quanto  altro  occorre  per  dare  il
lavoro finito.


02.03.003* 001 Con l'uso di mezzo meccanico. m³ 15,450


02.03.004* Demolizione      di      calcestruzzo
armato.    Demolizione    totale    o
parziale   di   calcestruzzo   armato
di   qualsiasi   forma   o   spessore.
Sono    compresi:    l'impiego    di
mezzi  d'opera  adeguati  alla  mole
delle   strutture   da   demolire;   la
demolizione,  con  ogni  cautela  e
a   piccoli   tratti,   delle   strutture
collegate     o     a     ridosso     dei
fabbricati   o   parte   dei   fabbricati
da       non       demolire.       Sono
compresi:  l’onere  per  il  calo  in
basso,        la        movimentazione
nell’ambito     del     cantiere     dei
materiali        provenienti        dalle
demolizioni  ed  il  relativo  carico
su  automezzo  meccanico.  Sono
da     computarsi     a     parte     le
eventuali  opere  di  protezione  ed
il   trasporto   a   discarica   con   i
relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso
quanto  altro  occorre  per  dare  il
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lavoro finito.


02.03.004* 002 Eseguito  a  mano  o  con  altro  mezzo
manuale. m³ 2,720


02.03.006* Demolizione        di        massetto.
Demolizione    di    massetto    e/o
sottofondo    in    calcestruzzo    o
altra   miscela.   Sono   compresi:
l’onere   per   il   calo   in   basso,   la
movimentazione   nell’ambito   del
cantiere  dei  materiali  provenienti
dalle   demolizioni   ed   il   relativo
carico  su  automezzo  meccanico.
Sono   da   computarsi   a   parte   le
eventuali  opere  di  protezione  ed
il   trasporto   a   discarica   con   i
relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso
quanto  altro  occorre  per  dare  il
lavoro finito.


02.03.006* 001 Per spessori fino a cm 8. m² 788,000


02.03.006* 002 Per  spessori  oltre  cm  8  e  per  ogni
centimetro in più. m² 5.516,000


02.03.007* Demolizione      di      soletta      in
cemento  armato  anche  a  sbalzo.
Demolizione      di      soletta      in
cemento  armato,  anche  a  sbalzo,
sia    orizzontale    che    inclinata,
posta  a  qualunque  altezza.  Sono
compresi:  il  taglio  dei  ferri;  l'uso
dei  mezzi  d'opera  (utensili,  mezzi
meccanici,  etc.)  necessari.  Sono
compresi:  l’onere  per  il  calo  in
basso,        la        movimentazione
nell’ambito     del     cantiere     dei
materiali        provenienti        dalle
demolizioni  ed  il  relativo  carico
su  automezzo  meccanico.  Sono
da     computarsi     a     parte     le
eventuali  opere  di  protezione  ed
il   trasporto   a   discarica   con   i
relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso
quanto  altro  occorre  per  dare  il
lavoro finito.


02.03.007* 002 Per  spessori  oltre  cm  10  e  fino  a
cm 20. m² 1,000


02.03.008* Demolizione         di         tramezzi.
Demolizione     di     tramezzi     di
qualsiasi   genere   e   tipo.   Nella
demolizione      sono      compresi,
qualora    presenti,    l'intonaco,    i
rivestimenti   ed   il   battiscopa.   I
tramezzi        possono        essere
eseguiti  in  foglio  o  ad  una  testa,
con  mattoni  pieni  o  forati,  etc.;
possono  avere  qualsiasi  altezza
e    spessore.    Sono    compresi:
l’onere   per   il   calo   in   basso,   la
movimentazione   nell’ambito   del
cantiere  dei  materiali  provenienti
dalle   demolizioni   ed   il   relativo
carico  su  automezzo  meccanico.
Sono   da   computarsi   a   parte   le
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eventuali  opere  di  protezione  ed
il   trasporto   a   discarica   con   i
relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso
quanto  altro  occorre  per  dare  il
lavoro finito.


02.03.008* 001 Per  uno  spessore  compreso  tra  cm
6-11. m² 78,130


02.03.008* 002 Per  spessori  oltre  cm  11  fino  a  cm
14. m² 710,803


02.03.009* Demolizione    di    tramezzature    e
controsoffitti       in       cartongesso.
Compreso  l'onere  per  tagli,  carico
trasporto    e    accatastamento    dei
materiali   riutilizzabili   e/o   di   risulta
nell'ambito   del   cantiere.   Esclusi   il
trasporto   a   sito   autorizzato   e   gli
oneri   di   smaltimento   in   pubblica
discarica  che  saranno  compensati
con apposita voce. m² 280,460


02.03.010* Demolizione          di          intonaco.
Demolizione  di  intonaco  di  qualsiasi
tipo,    sia    rustico    che    civile,    sia
interno       che       esterno.       Sono
compresi:       la       scrostatura       e
scalfittura  della  malta  negli  interstizi
dei  giunti  delle  strutture  murarie;  la
spazzolatura  finale,  il  lavaggio  e  la
pulizia   della   superficie   scrostata;
l'umidificazione.    Sono    compresi:
l’onere   per   il   calo   in   basso,   la
movimentazione     nell’ambito     del
cantiere   dei   materiali   provenienti
dalle    demolizioni    ed    il    relativo
carico   su   automezzo   meccanico.
Sono   da   computarsi   a   parte   le
eventuali  opere  di  protezione  ed  il
trasporto  a  discarica  con  i  relativi
oneri.   E'   inoltre   compreso   quanto
altro   occorre   per   dare   il   lavoro
finito. m² 1.749,224


02.03.011* Demolizione     di     pavimenti     e
rivestimenti.      Demolizione      di
pavimenti   e   rivestimenti   murali,
interni  ed  esterni.  E'  esclusa  la
preparazione      per      l'eventuale
ripavimentazione   e   rivestimento
delle   superfici   portate   a   nudo.
Sono   compresi:   l’onere   per   il
calo           in           basso,           la
movimentazione   nell’ambito   del
cantiere  dei  materiali  provenienti
dalle   demolizioni   ed   il   relativo
carico  su  automezzo  meccanico.
Sono   da   computarsi   a   parte   le
eventuali  opere  di  protezione  ed
il   trasporto   a   discarica   con   i
relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso
quanto  altro  occorre  per  dare  il
lavoro finito.


02.03.011* 001 Pavimento e rivestimento in legno o
parquet. m² 90,000
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02.03.011* 002 Pavimento      e      rivestimento      in
moquettes,   o   polivinile   o   prealino
incollato. m² 525,000


02.03.011* 003 Pavimento      e      rivestimenti      in
piastrelle   di   gres,   di   ceramica,   di
cotto, etc. m² 642,250


02.03.011* 004 Pavimento  e  rivestimento  in  lastre
di marmo, travertino e simili. m² 164,000


02.03.012* Demolizione       di       controsoffitti.
Demolizione    di    controsoffitti    di
qualsiasi     forma     e     tipo.     Sono
compresi:      la      rimozione      della
struttura    portante    di    qualunque
forma     e     tipo;     la     cernita     e
l'accatastamento      del      materiale
recuperabile.       Sono       compresi:
l’onere   per   il   calo   in   basso,   la
movimentazione     nell’ambito     del
cantiere   dei   materiali   provenienti
dalle    demolizioni    ed    il    relativo
carico   su   automezzo   meccanico.
Sono   da   computarsi   a   parte   le
eventuali  opere  di  protezione  ed  il
trasporto  a  discarica  con  i  relativi
oneri.   E'   inoltre   compreso   quanto
altro   occorre   per   dare   il   lavoro
finito. m² 156,400


02.03.016* Demolizione   di   solaio   in   ferro   e
laterizio.   Demolizione   di   solaio   in
ferro  e  laterizio,  di  qualunque  tipo,
forma,    luce    netta    e    ubicato    a
qualsiasi  altezza,  costituito  da  travi
portanti  in  ferro  dove  poggiano  le
strutture  laterizie  di  qualsiasi  tipo,
con    sovrastante    riempimento    di
cretonato  e  camicia  di  calce.  Sono
compresi:  l'eventuale  taglio  dei  ferri
eseguito  con  idonei  utensili  o  mezzi
d'opera.  Sono  compresi:  l’onere  per
il  calo  in  basso,  la  movimentazione
nell’ambito      del      cantiere      dei
materiali         provenienti         dalle
demolizioni  ed  il  relativo  carico  su
automezzo   meccanico.   Sono   da
computarsi   a   parte   le   eventuali
opere  di  protezione  ed  il  trasporto  a
discarica   con   i   relativi   oneri.   E'
inoltre     compreso     quanto     altro
occorre  per  dare  il  lavoro  finito.  La
misurazione   sarà   eseguita   al   m²
per cm di spessore del solaio. m²xcm 831,460


02.03.017* Demolizione    di    solaio    misto    in
laterizio      e      cemento      armato.
Demolizione    di    solaio    misto    in
laterizio    e    cemento    armato    di
qualunque  tipo,  forma,  luce  netta  e
ubicato  a  qualunque  altezza  anche
se   realizzato   per   falde   di   tetto.
Sono   compresi:   l'eventuale   taglio
dei  ferri  eseguito  con  idonei  utensili
o   mezzi   d'opera.   Sono   compresi:
l’onere   per   il   calo   in   basso,   la
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movimentazione     nell’ambito     del
cantiere   dei   materiali   provenienti
dalle    demolizioni    ed    il    relativo
carico   su   automezzo   meccanico.
Sono   da   computarsi   a   parte   le
eventuali  opere  di  protezione  ed  il
trasporto  a  discarica  con  i  relativi
oneri.   E'   inoltre   compreso   quanto
altro   occorre   per   dare   il   lavoro
finito.         La     misurazione     sarà
eseguita   al   m²   per   ogni   cm   di
spessore del solaio. m²xcm 268,520


02.03.021* Demolizione        di        comignoli.
Demolizione  di  comignoli  sia  in
muratura    e    sia    prefabbricati.
Sono   compresi:   l’onere   per   il
calo           in           basso,           la
movimentazione   nell’ambito   del
cantiere  dei  materiali  provenienti
dalle   demolizioni   ed   il   relativo
carico  su  automezzo  meccanico.
Sono   da   computarsi   a   parte   le
eventuali  opere  di  protezione  ed
il   trasporto   a   discarica   con   i
relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso
quanto  altro  occorre  per  dare  il
lavoro finito.


02.03.021* 001 Demolizione      di      comignoli      in
elementi  prefabbricati  di  cemento,
laterizio, etc. cad 1,000


02.03.021* 002 Demolizione      di      comignoli      in
muratura. cad 2,000


02.04.006* Rimozione  di  tubi  in  metallo  e  PVC
per  condotte.  Rimozione  di  tubi  in
metallo     e     PVC,     di     qualsiasi
diametro,  per  condotte  di  qualsiasi
tipo,  poste  su  terreno,  in  murature,
sotto  i  massetti,  in  pavimentazioni
di  qualunque  genere.  Sono  esclusi
gli  scavi  e/o  le  demolizioni.  Sono
compresi:       la       movimentazione
nell’ambito      del      cantiere      dei
materiali  provenienti  dalle  rimozioni
ed  il  relativo  carico  su  automezzo
meccanico.  Sono  da  computarsi  a
parte     le     eventuali     opere     di
protezione     ed     il     trasporto     a
discarica   con   i   relativi   oneri.   E'
inoltre     compreso     quanto     altro
occorre per dare il lavoro finito. m 45,000


02.04.007* Rimozione  di  tubi  in  cemento  o
gres.     Rimozione     di     tubi     in
cemento  o  gres,  posti  su  terreno,
in  murature,  sotto  i  massetti,  in
pavimentazioni     di     qualunque
genere.   Sono   esclusi   gli   scavi
e/o       le       demolizioni.       Sono
compresi:     la     movimentazione
nell’ambito     del     cantiere     dei
materiali        provenienti        dalle
rimozioni  ed  il  relativo  carico  su
automezzo  meccanico.  Sono  da
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computarsi   a   parte   le   eventuali
opere     di     protezione     ed     il
trasporto     a     discarica     con     i
relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso
quanto  altro  occorre  per  dare  il
lavoro finito.


02.04.007* 001 Del diametro interno fino a cm 30. m 20,000


02.04.008* Rimozione  di  infissi.  Rimozione  di
infissi  di  qualunque  forma  e  specie,
incluse   mostre,   telai,   ecc..   Sono
compresi:  le  opere  murarie;  il  calo
a         terra         del         materiale;
l'accatastamento    nell'ambito    del
cantiere  e  la  cernita.  Sono  altresì
compresi:       la       movimentazione
nell’ambito      del      cantiere      dei
materiali  provenienti  dalle  rimozioni
ed  il  relativo  carico  su  automezzo
meccanico.  Sono  da  computarsi  a
parte     le     eventuali     opere     di
protezione     ed     il     trasporto     a
discarica   con   i   relativi   oneri.   E'
inoltre     compreso     quanto     altro
occorre per dare il lavoro finito. m² 173,542


02.04.009* Rimozione          di          apparecchi
idro-sanitari       e       riscaldamento.
Rimozione          di          apparecchi
idro-sanitari  e  riscaldamento.  Sono
compresi:    le    opere    murarie    e
idrauliche;    il    calo    a    terra    dei
materiali.  Sono  altresì  compresi:  la
movimentazione     nell’ambito     del
cantiere   dei   materiali   provenienti
dalle  rimozioni  ed  il  relativo  carico
su  automezzo  meccanico.  Sono  da
computarsi   a   parte   le   eventuali
opere  di  protezione  ed  il  trasporto  a
discarica   con   i   relativi   oneri.   E'
inoltre     compreso     quanto     altro
occorre per dare il lavoro finito. cad 155,000


02.04.010* Smontaggio  e  rimozione  di  canali  di
gronda.  Smontaggio  e  rimozione  di
canali   di   gronda   o   converse   di
qualsiasi     dimensione     posti     a
qualunque  altezza.  Sono  compresi:
la   rimozione   degli   ancoraggi   e   le
opere   murarie;   il   calo   a   terra   dei
materiali,                l'accatastamento
nell'ambito  del  cantiere  e  la  cernita.
Sono       altresì       compresi:       la
movimentazione     nell’ambito     del
cantiere   dei   materiali   provenienti
dalle  rimozioni  ed  il  relativo  carico
su  automezzo  meccanico.  Sono  da
computarsi   a   parte   le   eventuali
opere  di  protezione  ed  il  trasporto  a
discarica   con   i   relativi   oneri.   E'
inoltre     compreso     quanto     altro
occorre per dare il lavoro finito. m 142,000


02.04.011* Smontaggio      e      rimozione      di
discendenti  pluviali.  Smontaggio  e
rimozione   di   discendenti   pluviali,


A riportare


Edificio ex GIL- Risanamento conservativo - ESECUTIVO completo Lista lavorazioni


pag. 10
Regolo - Namirial S.p.A.


Responsabile del Procedimento Impresa
(Ing. Tristano LUCHETTI)


_____________________________ _____________________________







Codice Descrizione UM Quantità Prezzo in
cifre


Prezzo in lettere Importo


Riporto


posti  a  qualsiasi  altezza,  i  relativi
terminali      non      incassati      nelle
murature.     Sono     compresi:     la
rimozione    degli    ancoraggi    e    le
opere   murarie;   il   calo   a   terra   dei
materiali,                l'accatastamento
nell'ambito  del  cantiere  e  la  cernita.
Sono       altresì       compresi:       la
movimentazione     nell’ambito     del
cantiere   dei   materiali   provenienti
dalle  rimozioni  ed  il  relativo  carico
su  automezzo  meccanico.  Sono  da
computarsi   a   parte   le   eventuali
opere  di  protezione  ed  il  trasporto  a
discarica   con   i   relativi   oneri.   E'
inoltre     compreso     quanto     altro
occorre per dare il lavoro finito. m 71,000


02.04.012* Rimozione    di    elementi    metallici
strutturali  e  non.  Sono  compresi:  le
opere   murarie   atte   a   liberare   i
montanti     ed     i     sostegni     dalle
murature;    il    calo    a    terra    del
materiale               di               risulta,
l'accatastamento    nell'ambito    del
cantiere  e  la  cernita.  Sono  altresì
compresi:       la       movimentazione
nell’ambito      del      cantiere      dei
materiali  provenienti  dalle  rimozioni
ed  il  relativo  carico  su  automezzo
meccanico.  Sono  da  computarsi  a
parte     le     eventuali     opere     di
protezione     ed     il     trasporto     a
discarica   con   i   relativi   oneri.   E'
inoltre     compreso     quanto     altro
occorre per dare il lavoro finito. kg 10,000


02.04.013* Rimozione     di     ringhiere,     grate,
cancelli   ed   inferriate   in   metallo   a
disegno     semplice     compreso     il
disancoraggio   di   staffe,   arpioni   e
quanto  altro  bloccato  nelle  strutture
murarie.  Sono  compresi:  le  opere
murarie  atte  a  liberare  i  montanti  ed
i  sostegni  dalle  murature;  il  calo  a
terra     del     materiale     di     risulta,
l'accatastamento    nell'ambito    del
cantiere  e  la  cernita.  Sono  altresì
compresi:       la       movimentazione
nell’ambito      del      cantiere      dei
materiali  provenienti  dalle  rimozioni
ed  il  relativo  carico  su  automezzo
meccanico.  Sono  da  computarsi  a
parte     le     eventuali     opere     di
protezione     ed     il     trasporto     a
discarica   con   i   relativi   oneri.   E'
inoltre     compreso     quanto     altro
occorre per dare il lavoro finito. m² 93,600


02.05.001* Allestimento     di     ponteggi     in
castelli                      prefabbricati.
Allestimento     di     ponteggi     in
castelli   prefabbricati,   compreso
il montaggio, il nolo fino a 6 mesi
e  lo  smontaggio  a  lavori  ultimati,
trasporto   di   andata   e   ritorno,
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formazione  di  piani  di  lavoro  in
tavoloni    e/o    lamiera    zincata,
relativa  al  ponte  e  sottoponte  in
quota,          parapetti,          scarpe
protettive    in    tavole,    scale    di
servizio    con    relativi    parapetti,
piani    di    riposo    e    botole    di
sicurezza,  gli  spinotti  le  basette
etc.  Il  tutto  realizzato  nel  rispetto
delle  vigenti  norme  in  materia  di
infortunistica sul lavoro.


02.05.001* 001 Per   altezze   fino   a   10,00   m   dal
piano di campagna m² 1.282,700


02.05.001* 002 Per   altezze   fino   a   20,00   m   dal
piano di campagna m² 977,600


02.05.011* Sovrapprezzo       per       ponteggi
metallici.       Sovrapprezzo       per
ponteggi    metallici    elevati    da
coperture    esistenti,    da    quota
superiore  al  piano  di  campagna
di m 3,00


02.05.011* 001 In   castelli   prefabbricati   valutati   a
superficie   oltre   m   3,00   fino   a   m
10,0 m² 171,400


02.05.012* Noleggio   di   teli   o   reti   in   nylon
pesante      per      schermatura      di
ponteggi.  Noleggio  di  teli  o  reti  in
nylon  pesante  per  schermatura  di
ponteggi,      da      applicarsi      sulle
impalcature  di  servizio  a  protezione
della          pubblica          incolumità,
compreso il fissaggio con eventuale
uso   di   tavolato,   compresi   sfridi   e
smontaggi  a  lavoro  ultimato  nonché
il  trasporto  del  materiale  di  risulta
alla pubblica discarica. m² 586,120


02.05.013* Tavolato  in  opera  dello  spessore  di
4-5    cm    o    pannelli    in    lamiera
zincata.  Formazione  di  mantovane
e    piani    di    lavoro    per    ponteggi
metallici,    nonché    per    opere    di
protezione  in  genere,  realizzati  con
tavolato  dello  spessore  di  4-5  cm  o
con   pannelli   di   lamiera   zincata,
compreso     il     montaggio     ed     il
successivo   smontaggio   a   lavoro
ultimato   e   compreso   l'onere   per
eventuali   sfridi,   tagli   e   chioderie
delle parti lignee. m² 182,520


02.05.014* Tavolato  in  opera  dello  spessore  di
2,5  cm.  Formazione  di  tavolato  a
perdere,  in  abete  dello  spessore  di
2,5   cm   per   opere   di   protezione,
compreso  l'uso  di  murali;  con  ogni
onere  per  tagli,  adattamenti,  sfridi  e
chioderie,   trasporto   di   andata   e
ritorno,     lo     smontaggio     a     fine
lavorazione  nonché  il  trasporto  del
materiale   di   risulta   alla   pubblica
discarica.       Senza       trattamento
mordente m² 182,520
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02.05.017* Noleggio     di     elementi     metallici
regolabili  (cristi)  per  puntellamenti.
Noleggio,    fino    a    12    mesi,    di
elementi   metallici   regolabili   (cristi)
di  lunghezza  variabile  sino  a  3,00
m,  per  puntellamenti,  posizionati  su
piani     di     imposta     esistenti     o
appositamente                  realizzati,
compensati    a    parte.    Compreso
trasporto   di   andata,   sollevamento
del    materiale,    posizionamento    e
regolazione,  eventuale  collocazione
in   opera   di   cunei   in   legno   nella
parte   di   contrasto   e   di   appoggio,
chioderia  varia,  successivi  tiraggi  a
completamento  del  puntellamento,
nonché   lo   smontaggio   a   lavoro
ultimato. cad 844,060


03.01.001* Massetto   di   sabbia   e   cemento.
Massetto   di   sabbia   e   cemento
nelle   proporzioni   di   q.li   3,5   di
cemento   325   per   m³   di   sabbia
dato   in   opera   ben   costipato   e
livellato,           eseguito           per
pavimentazioni.        E'        inoltre
compreso   quanto   altro   occorre
per dare l'opera finita.


03.01.001* 001 Per spessori fino a cm 7. m² 628,750


03.01.001* 002 Per  spessori  oltre  cm  7  e  per  ogni
centimetro in più. m² 3.416,000


03.01.003* Massetto      isolante.      Massetto
isolante         in         conglomerato
cementizio  con  cemento  tipo  325
e   materiali   naturali   o   naturali
espansi, dati in opera per lastrici,
sottofondi,  rinfianchi,  etc.  battuti
o  spianati  anche  con  pendenze.
Sono  compresi:  i  tiri;  l'eventuale
stabilitura  superiore  di  circa  cm
1  di  malta  cementizia.  E'  inoltre
compreso   quanto   altro   occorre
per dare l'opera finita.


03.01.003* 009 Con        calcestruzzo        cellulare,
alleggerito  con  sfere  di  polistirolo,
confezionato     con     Kg     200     di
cemento  per  m³  di  impasto  e  per
spessori fino a cm 7. m² 370,000


03.01.003* 010 Con        calcestruzzo        cellulare,
alleggerito  con  sfere  di  polistirolo,
confezionato     con     Kg     200     di
cemento  per  m³  di  impasto  e  per
spessori   oltre   cm   7   e   per   ogni
centimetro in più. m² 2.850,000


03.01.006 Drenaggio     in     elementi     forati.
Drenaggio  eseguito  in  elementi  di
laterizio,   forati,   posti   a   secco,   da
assestare      a      mano      in      file
sovrapposte  fino  a  raggiungere  la
quota  stabilita.  E'  compreso  quanto
altro occorre per dare l'opera finita. m³ 5,000
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03.01.007 Drenaggio  eseguito  con  ghiaia  o
pietrisco.     Drenaggio     eseguito
con   ghiaia   di   fiume   lavata   o
pietrisco   di   cava,   di   pezzatura
mista   da   mm   15   a   mm   40-50
entro       cavi.       E'       compreso
l'assestamento      con      pestello
meccanico.  E'  inoltre  compreso
quanto   altro   occorre   per   dare
l'opera finita.


03.01.007 001 Con ghiaia di fiume lavata. m³ 202,500


03.01.012* Vespaio   aerato   con   casseri   a
perdere.        Realizzazione        di
vespaio   aerato   con   casseri   a
perdere    in    materiale    plastico
riciclato    montati    a    secco    e
autobloccati  in  modo  da  formare
un  insieme  di  volte  facenti  corpo
unico  con  le  travi  e/o  i  cordoli.
Nel   prezzo   sono   compresi:   la
fornitura   e   posa   in   opera   dei
casseri  a  perdere;  la  fornitura  e
posa       in       opera       di       rete
elettrosaldata  diam  mm.  5  maglia
20x20   con   sovrapposizione   dei
fogli   di   cm.   10;   la   fornitura   e
posa   in   opera   di   calcestruzzo
cementizio   Rck   25   MPa   per   il
getto       dei       casseri       e       la
realizzazione         di         solettina
superiore   di   cm.   4.   Nel   prezzo
non  è  compreso:  la  realizzazione
della    base    di    appoggio    dei
casseri  da  realizzarsi  in  base  ai
carichi;  i  tubi  in  PVC  e  le  griglie
di  collegamento  del  vespaio  con
l’esterno.  Misurazione  netta  tra  i
cordoli o travi.


03.01.012* 002 Altezza casseri cm 26 circa m² 60,000


03.02.011* Muratura  di  mattoni  pieni.  Muratura
di  mattoni  pieni  e  malta  cementizia
dosata  a  q.li  3  di  cemento  325  a
uno  o  più  fronti,  retta  o  curva,  in
fondazione    o    in    elevazione    di
spessore   superiore   a   una   testa.
Sono    compresi:    i    magisteri    di
appresature;   la   formazione   degli
spigoli  e  delle  riseghe,  entro  e  fuori
terra.   E'   inoltre   compreso   quanto
altro occorre per dare l'opera finita. m³ 9,080


03.02.023* Muratura    in    mattoni    forati    in
laterizio   a   6   fori.   Muratura   di
mattoni  forati  in  laterizio  a  6  fori
uniti  con  malta  cementizia  a  q.li
3  di  cemento  325.  E'  compresa  la
formazione    di    sordini,    spalle,
piattabande.  E'  inoltre  compreso
quanto   altro   occorre   per   dare
l'opera finita.


03.02.023* 002 Posti in piano. m² 61,750


03.02.024* Pareti    divisorie    in    lastre    di
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cartongesso   dello   spessore   di
12,5   mm   fissate   mediante   viti
autoperforanti   ad   una   struttura
costituita  da  profilati  in  lamiera
di  acciaio  zincato  da  0,6  mm  con
montanti  ad  interasse  di  600  mm
e   guide   al   pavimento   e   soffitto
fissate   alle   strutture,   compresa
la  formazione  degli  spigoli  vivi,
retinati  o  sporgenti,  la  rete  per  la
stuccatura       dei       giunti,       la
stuccatura     dei     giunti     e     la
sigillatura  l'attacco  con  il  soffitto
con  nastro  vinilico  monoadesivo
e  la  formazione  di  eventuali  vani
porta    e    vani    finestra,    con    i
contorni      dotati      di      profilati
metallici    per    il    fissaggio    dei
serramenti.


03.02.024* 001 Con  una  lastra  di  cartongesso  su
entrambi i lati della parete m² 127,630


03.02.024* 002 Con  due  lastre  di  cartongesso  su
entrambi i lati della parete m² 644,100


03.02.024* 003 Sovraprezzo    per    inserimento    di
pannello    in    lana    di    vetro    dello
spessore di 40 mm m² 644,100


03.03.001* Calcestruzzi       a       prestazione
garantita.   Fornitura   e   posa   in
opera  di  calcestruzzo  durevole  a
prestazione  garantita  secondo  la
normativa                          vigente,
preconfezionato  con  aggregati  di
varie        pezzature        atte        ad
assicurare      un      assortimento
granulometrico     adeguato     con
diametro                          massimo
dell'aggregato  32  mm  e  classe  di
consistenza  S4.  E'  compreso  nel
prezzo:  il  trasporto  dalla  centrale
di  produzione  con  autobetoniera,
disponibilità     dell'autobetoniera
per  lo  scarico,  ogni  altro  onere  e
magistero         per         dare         i
conglomerati   eseguiti   a   regola
d'arte.  Sono  escluse  le  armature
metalliche,   le   cassaforme   e   il
pompaggio  da  compensarsi  con
prezzi  a  parte.  E’  escluso  l'onere
dei  controlli  in  corso  d'opera  in
conformità      alle      prescrizioni
indicate   nelle   Norme   Tecniche
per le costruzioni.


03.03.001* 002 Rck 10 Mpa m³ 4,720


03.03.003* Classe    di    esposizione    XC2    -
corrosione           indotta           da
carbonatazione       -       ambiente
bagnato,      raramente      asciutto
(rapporto  a/cmax  inferiore  a  0,6).
Fornitura   e   posa   in   opera   di
calcestruzzo          durevole          a
prestazione  garantita  secondo  la
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Riporto


normativa                          vigente,
preconfezionato  con  aggregati  di
varie        pezzature        atte        ad
assicurare      un      assortimento
granulometrico     adeguato     con
diametro                          massimo
dell'aggregato  32  mm  e  classe  di
consistenza  S4.  E'  compreso  nel
prezzo:  il  trasporto  dalla  centrale
di  produzione  con  autobetoniera,
disponibilità     dell'autobetoniera
per  lo  scarico,  ogni  altro  onere  e
magistero         per         dare         i
conglomerati   eseguiti   a   regola
d'arte.  Sono  escluse  le  armature
metalliche,   le   cassaforme   e   il
pompaggio  da  compensarsi  con
prezzi  a  parte.  E’  escluso  l'onere
dei  controlli  in  corso  d'opera  in
conformità      alle      prescrizioni
indicate   nelle   Norme   Tecniche
per le costruzioni.


03.03.003* 001 Rck 30 Mpa m³ 138,730


03.03.003* 004 Rck 40 Mpa m³ 58,800


03.03.004* Classe    di    esposizione    XC3    -
corrosione           indotta           da
carbonatazione   -   ambiente   con
umidità      moderata      (rapporto
a/cmax       inferiore       a       0,55).
Fornitura   e   posa   in   opera   di
calcestruzzo          durevole          a
prestazione  garantita  secondo  la
normativa                          vigente,
preconfezionato  con  aggregati  di
varie        pezzature        atte        ad
assicurare      un      assortimento
granulometrico     adeguato     con
diametro                          massimo
dell'aggregato  32  mm  e  classe  di
consistenza  S4.  E'  compreso  nel
prezzo:  il  trasporto  dalla  centrale
di  produzione  con  autobetoniera,
disponibilità     dell'autobetoniera
per  lo  scarico,  ogni  altro  onere  e
magistero         per         dare         i
conglomerati   eseguiti   a   regola
d'arte.  Sono  escluse  le  armature
metalliche,   le   cassaforme   e   il
pompaggio  da  compensarsi  con
prezzi  a  parte.  E’  escluso  l'onere
dei  controlli  in  corso  d'opera  in
conformità      alle      prescrizioni
indicate   nelle   Norme   Tecniche
per le costruzioni.


03.03.004* 001 Rck 35 Mpa m³ 11,470


03.03.019* Sovrapprezzi per calcestruzzo.


03.03.019* 004 Per   la   posa   in   opera   mediante
pompa autocarrata. m³ 99,900


03.03.020* Casseforme.  Fornitura  e  posa  in
opera    di    casseforme    e    delle
relative    armature    di    sostegno
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Riporto


fino  ad  una  altezza  netta  di  m.
3,50  dal  piano  di  appoggio.  Sono
compresi:    montaggio,    puntelli,
morsetti,     chiodi,     legature     e
accessori     vari,     l'impiego     di
idonei                           disarmanti,
controventature,              disarmo,
pulitura,       allontanamento       e
accatastamento     del     materiale
utilizzato.   E'   inoltre   compreso
quant'altro   occorre   per   dare   il
lavoro  finito  in  opera  a  perfetta
regola   d'arte.   La   misurazione   è
eseguita  calcolando  la  superficie
dei  casseri  a  diretto  contatto  con
il conglomerato cementizio.


03.03.020* 001 Per  muri  di  sostegno  e  fondazioni
quali   plinti,   travi   rovesce,   cordoli,
platee etc. m² 359,720


03.03.020* 002 Per    travi,    pilastri,    pareti    anche
sottili, solette piane. m² 39,760


03.03.023* Sovrapprezzo   per   l'esecuzione   di
fondazioni  all'interno  di  costruzioni
esistenti.        Sovrapprezzo        per
l'esecuzione      di      fondazioni      in
conglomerato  cementizio  all'interno
di     costruzioni     esistenti.     Sono
compresi    l'utilizzo    della    pompa
autocarrata         con         tubazione
aggiuntiva  per  getti  particolari,  tutti  i
magisteri  e  quant'altro  occorre  per
dare  l'opera  finita  a  perfetta  regola
d'arte,   sono   escluse   le   armature
metalliche    da    compensarsi    con
prezzo a parte e gli eventuali scavi. m³ 95,200


03.03.025* Fornitura  e  posa  in  opera  di  malta
reoplastica,        premiscelata,        a
consistenza  fluida,  priva  di  ritiro,  a
base   di   leganti   idraulici   ad   alta
resistenza    e    rapido    sviluppo    di
resistenza    meccanica    con    inerti
selezionati        di        granulometria
massima  di  4  mm  e  additivi,  esenti
da  polveri  metalliche  e  da  sostanze
generatrici  di  gas,  di  peso  specifico
pari  a  circa  2'000  kg/m³,  resistenza
meccanica  a  compressione  minima
pari       a       35       MPa.       Adatta
all'ancoraggio  di  zanche,  tirafondi,
strutture  metalliche  e  basamenti  di
macchinari   o   alla   realizzazione   di
piccoli     getti     di     ripristino     e/o
riparazione   di   calcestruzzi   armati.
Da  applicarsi  su  superfici  e  supporti
già      opportunamente      preparati
(pulizia,   bagnatura   delle   superfici
etc.).   E'   compreso   quanto   altro
occorre   per   dare   l'opera   finita   a
perfetta  regola  d'arte.  Sono  escluse
le eventuali armature metalliche. m³ 0,540


03.04.002* Barre     in     acciaio     tipo     B450C.
Acciaio    per    cemento    armato    in
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barre   laminate   a   caldo   del   tipo
B450C,   impiegabile   anche   come
FeB44K  ,  saldabile,  fornite  e  poste
in  opera.  Sono  compresi:  i  tagli;  le
piegature;   le   sovrapposizioni;   gli
sfridi;  le  legature  con  filo  di  ferro
ricotto;   le   eventuali   saldature;   gli
aumenti  di  trafila  rispetto  ai  diametri
commerciali,   assumendo   un   peso
specifico   convenzionale   di   g/cm³
7,85   e   tutti   gli   oneri   relativi   ai
controlli   di   legge   ove   richiesti.   E'
inoltre     compreso     quanto     altro
occorre per dare l'opera finita. kg


14.245,86
0


03.04.003* Rete  in  acciaio  elettrosaldata.  Rete
in   acciaio   elettrosaldata   a   maglia
quadrata    di    qualsiasi    diametro,
fornita   e   posta   in   opera.   Sono
compresi:  il  taglio;  la  sagomatura;
la  piegatura  della  rete;  le  legature
con  filo  di  ferro  ricotto  e  gli  sfridi.  E'
inoltre     compreso     quanto     altro
occorre per dare l'opera finita. kg 2.135,120


04.01.009 Perforazioni.   Esecuzione   di   fori
in  strutture  di  qualsiasi  genere,
forma  e  consistenza,  a  qualsiasi
altezza  e  profondità,  di  qualsiasi
diametro, con qualsiasi giacitura,
eseguiti      con      le      necessarie
cautele    per    evitare    danni    a
costruzioni  prossime  o  contigue,
da     compensare     in     base     al
diametro  ed  alla  lunghezza  della
perforazione      eseguita.      Sono
compresi:      le      armature;      la
foratura      che      deve      essere
eseguita     con     trapano;     l'aria
compressa    per    la    pulizia    del
perforo  con  divieto  di  impiego  di
acqua;       l'ausilio       di       altre
operazioni     se     necessarie;     la
fornitura    ed    il    fissaggio    con
resine  epossidiche  applicate  con
idonee       apparecchiature       del
tondino    in    ferro    FeB44K.    E'
inoltre   compreso   quanto   altro
occorre  per  dare  il  lavoro  finito.
Per   ogni   cm   di   diametro,   per
ogni metro di lunghezza.


04.01.009 002 Fori in murature di mattoni. m x cm 224,830


04.01.009 003 Fori   in   murature   in   pietrame   e/o
conglomerati cementizi non armati. m x cm 810,640


04.01.014 Barre  in  acciaio  inossidabile  nelle
perforazioni   in   muratura.   Barre   di
acciaio   inossidabile   ad   aderenza
migliorata,  fornite  e  poste  in  opera
nelle  perforazioni.  Sono  compresi:  il
taglio  a  misura;  la  posa  in  opera
nella  perforazione  curando  che  le
barre  siano  arretrate  di  almeno  cm
5  rispetto  al  filo  della  muratura;  i
materiali  occorrenti;  le  attrezzature
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necessarie;    lo    sfrido.    E'    inoltre
compreso  quanto  altro  occorre  per
dare il lavoro finito. kg 140,810


04.01.016 Asportazione     in     profondità     del
calcestruzzo                 ammalorato.
Asportazione     in     profondità     del
calcestruzzo       ammalorato       da
eseguirsi    nelle    zone    fortemente
degradate    mediante    idroscarifica
e/o    sabbiatura,    allo    scopo    di
ottenere  superfici  pulite  in  maniera
da    renderle    prive    di    elementi
estranei   ed   eliminare   zone   poco
resistenti    fino    al    raggiungimento
dello       strato       del       cls       con
caratteristiche  di  buona  solidità  ed
omogeneità     e     comunque     non
carbonato,  ed  ogni  altro  elemento
che     possa     fungere     da     falso
aggrappo  ai  successivi  trattamenti
e/o       getti.       Sono       compresi:
l'esecuzione  delle  necessarie  prove
chimiche    per    la    determinazione
della   profondità   carbonatazione;   il
carico,   il   trasporto   e   lo   scarico   a
rifiuto   dell'eventuale   materiale   di
risulta.  E'  inoltre  compreso  quanto
altro   occorre   per   dare   il   lavoro
finito. m²xcm 138,600


04.01.018 Trattamento   a   mano   dei   ferri   del
cemento  armato  per  inibizione  della
corrosione.   Trattamento   dei   ferri
d'armatura  con  prodotto  passivante
liquido  con  dispersione  di  polimeri
di     resine     sintetiche     legate     a
cemento,   applicato   a   pennello   in
due  strati,  con  intervallo  di  almeno
2   ore   tra   la   prima   e   la   seconda
mano.  Il  trattamento  dovrà  avvenire
dopo  la  idroscarifica  e/o  sabbiatura
onde        evitare        una        nuova
ossidazione  del  ferro.  E'  compreso
quanto   altro   occorre   per   dare   il
lavoro  finito.  Per  unità  di  superficie
di   struttura   di   cui   si   trattano   le
armature considerate. m² 46,200


04.01.020 Riprofilatura   applicata   a   spruzzo.
Riprofilatura  applicata  a  spruzzo  da
eseguirsi   con   l'ausilio   di   idonee
pompe,  con  rifinitura  a  cazzuola  e
frattazzo     metallico,     con     malta
pronta       a       ritiro       controllato.
Caratteristiche       tecniche       della
malta,   minime   di   riferimento:   (da
certificare)       -       resistenza       a
compressione  a  24  ore  maggiore  o
uguale   a   200   Kg/cm²;   a   3   gg
maggiore  o  uguale  a  400  Kg/cm²;  -
adesione  al  cls  (per  taglio)  a  3  gg
maggiore  o  uguale  a  30  Kg/cm²  Per
spessore     medio     mm     30.     E'
compreso  quanto  occorre  per  dare
il lavoro finito. m² 46,200
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04.01.035 Architravi     in     c.a.     prefabbricati.
Architravi     in     elementi     di     c.a.
prefabbricati      da      montare      in
corrispondenza  delle  mazzette,  per
finestre   o   porte,   forniti   e   posti   in
opera.   Sono   compresi:   la   riprese
delle   murature   con   materiale   di
recupero   o   nuovo;   l'idonea   malta
rispondente,    se    del    caso,    alle
caratteristiche  di  quella  originale;  le
puntellature.   E'   inoltre   compreso
quanto    altro    occorre    per    dare
l'opera  finita.  Misurazione  al  m²  in
proiezione orizzontale. m² 13,892


04.01.036 Architravi       in       c.a.       ordinario.
Architravi  in  c.a.,  realizzati  in  opera.
Sono  compresi:  la  fornitura  e  posa
in      opera      del      ferro      e      del
calcestruzzo;  le  opere  provvisionali.
E'   inoltre   compreso   quanto   altro
occorre    per    dare    l'opera    finita.
Misurazione   al   m²   in   proiezione
orizzontale. m² 10,582


04.02.021 Consolidamento  solai  in  ferro  con
staffe  e  barre.  Consolidamento  di
solai   costituiti   da   travi   di   ferro   a
doppio  T  e  tavelloni  o  volticine  in
laterizio.  Sono  compresi:  la  posa  in
opera   dell'acciaio   occorrente   per
l'armatura       supplementare;       la
fornitura  e  posa  in  opera  della  rete
elettrosaldata       dello       spessore
minimo  di  mm  5,  con  maglia  da  cm
10x10;   la   soletta   in   calcestruzzo,
classe  Rck  30  MPa  dello  spessore
variabile   da   cm   4   a   cm   6;   la
demolizione    del    pavimento,    del
sottostante   massetto   e   rinfianco
esistenti;     il     calo     a     terra     del
materiale   di   risulta;   il   carico,   il
trasporto  e  lo  scarico  a  rifiuto,  fino
a  qualsiasi  distanza,  del  materiale
di  risulta;  il  ripristino  del  rinfianco
con   materiale   leggero.   E'   inoltre
compreso  quanto  altro  occorre  per
dare   l'opera   finita.   E'   esclusa   la
fornitura dei ferri. m² 76,910


04.05.001 Intervento   su   murature   portanti   e
non,        interessate        dall'umidità
ascendente.   Intervento   di   bonifica
su  murature  di  qualsiasi  materiale  e
spessore    e    a    qualsiasi    quota
rispetto  al  piano  stradale  realizzato
mediante:  -  esecuzione  di  fori,  con
profondità  pari  a  circa  il  90%  dello
spessore     della     muratura,     del
diametro   di   mm   da   22   a   30   e
inclinato          di          circa          10°
sull'orizzontale,   distanti   circa   cm
15,  disposti  su  due  file  parallele  a
distanza  di  cm  10  ed  a  quinconce;  -
applicazione  di  trasfusori  idonei;  -
trasfusione  di  prodotti  ad  azione  sia
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chimica   che   fisica   definitivamente
stabili  dopo  il  trattamento  ed  atti  a
formare     un     consistente     strato
impermeabile       all'interno       della
muratura    stessa.    E'    compreso
quanto    altro    occorre    per    dare
l'opera   finita.   Misurato   al   cm   di
spessore  della  muratura  per  ogni  m
della stessa. m x cm 4.172,500


05.01.001* Solaio   in   latero   cemento   con
travetti    prefabbricati    tralicciati
con  fondo  in  laterizio  e  interposti
blocchi  in  laterizio  ad  interasse
di     50     cm.     Solaio     piano     o
inclinato,    gettato    in    opera    a
struttura  mista  in  calcestruzzo  di
cemento    armato    e    blocchi    in
laterizio  posti  ad  interasse  di  50
cm,      a      nervature      parallele,
realizzato  con  l'ausilio  di  travetti
prefabbricati        tralicciati        in
armatura  ordinaria  con  fondo  in
laterizio,    per    un    sovraccarico
accidentale  di  200  Kg/m²  ed  un
carico   permanente   pari   a   200
Kg/m²,  oltre  al  peso  proprio  del
solaio.      Sono      compresi:      le
eventuali         casseforme;         le
armature          e          puntellature
provvisorie     di     sostegno     di
qualunque  tipo,  natura,  forma  e
specie  fino  ad  una  altezza  di  m
3,50   dal   piano   di   appoggio;   i
blocchi  in  laterizio  o  pignatte  ed  i
relativi      pezzi      speciali,      ove
occorrono;   l'armatura   metallica
di         dotazione,         l'eventuale
aggiuntiva        e        quella        di
ripartizione;        il        getto        di
completamento   delle   nervature
dei       travetti,       della       soletta
superiore  dello  spessore  di  cm  4
e   delle   nervature   trasversali   di
ripartizione   se   necessarie   con
calcestruzzo      di      classe      di
resistenza  Rck=30  Mpa  e  classe
di      esposizione      secondo      le
disposizioni    del    capitolato.    E'
inoltre   compreso   quanto   altro
occorre   per   dare   l'opera   finita.
Misurato      per      la      superficie
effettiva al netto degli appoggi.


05.01.001* 001 H=16 cm (12+4) - Per luci nette fino
a m 4,00. m² 8,950


06.02.003* Rivestimento       con       piastrelle
monocottura    -    pasta    bianca.
Fornitura   e   posa   in   opera   di
rivestimento  di  pareti  interne  con
piastrelle   monocottura   -   pasta
bianca,     su     intonaco     rustico,
questo   escluso,   o   su   supporto
liscio.  Sono  compresi:  il  collante
o     la     malta     cementizia;     la
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suggellatura     dei     giunti     con
cemento   bianco   o   colorato;   i
pezzi  speciali;  i  tagli  speciali;  gli
sfridi;  i  terminali;  gli  zoccoli;  la
pulitura.    E'    inoltre    compreso
quanto   altro   occorre   per   dare
l'opera finita.


06.02.003* 003 Piastrelle     a     tinta     unita     delle
dimensioni  di  cm  20x20  (Con  malta
di allettamento). m² 266,860


06.02.008* Rivestimento      con      lastre      di
marmo.    Fornitura    e    posa    in
opera   di   rivestimento   di   pareti
con  lastre  di  marmo  comune  e
venato,  levigate  sulla  facciavista,
su     intonaco     rustico,     questo
escluso.  Sono  compresi:  il  taglio
a   misura;   l'incastro   a   muro;   la
staffatura  con  grappe  di  ottone;
la   malta   cementizia.   E'   inoltre
compreso   quanto   altro   occorre
per dare l'opera finita.


06.02.008* 004 Lastre  di  Travertino  di  spessore  di
cm 3. m² 7,800


06.03.004* Fornitura   e   posa   in   opera   di
soglie,       davanzali,       mensole,
riquadri    di    porte    e    finestre.
Fornitura   e   posa   in   opera   di
soglie,       davanzali,       mensole,
riquadri   di   porte   e   finestre   per
uno  spessore  della  lastra  fino  a
cm     4     (pietra,     marmo,     etc.),
compreso:  stuccatura  e  stilatura
dei  giunti,  con  malta  cementizia;
compreso  fissaggio  di  eventuali
zanche  di  ancoraggio  e  fori  per
bocchette,        ripristino        della
muratura    e    dell'intonaco    nelle
zone  adiacenti  alla  posa,  esclusi
ponteggi   esterni,   ma   compresi
ponti  di  servizio,  anche  esterni,
mobili  e  non;  il  tutto  per  dare  il
titolo  compiuto  e  finito  a  regola
d'arte.


06.03.004* 008 Marmo Travertino spessore 3 cm. m² 135,915


06.04.001* Posa   in   opera   di   pavimenti   in
piastrelle  di  ceramica,  graniglia,
gres,  cotto  e  klinker  di  qualsiasi
tipo   e   formato   con   spolvero   di
sabbia  e  cemento  su  sottofondo
di    sabbia    e    cemento,    questo
escluso   dal   prezzo   comprese:
manovalanza,   tagli,   formazione
di  quartabuoni,  eventuali  riprese
di     mantelline,     boiaccatura     e
accurata   pulizia   finale;   il   tutto
per   dare   il   titolo   compiuto   e
finito a regola d'arte.


06.04.001* 002 Con mastici adesivi. m² 17,310


06.04.008* Pavimento  in  gres  porcellanato.
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Pavimento  in  gres  porcellanato,
per  interni  o  per  esterni,  posato
con    malta    di    allettamento    o
mastici  adesivi  compresi,  fornito
e      posto      in      opera.      Sono
compresi:   la   pulitura,   a   posa
ultimata,      con      segatura;      la
suggellatura  dei  giunti.  E'  inoltre
compreso   quanto   altro   occorre
per dare l'opera finita.


06.04.008* 008 Piastrelle   delle   dimensioni   di   cm
40x40 con mastici adesivi. m² 50,000


06.04.012* Pavimento      di      marmette      e
marmettoni.        Pavimento        di
marmette      e      marmettoni      di
cemento  e  graniglia  di  marmo  ad
uno  o  più  colori  correnti,  fornite
e   poste   in   opera   con   malta   di
allettamento    compresa,    previo
spolvero   di   cemento   tipo   325,
giunti    connessi    con    cemento
puro.  Sono  compresi:  i  tagli;  gli
sfridi;  l'arrotatura;  la  levigatura  e
lucidatura  a  piombo;  la  pulitura
finale.     E'     inoltre     compreso
quanto   altro   occorre   per   dare
l'opera finita.


06.04.012* 001 Con   graniglia   fine   (massimo   mm
1,00)     monocromatiche     formato
20x20 - 25x25. m² 485,000


06.04.015* Pavimento  in  listoncini  di  legno
(parquet).   Fornitura   e   posa   in
opera    di    pavimento    realizzato
con  listoncini  di  legno  (parquet)
di   spessore   di   circa   mm.   10,
larghezza  compresa  tra  i  cm.  6  e
i  cm.  8  e  lunghezza  circa  cm.  30.
I  listoncini,  a  coste  perfettamente
parallele,  sono  disposti  in  unica
direzione      o      altro      disegno
semplice.   Montati   su   piano   di
posa,     in     cemento     o     altro
supporto   idoneo,   perfettamente
liscio      e      complanare,      ben
stagionato      ed      asciutto,      da
compensare     a     parte.     Sono
compresi:   i   collanti;   i   tagli;   gli
sfridi;  la  lamatura;  il  trattamento
finale   con   vernici   protettive.   E'
inoltre   compreso   quanto   altro
occorre per dare l'opera finita.


06.04.015* 003 Irokò (I Scelta) m² 80,750


06.04.034 Pavimento                       modulare
sopraelevato.                Pavimento
modulare  sopraelevato  realizzato
con   supporti   in   acciaio   zincato
ed  elementi  prefusi  di  alluminio
con       perni       direzionali       di
contenimento   dei   pannelli   per
consentire        l'inserimento        a
pressione  delle  travi  e  l'ulteriore
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fissaggio      delle      stesse.      La
guarnizione  superiore  della  testa
dei    supporti    è    in    P.V.C.    con
funzione   di   tenuta   d'aria   e   di
coibenza     acustica.     Lo     stelo
filettato    in    acciaio    zincato    e'
dotato  di  dado  di  regolazione  e
blocco    di    livello,    la    base    in
alluminio     pressofuso     od     in
acciaio       zincato.       Le       travi
componibili     sono     in     acciaio
stampato   zincato   da   inserire   a
scatto  nella  testa  del  supporto  e
successivamente     fissata     con
appositi       bulloni       ed       una
guarnizione  di  tenuta  all'aria  ed
alla  polvere.  Il  piano  di  calpestio
è       realizzato       con       pannelli
modulari  tipo  standard  in  P.V.C.
o   laminato   plastico.   Fornito   e
posto    in    opera.    E'    compreso
quanto   altro   occorre   per   dare
l'opera finita.


06.04.034 001 Pannelli modulari in P.V.C.. m² 352,000


06.05.001* Arrotatura          e          levigatura.
Arrotatura      e      levigatura      di
pavimenti in piastrelle, marmette,
piastrelle   di   marmo,   ecc.   con
mola   meccanica   e   successiva
boiaccatura,   compreso   cali   e/o
sollevamenti,       trasporto       allo
scarico  della  boiacca,  pulizia  con
segatura      e      stuccatura.      E'
compreso   quanto   altro   occorre
per dare l'opera finita.


06.05.001* 001 Pavimenti  in  mattonelle  di  graniglia
e legante cementizio. m² 753,000


06.05.001* 002 Pavimenti in marmo in genere. m² 153,500


06.05.002* Lucidatura  a  piombo  di  pavimenti  in
genere.   Lucidatura   a   piombo   di
pavimenti  già  arrotati  e  levigati  con
mezzo    meccanico.    E'    compreso
quanto    altro    occorre    per    dare
l'opera finita. m² 803,000


06.06.006* Fornitura   e   posa   in   opera   di
zoccolini    battiscopa    in    legno,
PVC,  vinile  o  gomma.  Fornitura  e
posa     in     opera     di     zoccolini
battiscopa  in  legno,  PVC,  vinile  o
gomma,   di   qualsiasi   tipo,   per
qualsiasi   sezione,   con   colla   e
chiodi  di  acciaio  su  sottofondo
già  predisposto  compreso  taglio,
formazione  quartabuoni,  ripresa
delle    mantelline,    stuccatura    e
pulizia  accurata;  il  tutto  per  dare
il  titolo  compiuto  e  finito  a  regola
d'arte


06.06.006* 001 In  tanganica  spessore  medio  1  cm,
altezza 7 cm circa. m 384,000
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07.01.010 Membrana         impermeabilizzante
elastoplastomerica  con  armatura  in
poliestere    e    additivo    antiradice.
Membrana         impermeabilizzante
bitume  polimero  elastoplastomerica
armata  con  tessuto  non  tessuto  di
poliestere     da     filo     continuo     e
speciale        additivo        antiradice
miscelato            nella            massa
impermeabilizzante,  che  conferisce
alla   membrana   ottima   resistenza
alle         radici         anche         sulle
sovrapposizioni, applicata a fiamma
con  giunti  sovrapposti  cm  10,  con
le  seguenti  caratteristiche:  -  supera
i    test    di    resistenza    alle    radici
condotto  secondo  UNI  8202  e  DIN
4062;  -  punto  di  rammollimento  R  e
B  (ASTM  D36):  150°C;  -  carico  di
rottura  a  trazione  (UNI  8202):  Long.
85       Trasv.       55       Kg/5cm;       -
allungamento  a  rottura  (UNI  8202):
Long.  50%  Trasv.  50%;  -  flessibilità
a    freddo    (UNI    8202):    -10°C;    -
spessore  4  mm.  Caratteristiche  da
certificare.  E'  compresa,  la  fornitura
la   posa   in   opera   e   quanto   altro
occorre per dare l'opera finita. m² 216,600


07.01.014 Realizzazione           di           manto
impermeabile     per     tetto     piano
pedonabile.  Ipotesi  tipo  1.  Doppio
strato.   Esecuzione   di   tetto   piano
pedonabile        predisposto        alla
successiva             pavimentazione,
mediante    la    posa    dei    seguenti
materiali:  1)  Spalmatura  di  primer
bituminoso  in  ragione  di  g/m²  300
circa,          speciale          soluzione
bituminosa    a    base    di    bitume
ossidato    additivi    e    solventi    con
residuo  secco  del  50%  e  viscosità
FORD  n.4  a  25°C  di  20-25  sec.;  2)
Membrana         impermeabilizzante
bitume  polimero  elastoplastomerica
con    armatura    in    feltro    di    vetro
rinforzato,     a     base     di     bitume
distillato,  plastomeri  ed  elastomeri,
applicata    a    fiamma    con    giunti
sovrapposti     di     cm     10,     dello
spessore  di  mm  3,  con  le  seguenti
caratteristiche:       -       punto       di
rammollimento  R  e  B  (ASTM  D36):
150°C;  -  carico  di  rottura  a  trazione
(UNI   8202):   Long.   35   Trasv.   25
Kg/5cm;   -   allungamento   a   rottura
(UNI  8202):  Long.  2%  Trasv.  2%;  -
flessibilità   a   freddo   (UNI   8202):
-10°C;              3)              Membrana
impermeabilizzante               bitume
polimero             elastoplastomerica
armata  con  tessuto  non  tessuto  di
poliestere      da      filo      continuo,
approvata        con        AGREMENT
dall'I.C.I.T.E.,   a   base   di   bitume
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distillato,  plastomeri  ed  elastomeri,
applicata    a    fiamma    con    giunti
sovrapposti     di     cm     10     dello
spessore  di  mm  4,  con  le  seguenti
caratteristiche:   -   tenuta   al   calore
(UEAtc)  :  nessun  gocciolamento;  -
resistenza  alla  fatica  (UEAtc)  (500
cicli  a  -10°C);  -  materiale  nuovo  :
nessuna      rottura;      -      materiale
invecchiato   :   nessuna   rottura;   -
carico  di  rottura  (UEAtc):  Long.  800
N/cm      Trasv.      700      N/cm;      -
allungamento    a    rottura    (UEAtc):
Long.  50%  Trasv.  50%;  -  flessibilità
a     freddo     (UEAtc):     -15°C.     4)
Cartonfeltro   bitumato   del   peso   di
0,500  kg/m²  applicato  a  secco,  con
giunti  sovrapposti  di  cm  10,  quale
strato     di     scorrimento     tra     la
impermeabilizzazione         e         la
successiva             pavimentazione.
Caratteristiche    da    certificare.    E'
compresa   la   fornitura,   la   posa   in
opera   e   quanto   altro   occorre   per
dare l'opera finita. m² 489,000


07.01.038 Barriera  al  vapore  in  polietilene
da   mm   0,4.   Barriera   al   vapore
costituita   da   fogli   di   polietilene
dello    spessore    di    mm.    0,4,
fornita  e  posta  in  opera.  I  fogli
sono  ricavati  da  granulo  vergine,
colore   neutro   o   colore   bianco,
peso     specifico     Kg/dm³     0,95,
posati  a  secco  nei  seguenti  due
modi:  MODO  1  -  con  cm  20  di
sovrapposizione  e  risvoltati  sulle
parti  verticali  per  cm  10;  oppure
MODO     2     -     con     cm     5     di
sovrapposizione,     sigillati     con
nastro             di             giunzione
monoadesivo      largo      cm      8,
risvoltati  sulle  parti  verticali  per
cm  10.  Con  collegamento  a  tutti  i
corpi   fuoriuscenti   sempre   con
nastro   di   giunzione.   Da   usare
anche    per    pareti    verticali.    E'
compresa  la  fornitura,  la  posa  in
opera  e  quanto  altro  occorre  per
dare l'opera finita.


07.01.038 001 Sovrapposizione MODO 1; m² 46,000


07.02.002 Compenso  al  pannello  isolante  in
fibra  di  vetro  per  pareti.  Compenso
al  pannello  isolante  in  fibra  di  vetro
per ogni cm in più. m² 1.955,000


07.02.005 Isolante   termico   in   polistirene
espanso     estruso     con     pelle.
Isolante    termico    costituito    da
lastre    in    polistirene    espanso
estruso  con  pelle,  fornito  e  posto
in      opera,      con      trattamento
antifiamma  (classe  1  reazione  al
fuoco)    per    uno    spessore    del
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pannello   di   cm   2.   E'   compreso
quanto  occorre  per  dare  l'opera
finita.


07.02.005 002 Densità di Kg/m³ 33. m² 961,000


07.02.006 Compenso  all'isolante  termico  in
polistirene  espanso  estruso  con
pelle.      Compenso      all'isolante
termico   in   polistirene   espanso
estruso  con  pelle,  per  ogni  cm  in
più.


07.02.006 002 Densità di Kg/m³ 33.
m²


13.039,00
0


07.02.010 Polistirolo   espanso   in   lastre   per
pareti  verticali.  Polistirolo  espanso
in  lastre,  fornito  e  posto  in  opera,
per   isolamento   termico   di   pareti
verticali,  densità  Kg/m³  24,  classe  1
di    reazione    al    fuoco    per    uno
spessore  del  pannello  di  cm  3.  E'
compreso  quanto  occorre  per  dare
l'opera finita. m² 190,000


07.02.011 Compenso  al  polistirolo  espanso  in
lastre  per  pareti  verticali  per  ogni
cm in più. m² 1.330,000


07.03.012 Controsoffitto  o  controparete  in
cartongesso    e    fibra    minerale.
Controsoffitto     o     controparete
costituito      da      un      pannello
composto  da  una  lastra  di  gesso
cartonato  dello  spessore  di  mm
13,   una   barriera   al   vapore   in
lamiera     di     alluminio     ed     un
pannello   in   fibra   minerale   della
densità     di     Kg/m³     75,     dello
spessore  di  cm  3.  Posto  in  opera
con  struttura  metallica  in  profilati
di    acciaio    zincato    fissati    al
soprastante       solaio       oppure
ancorato       alla       parete       con
adeguati  supporti  e/o  collanti.  Il
tutto  fornito  e  posto  in  opera.  E'
inoltre   compreso   quanto   altro
occorre per dare l'opera finita.


07.03.012 003 Pannelli   a   parete   con   barriera   al
vapore. m² 1.721,000


07.03.013 Controsoffitto  o  controparete  in
cartongesso        e        polistirene.
Controsoffitto     o     controparete
costituito      da      un      pannello
composto  da  una  lastra  di  gesso
cartonato  dello  spessore  di  mm
13,   una   barriera   al   vapore   in
lamiera     di     alluminio     ed     un
pannello   in   schiuma   polistirene
espanso         con         trattamento
antifiamma       (classe       1       di
resistenza    al    fuoco),    densità
Kg/m³  33,  spessore  cm  3.  Posto
in  opera  con  struttura  metallica
in    profilati    di    acciaio    zincato
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fissati    al    soprastante    solaio,
oppure  ancorato  alla  parete  con
adeguati  supporti  e/o  collanti.  Il
tutto  fornito  e  posto  in  opera.  E'
inoltre   compreso   quanto   altro
occorre per dare l'opera finita.


07.03.013 004 Pannelli  a  parete  senza  barriera  al
vapore. m² 715,000


08.01.004* Pluviale  in  rame.  Pluviale  in  rame
a   sezione   quadrata   o   circolare,
fornito   e   posto   in   opera.   Sono
compresi:  le  saldature;  i  gomiti;
le  staffe  poste  ad  interasse  non
superiore  a  m  1,50;  le  legature;
l'imbuto  di  attacco  al  canale  di
gronda.     E'     inoltre     compreso
quanto   altro   occorre   per   dare
l'opera finita.


08.01.004* 004 Della  sezione  cm  10x10  o  diametro
mm 100, spessore 8/10. m 162,000


08.01.008* Terminale   di   pluviale   in   ghisa.
Tubo   di   ghisa   per   terminali   di
pluviali,   dell'altezza   di   m   1,50,
fornito   e   posto   in   opera.   Sono
compresi:                     l'eventuale
verniciatura  ad  olio  a  due  mani;
le   staffe   di   ferro   piatto   murate
con    idonea    malta.    E'    inoltre
compreso   quanto   altro   occorre
per dare l'opera finita.


08.01.008* 002 Del diametro di mm 100. cad 11,000


08.01.011* Bocchettoni  di  piombo.  Bocchettoni
di    piombo,    per    terrazze,    vasi
igienici  etc.,  forniti  e  posti  in  opera.
Sono     compresi:     le     occorrenti
saldature;    le    opere    murarie.    E'
inoltre     compreso     quanto     altro
occorre per dare l'opera finita. kg 16,000


08.01.012* Converse,  scossaline  e  compluvi  in
lamiera      di      rame.      Converse,
scossaline,  compluvi  in  lamiera  di
rame,    comunque    sagomati,    con
sviluppo  superiore  a  mm  200,  dello
spessore   di   mm   6/10,   fornite   e
poste  in  opera.  Sono  compresi:  le
chiodature;   le   saldature;   le   opere
murarie.  E'  inoltre  compreso  quanto
altro occorre per dare l'opera finita. m² 5,400


09.01.007 Porte      in      legno      di      Abete
tamburate  laccate  (tipo  L).  Porte
in  legno  di  Abete  tamburate,  tipo
standard   e   fuori   standard,   con
struttura  cellulare  interna  a  nido
d'ape    con    maglia    esagonale,
intelaiatura  perimetrale  in  legno
di  Abete  e  pannelli  fibrolegnosi
di  spessore  3,2  mm,  battente  con
spalla,    completa    di    mostre    e
contromostre     da     mm     30x70,
telaio   ad   imbotte   fino   mm   110
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con   guarnizione   di   battuta   in
gomma    antirumore,    fornite    e
poste  in  opera.  Sono  comprese:
le    cerniere    anuba    in    acciaio
ottonato  da  mm  14;  la  serratura;
la  maniglia  in  alluminio  del  tipo
pesante    ottonata;    la    mano    di
preparazione;   la   laccatura   con
vernici    a    base    di    acqua;    gli
eventuali  vetri,  ove  occorrenti.  E'
inoltre   compreso   quanto   altro
occorre  per  dare  l'opera  finita.  E'
esclusa   la   fornitura   e   posa   in
opera del controtelaio.


09.01.007 001 Ad    una    anta,    misure    standard
(dimensioni    luce    netta    cm    75-
80-90 x 210). cad 38,000


09.01.011 Portoncini   esterni   in   legno   di
Douglas.   Portoncini   esterni   in
legno  di  Douglas,  tipo  standard  e
fuori   standard,   con   intelaiatura
perimetrale   in   legno   di   Abete,
battente      con      spalla,      rifiniti
internamente   come   le   porte   ed
esternamente  rivestiti  con  doghe
verticali  interrotte  da  un  fascione
intermedio                   orizzontale,
immaschiettati  e  dello  spessore
finito  di  mm  20,  telaio  fino  a  mm
70,   coprifili   esterni   fino   a   mm
11x30    e    internamente    mostre
come  quelle  applicate  alle  porte,
forniti   e   posti   in   opera.   Sono
comprese:  tre  cerniere  anuba  di
acciaio   bronzato   da   mm   16;   la
serratura  tipo  Yale  con  tre  chiavi;
la    mezza    maniglia    interna;    il
pomolo   esterno;   la   verniciatura
trasparente   al   naturale,   previa
mano      di      preparazione      con
prodotti      impregnanti      contro
muffe     e     funghi     della     parte
esterna;      la      verniciatura      al
poliuretano     trasparente     della
parte       interna.       E'       inoltre
compreso   quanto   altro   occorre
per  dare  l'opera  finita.  E'  esclusa
la  fornitura  e  la  posa  in  opera  del
controtelaio.


09.01.011 004 A  due  ante  uguali  od  asimmetriche,
misure fuori standard. m² 5,720


09.01.012* Imbotti    di    passaggio.    Imbotti    di
passaggio,   per   uno   spessore   di
mm  110,  per  qualsiasi  larghezza  in
qualsiasi     essenza,     completi     di
mostre        e        contro        mostre
telescopiche  70x30,  verniciatura  e
lucidatura   con   vernici   ad   acqua,
forniti   e   posti   in   opera.   E'   inoltre
compreso  quanto  altro  occorre  per
dare l'opera. m 10,000


09.01.013 Controtelai   per   porte   in   legno.
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Controtelai  in  legno  di  Abete  per
porte,    completi    di    catene    di
controvento       e       grappe       di
fissaggio,  forniti  e  posti  in  opera.
Sono comprese le opere murarie.
E'  inoltre  compreso  quanto  altro
occorre per dare l'opera finita.


09.01.013 002 Per  la  larghezza  del  controtelaio  da
mm 86 fino a mm 100. cad 38,000


09.01.013 003 Per  la  larghezza  del  controtelaio  da
mm 101 fino a mm 150. cad 2,000


09.01.014 Compenso  alle  mostre  battentate.
Compenso   alle   mostre   battentate
della     sezione     maggiorata     per
l'applicazione   su   pareti   maiolicate
dei  bagni  e  delle  cucine,  in  legno
lucidato, fornite e poste in opera. cad 15,000


09.01.016 Posa      in      opera      di      porte,
portoncini,  etc.  Posa  in  opera  di
porte   e   portoncini   comprensivi
anche   di   sopraluce,   etc.   forniti
dalla    stazione    appaltante.    E'
compreso   quanto   altro   occorre
per dare l'opera finita.


09.01.016 001 Porte. cad 3,000


09.02.001 Infisso    in    profilato    tubolare    in
lamiera  di  acciaio  zincato.  Infisso  in
profilato    tubolare    in    lamiera    di
acciaio     zincato     da     15/10     per
finestra  ad  uno  o  più  battenti,  fissi
od  apribili,  con  o  senza  sopraluce
fisso  o  apribile,  costituito  da  telaio
fisso   in   profilato   di   sezione   non
inferiore    a    mm    50,    listoni    dei
battenti  e  delle  traverse  di  sezione
adeguata,  fornito  e  posto  in  opera.
Sono    compresi:    i    fermavetro;    il
gocciolatoio;  le  staffe;  le  cerniere  in
acciaio  con  rondelle;  le  cremonesi
in  ottone  cromato,  tutti  gli  accessori
necessari;   le   opere   murarie;   una
mano  di  aggrappante  antiruggine  e
due   mani   di   vernice.   E'   inoltre
compreso  quanto  altro  occorre  per
dare   l'opera   finita.   E'   esclusa   la
fornitura     e     posa     dell'eventuale
vetro. m² 5,280


09.02.002 Apparecchio      di      apertura      di
sopraluci.  Apparecchio  di  apertura
di  sopraluci  di  infissi  in  ferro  con
sistema  a  Wasistas,  fornito  e  posto
in  opera.  Sono  compresi:  il  braccio
e  asta  di  manovra;  la  leva  di  ottone
con  passo  superiore;  le  staffe.  E'
inoltre     compreso     quanto     altro
occorre    per    dare    l'apparecchio
funzionante. cad 2,000


09.04.012 Compenso          per          serratura
libero/occupato cad 13,000
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09.05.006 Vetrate   termoacustiche   isolanti.
Vetrate   termoacustiche   isolanti
composte  da  due  lastre  incolori
ed       intercapedine       variabile.
Fornite    e    poste    in    opera    su
infisso    di    legno,    di    ferro,    di
plastica    o    di    alluminio.    Sono
compresi:   la   sigillatura   esterna
con       mastice       normale       o
siliconico;     la     guarnizione     in
gomma   con   eventuale   collante;
la   pulitura;   gli   sfridi.   E'   inoltre
compreso   quanto   altro   occorre
per        dare        l'opera        finita.
Misurazione minima m² 0,40.


09.05.006 023 Vetro camera mm 6/7-12-6/7. m² 208,704


09.05.009 Cristallo     stratificato.     Cristallo
stratificato   composto   da   due   o
più      strati      di      vetro      float
trasparenti   usando   lastre   float
chiaro    e    PVB    trasparente;    la
trasmissione  luminosa  non  deve
essere  alterata  e  deve  presentare
gli     stessi     valori     del     vetro
normale;         presentare         una
resistenza  al  calore  pari  a  80°C
max;     un     peso     per     mm     di
spessore  di  vetro  kgxm²  2,5;  una
resistenza      alla      flessione      e
trazione    (secondo    DIN    52303)
3000   6000   N/cm²   (circa   Kg/cm²
300-600);   una   durezza   secondo
Mohs      6-7;      deve      resistere
all'azione  di  acidi  escluso  l'acido
cloridrico.   Fornito   e   posto   in
opera.      Sono      compresi:      la
protezione  dei  bordi  delle  lastre
contro  acidi  e  solventi;  i  tagli  e
gli     sfridi;     la     sigillatura     con
mastice      idoneo.      E'      inoltre
compreso   quanto   altro   occorre
per        dare        l'opera        finita.
Misurazione minima m² 0,30.


09.05.009 001 Vetro stratificato spess. mm 6/7. m² 84,034


10.01.001 Acciaio    FE    00    UNI    7070-72.
Acciaio   FE   00   UNI   7070-72   per
impieghi  non  strutturali  del  tipo
tondo,  quadrato,  piatto,  angolare
etc.,   fornito   e   posto   in   opera.
Sono   compresi:   una   mano   di
minio;  tutti  i  lavori  di  muratura
occorrenti.   E'   inoltre   compreso
quanto   altro   occorre   per   dare
l'opera finita.


10.01.001 002 Per  ringhiere,  inferriate,  cancelli  e
simili. kg 100,000


11.01.001 Manufatti   in   acciaio   per   travi   e
pilastri     in     profilati     semplici.
Manufatti   in   acciaio   per   travi   e
pilastri    in    profilati    laminati    a
caldo  della  Serie  IPE,  IPN,  HEA,
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HEB,  HEM,  UPN,  forniti  e  posti  in
opera   in   conformità   alle   norme
CNR   10011.   Sono   compresi:   le
piastre      di      attacco      e      di
irrigidimento;  il  taglio  a  misura;
le      forature;      le      flange;      la
bullonatura     (con     bulloni     di
qualsiasi    classe)    o    saldatura;
etc.  E'  inoltre  compreso  quanto
altro   occorre   per   dare   l'opera
finita.  Sono  esclusi  i  trattamenti
protettivi   e   le   verniciature   che
verranno computati a parte.


11.01.001 002 In acciaio Fe 430 B.
kg


18.069,58
0


11.01.004 Manufatti   in   acciaio   per   travi   e
colonne  in  profilati.  Manufatti  in
acciaio    per    travi    e    colonne,
realizzati   in   profilati   tubolari   di
qualsiasi    sezione,    laminati    a
caldo,  forniti  e  posti  in  opera  in
conformità     alle     norme     CNR
10011.  Sono  compresi:  le  piastre
di  base  e  di  attacco;  il  taglio  a
misura;  le  forature;  le  flange;  la
bullonatura     (con     bulloni     di
qualsiasi    classe)    o    saldatura;
etc.  E'  inoltre  compreso  quanto
altro   occorre   per   dare   l'opera
finita.  Sono  esclusi  i  trattamenti
protettivi   e   le   verniciature   che
verranno computati a parte.


11.01.004 005 Tubolari   con   saldatura,   in   acciaio
Fe430B. kg 3.963,470


11.01.009 Grigliati   tipo   elettroforgiato   per
gradini.            Grigliati            tipo
elettroforgiato  per  gradini,  piatti,
portanti     e     a     maglia     delle
dimensioni        dipendenti        dai
carichi         di         esercizio         e
dall'interasse  delle  travi  portanti,
completi  di  ganci  fermagrigliato
e accessori vari. Forniti e posti in
opera.     E'     inoltre     compreso
quanto   altro   occorre   per   dare
l'opera finita.


11.01.009 002 Acciaio zincato a caldo. kg 100,000


11.01.010 Ancoraggio  di  fondazione.  Fornitura
di    tirafondi    per    l'ancoraggio    dei
pilastri    alle    fondazioni,    realizzati
mediante  barre  tonde  di  acciaio  di
qualsiasi     diametro     e     qualsiasi
qualità,   filettati   in   testa   per   una
adeguata  lunghezza,  e  dotati  di  un
sistema      di      aggrappaggio      al
calcestruzzo   realizzato   in   uno   dei
seguenti  modi:  -  ganci  ricavati  con
ripiegatura   dei   tirafondi   impegnati
su  barrotti  in  ferro  tondo;  -  piastre  in
ferro    piatto    saldate    all'estremità
inferiore   dei   tirafondi;   -   barre   in
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profilati     UPN     o     HE     collegate
all'estremità   inferiore   dei   tirafondi.
Sono  compresi:  la  contropiastra  a
perdere   da   utilizzare   come   dima
per  il  posizionamento  dei  tirafondi;  i
dadi;   gli   spessori   di   aggiustaggio
per   la   piombatura   del   pilastro.   E'
inoltre     compreso     quanto     altro
occorre per dare i tirafondi finiti. kg 149,970


11.01.011 Manufatti    in    acciaio    tondo    per
irrigidimenti   verticali   e   orizzontali.
Manufatti  in  acciaio  per  irrigidimenti
verticali  e  orizzontali  realizzati  con
tondi   di   acciaio,   forniti   e   posti   in
opera    in    conformità    alle    norme
CNR    10011.    Sono    compresi:    i
tenditori   e   le   piastre;   il   taglio   a
misura;  la  filettatura;  etc.  E'  inoltre
compreso  quanto  altro  occorre  per
dare l'opera finita. kg 1.021,550


11.02.001 Raschiatura        e        spazzolatura.
Raschiatura    e    spazzolatura    con
spazzole           metalliche           per
l'eliminazione      grossolana      della
ruggine      e      delle      scaglie      di
laminazione. 1000kg 2,660


11.02.002 Sabbiatura.  Sabbiatura  realizzata
secondo            la            specifica
SSPC-SP/10/63.


11.02.002 001 Grado di pulitura SA 2. 1000kg 1,410


11.02.002 002 Grado di pulitura SA 2,5. 1000kg 1,250


11.02.007 Mano       a       finire       di       smalto
oleofenolico.    Mano    a    finire    di
smalto  oleofenico  di  colore  a  scelta
della   Direzione   Lavori,   spessore
30/40 micron. 1000kg 8,850


11.02.011 Zincatura        a        caldo        per
immersione.   Zincatura   di   opere
in  ferro  con  trattamento  a  fuoco
mediante  immersione  in  vasche
contenenti      zinco      fuso      alla
temperatura     di     circa     500°C
previo                       decappaggio,
sciacquaggio,  etc.  e  quanto  altro
occorre per dare il lavoro finito.


11.02.011 002 Per      immersione      di      strutture
leggere. kg


19.005,00
0


11.03.001 Solai   eseguiti   in   lamiera   zincata
presso-piegata.   Solai   realizzati   in
lamiera  zincata  presso-piegata  o  da
una  serie  di  tegoli  in  acciaio  zincato
ad   intradosso   piano   con   sagoma
ottenuta   mediante   la   profilatura   a
freddo,      collaboranti      con      un
sovrastante   getto   di   calcestruzzo
armato,   forniti   e   posti   in   opera.
Sono   compresi:   l'esecuzione   dei
necessari   punti   di   saldatura   alla
struttura    portante,    eseguiti    con
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chiodi  sparati  o  viti  autofilettanti;  il
fissaggio  di  ogni  tegolo  o  pannello
in  corrispondenza  degli  appoggi.  E'
inoltre     compreso     quanto     altro
occorre  per  dare  l'opera  finita.  Sono
esclusi   il   calcestruzzo   e   i   relativi
ferri    di    armatura    che    saranno
computati a parte. kg 801,750


12.01.004 Tinteggiatura     con     idropittura
vinilica.        Tinteggiatura        con
idropittura    vinilica,    pigmentata
per     interni     del     tipo     opaca,
solubile  in  acqua  e  in  tinta  unica
chiara,     eseguita     a     qualsiasi
altezza,     su     pareti     e     soffitti
intonacati  a  civile  o  a  calce  o  a
gesso.         Preparazione         del
supporto  mediante  spazzolatura
con    raschietto    e    spazzola    di
saggina     per     eliminare     corpi
estranei  quali  grumi,  scabrosità,
bolle,        alveoli,        difetti        di
vibrazione,    con    stuccatura    di
crepe  e  cavillature  per  ottenere
omogeneità    e    continuità    delle
superfici      da      imbiancare      e
tinteggiare.   Imprimitura   ad   uno
strato  di  isolante  a  base  di  resine
acriliche      all'acqua      data      a
pennello.   Ciclo   di   pittura   con
idropittura    vinilica    pigmentata,
costituito  da  uno  strato  di  fondo
dato    a    pennello    e    strato    di
finitura     dato     a     rullo.     Sono
compresi:  le  scale;  i  cavalletti;  i
ponteggi   provvisori   interni   ove
occorrenti;     la     pulitura     degli
ambienti   ad   opera   ultimata.   E'
inoltre   compreso   quanto   altro
occorre per dare l'opera finita.


12.01.004 001 A   due   strati   su   pareti   e   soffitti
intonacati a civile. m² 6.157,250


12.01.007 Tinteggiatura  con  pittura  a  base  di
silicati   di   potassio.   Tinteggiatura
con   pittura   a   base   di   silicati   di
potassio  e  pigmenti  selezionati,  per
esterni,      eseguita      a      qualsiasi
altezza,  a  due  strati  in  tinta  unica
chiara   su   intonaco   civile   esterno.
Preparazione         del         supporto
mediante        spazzolatura        con
raschietto   e   spazzola   di   saggina
per   eliminare   corpi   estranei   quali
grumi,    scabrosità,    bolle,    alveoli,
difetti  di  vibrazione,  con  stuccatura
di  crepe  e  cavillature,  per  ottenere
omogeneità     e     continuità     delle
superfici       da       imbiancare       e
tinteggiare.    Imprimitura    ad    uno
strato  di  isolante  a  base  di  resine
acriliche  all'acqua  dato  a  pennello.
Ciclo  di  pittura  con  pittura  a  base  di
silicati,  costituito  da  strato  di  fondo
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dato  a  pennello  e  strato  di  finitura
dato   a   rullo.   Sono   compresi:   le
scale;   i   cavalletti;   la   pulitura   ad
opera  ultimata.  E'  inoltre  compreso
quanto    altro    occorre    per    dare
l'opera finita. m² 1.673,190


12.01.023 Rivestimento      isolante      termico
eseguito    all'esterno    del    tipo    a
cappotto.     Rivestimento     isolante
termico     eseguito     all'esterno,     a
qualsiasi     altezza,     del     tipo     a
cappotto,    applicato    su    superfici
nuove     intonacate     con     finitura
frattazzata   o   staggiata,   realizzato
nel   seguente   modo:   -   collanti   o
mastici   di   fondo   del   tipo   acrilico,
idraulico,      o      misti,      comunque
insaponificabili,   stesi   su   tutta   la
superficie    da    trattare,    per    uno
spessore  di  mm  2;  -  applicazione
dei  pannelli  isolanti  (questi  esclusi
dal  prezzo  in  quanto  compensati  a
parte);   -   fissaggio   meccanico   con
stop  ad  espansione,  con  n.3  al  m²,
con    piastrina    di    ripartizione    in
lamiera   zincata,   oppure   fissaggio
eseguito    con    appositi    fermi    in
plastica;   -   collanti   o   mastici   di
rasatura    come    sopra,    per    uno
spessore  di  mm  1,5;  -  applicazione
di      rete      di      fibra      di      vetro
insaponificabile,  maglia  mm  4x4  o
simile    resistenza    a    trazione    Kg
120-150   x   5   cm   di   larghezza;   -
finitura   con   collanti   o   mastici   o
come   sopra   per   uno   spessore   di
mm   1,5;   -   applicazione   di   malta
idraulica    per    finitura    con    strato
rigido,   spessore   mm   6-7;   oppure
malta  plastica  costituita  da  polveri
di      quarzo      e      leganti      acrilici
insaponificabili   dello   spessore   di
mm  5;  -  tinteggio  a  rullo  con  pittura
a      solvente      (se      necessario),
spessore   minimo   mm   0,5,   Kg   x
m²0,5;    -    paraspigoli;    -    sigillanti
siliconici      ove      necessario;      -
lavorazione   da   eseguire   nelle   ore
non    di    massima    insolazione;    -
garanzia        con        polizza        di
assicurazione;  -  relazione  indicante
i       componenti       impiegati       e
certificazione   delle   caratteristiche
tecniche   degli   stessi;   -   campione
per   raffronto   in   sede   di   collaudo.
Sono     compresi:     le     scale;     i
cavalletti;  le  opere  provvisionali;  il
tiro  in  alto  dei  materiali  utilizzabili;  il
carico,   il   trasporto   e   lo   scarico   a
rifiuto,   a   qualsiasi   distanza,   del
materiale    di    risulta.    E'    inoltre
compreso  quanto  altro  occorre  per
dare l'opera finita. m² 190,000


12.01.024 Compenso       al       rivestimento
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isolante  termico  dall'esterno  del
tipo a cappotto.


12.01.024 001 Per     l'applicazione     su     intonaci
esistenti    tinteggiati    con    l'uso    di
primer   a   solvente   aggrappante   o
fissativo, compreso lavaggio etc. m² 190,000


12.03.001 Pittura    antiruggine    su    opere
metalliche.    Pittura    antiruggine
per  esterno  ed  interno,  su  opere
metalliche,   previa   preparazione
del  supporto,  da  compensare  a
parte,  ed  applicazione  a  pennello
di   uno   o   più   strati   di   pittura
antiruggine.   Sono   compresi:   le
opere   provvisionali;   la   pulitura
ad    opera    ultimata.    E'    inoltre
compreso   quanto   altro   occorre
per dare l'opera finita.


12.03.001 004 Ad  uno  strato  con  cromato  di  zinco
in veicolo sintetico. m² 84,460


12.04.004 Applicazione    di    una    mano    di
fissativo. m² 7.750,440


13.02.001* Condotto      di      esalazione      ad
elementi          prefabbricati          a
monoparete     in     acciaio     inox.
Condotto      di      esalazione      ad
elementi          prefabbricati          a
monoparete  metallica  in  acciaio
inox  AISI  304  o  316.  Gli  spessori
delle    lamiere    variano    da    un
minimo     di     mm     0,4     ad     un
massimo  di  mm  1,2  in  funzione
del    diametro    del    camino.    Gli
elementi   prefabbricati   modulari
sono   provvisti   di   un   giunto   di
connessione   tale   da   assicurare
la    tenuta    alla    condensa    con
bloccaggio       esterno       tramite
fascetta     metallica.     Il     camino
viene      conteggiato      a      metro
lineare  misurato  lungo  l'asse  del
camino    per    l'intero    sviluppo
anche   dei   pezzi   speciali   ed   il
prezzo    comprende    inoltre    le
fascette  di  bloccaggio  di  ciascun
elemento  modulare  e  le  fascette
di   sostegno   a   parete   disposte
ogni    m    3,0.    I    pezzi    speciali
verranno  conteggiati  a  parte  con
un   incremento   di   metri   lineari
secondo apposita tabella.


13.02.001* 003 Diametro  interno  del  condotto  mm
180. m 15,000


13.02.002* Pezzi   speciali   per   condotto   di
esalazione          ad          elementi
prefabbricati    a    monoparete    in
acciaio   inox.   Pezzi   speciali   per
condotto      di      esalazione      ad
elementi          prefabbricati          a
monoparete    metallica    costruiti
secondo   le   specifiche   di   cui   al
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Prezzo in lettere Importo


Riporto


codice      precedente.      I      pezzi
speciali  sono  conteggiati  a  metro
lineare  equivalente  considerando
la  lunghezza  del  pezzo  speciale
misurata      lungo      l'asse      del
condotto        più        l'incremento
risultante   dalla   tabella   riportata
di  seguito.  Se  la  lunghezza  del
pezzo     speciale     è     stata     già
conteggiata  nella  lunghezza  del
condotto,   si   deve   considerare
solo    l'incremento    di    cui    alla
tabella  seguente.  -  Allaccio  a  90°
=  m  1,3;-  Allaccio  a  45°  =  m  1,8;  -
Allaccio  a  45°  ridotto  =  m  2,1;-
Allaccio caldaia a tiraggio forzato
=  m  1,3;-  Curva  a  15°  =  m  0,3;-
Curva  a  30°  =  m  0,3;-  Curva  a  45°
=    m    0,7;-    Faldale    per    tetto
inclinato   =   m   1,2;-   Faldale   per
tetto   piano   =   m   0,6;-   Ispezione
passante  con  portello  =  m  2,0;-
Ispezione  con  fori  e  termometro
=  m  2,3;-  Piastra  base  =  m  0,7;-
Piastra    intermedia    =    m    0,8;-
Terminale    conico    =    m    1,8;-
Terminale   anti   intemperie   =   m
0,9;-      Camera      raccolta      con
portello  =  m  2,2;-  Contenitore  per
condensa   =   m   0,6;-   Elemento
variabile   =   m   0,6;-   Mensola   a
parete   =   m   0,6;-   Raccordo   per
canna    monoparete    =    m    0,1;-
Riduzione = m 0,6.


13.02.002* 003 Diametro  interno  del  condotto  mm
180. m 10,000


13.03.006* Radiatori  in  acciaio,  tipo  a  tubi
verticali  lisci,  altezze  fino  a  mm
2500,     colore     bianco.     Corpi
scaldanti   costituiti   da   radiatori
con  tubi  verticali  di  acciaio  con
altezza  da  mm  200  a  mm  2500,
verniciati   a   polveri   epossidiche
con  colore  base  bianco,  completi
di   mensole   di   sostegno,   viti   e
tasselli,    opere    murarie    per    il
fissaggio,  conteggiati  per  kW  di
emissione    termica    determinata
secondo   la   vigente   normativa.
Altezza  massima  del  radiatore:  H
(mm).


13.03.006* 006 Altezza  massima  del  radiatore  mm
750. kW 3,200


13.03.006* 007 Altezza  massima  del  radiatore  mm
900. kW 11,280


13.03.013* Allaccio       di       radiatore       dal
collettore di distribuzione oppure
dalla        rete        principale        di
distribuzione.         Allaccio         di
radiatore   (in   ghisa,   alluminio   o
acciaio)       dal       collettore       di
distribuzione  oppure  dalla  rete  di
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Riporto


distribuzione                 principale,
costituito  da  coppia  di  valvole  in
ottone     cromato     (detentore     e
valvola        ad        angolo        con
manopola),    valvolina    di    sfiato
aria  manuale  in  ottone  cromato,
tubazioni   di   rame   o   di   ferro   di
diametro  adeguato  rivestite  con
guaina   isolante   di   spessore   e
conducibilità  tali  da  rispettare  le
vigenti    norme    di    legge,    con
riduzione  dello  spessore  al  30%
per    installazione    all'interno    di
locali  riscaldati,  comprensivo  di
raccordi,  accessori  necessari  al
montaggio.     Sono     esclusi     il
collettore   di   distribuzione   e   la
rete principale.


13.03.013* 001 Per allaccio. cad 39,000


13.04.013* Allaccio   di   ventilconvettore   dal
collettore di distribuzione oppure
dalla        rete        principale        di
distribuzione.         Allaccio         di
ventilconvettore  di  distribuzione
oppure  dalla  rete  di  distribuzione
principale,   costituito   da   coppia
di    valvole    in    ottone    cromato
(detentore   e   valvola   ad   angolo
con     manopola),     tubazioni     di
rame    o    di    ferro    di    diametro
adeguato    rivestite    con    guaina
isolante        di        spessore        e
conducibilità  tali  da  rispettare  le
vigenti    norme    di    legge,    con
riduzione  dello  spessore  al  30%
per    installazione    all'interno    di
locali        riscaldati,        eventuale
tubazione   di   scarico   condensa
convogliata      fino      alla      rete
principale     di     scarico     acque
bianche       oppure       alla       rete
principale  di  scarico  acque  nere
tramite        pozzetto        sifonato,
comprensivo   di   raccordi.   Sono
esclusi        il        collettore        di
distribuzione,   la   rete   principale
di  adduzione  e  la  rete  principale
di scarico.


13.04.013* 002 Per   allaccio   2   tubi   con   scarico
condensa. cad 31,000


13.12.019* Circolatore   singolo   elettronico.
Circolatore    singolo    elettronico
attacchi    flangiati    in    linea    per
impianti    di    riscaldamento    da
+20°C      a      +110°C      pressione
massima     d’esercizio     10     bar,
monoblocco                  centrifugo
monocellulare  dotato  di  sistema
integrato    di    regolazione    della
velocità,                                 orifizi
aspirazione/mandata      in      line,
motore  trifase  400V  con  rotore  a
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Riporto


secco,     tenuta     di     passaggio
dell'albero     garantita     da     una
guarnizione                   meccanica
autolubrificata,             protezione
integrata       nella       morsettiera,
velocità:   1100   a   2900   giri/min.
avvolgimento   trifase:   400   V   +-
10%  Frequenza:  50  Hz  Classe  di
isolamento:  F  (155°C),  indice  di
protezione:    IP    54    conformità
CEM    emissione    EN    50    081-1
immunità    EN    50    082-2.    Sono
compresi:  i  raccordi  a  tre  pezzi,
oppure         controflange         con
guarnizioni;     i     bulloni.     Sono
esclusi   i   collegamenti   elettrici.
Portata    min/med/max:    Q(m³/h).
Prevalenza   corrispondente   non
inferiore  a:  H  (m.c.a.).  Diametro
nominale:  DN  (mm).  Prestazioni
idrauliche   riferite   alla   massima
velocità.


13.12.019* 001 Q  =  0,5/3,0/6,0  H  =  6,7/5,3/2,8  DN
= mm 1"1/4 cad 2,000


13.12.019* 002 Q  =  0,5/4,0/8,0  H  =  10,9/9,0/5,0  DN
= mm 1"1/4 cad 1,000


13.12.019* 004 Q  =  2,0/6,0/14,0  H  =  7,0/6,3/3,2  DN
= mm 40 cad 1,000


13.12.019* 007 Q  =  4,0/10,0/25,0  H  =  9,4/8,8/4,0
DN = mm 50 cad 1,000


13.14.003* Filtro   dissabbiatore   autopulente
per        acqua        fredda        con
controlavaggio  manuale,  PN  10.
Filtro   dissabbiatore   autopulente
per     acqua     fredda,     PN     10,
costituito  da  corpo  in  materiale
sintetico,      calza      filtrante      in
acciaio  inox  da  60  micron,  coppa
trasparente,  dispositivo  manuale
per   lavaggio   in   controcorrente
della     calza     filtrante,     attacchi
filettati  fino  a  2",  flangiati  oltre.
Diametro    nominale:    DN    (mm).
Portata nominale:Q (m³/h).


13.14.003* 002 DN 25 (1") Q = 4. cad 1,000


13.14.011* Addolcitore                   domestico
autodisinfettante,     PN     6,     con
rigenerazione       automatica       a
volume.   Addolcitore   domestico
autodisinfettante       a       colonna
semplice      con      rigenerazione
comandata   a   volume,   costituito
da    contenitore    PN    6,    gruppo
valvole         automatiche         per
l'effettuazione                         della
rigenerazione,                centralina
elettronica  per  il  comando  delle
fasi   di   rigenerazione,   serbatoio
del      sale,      attacchi      filettati.
Diametro    nominale:    DN    (mm).
Portata     nominale:     Q     (m³/h).
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Capacità  ciclica  non  inferiore  a:
C (m³ x F).


13.14.011* 003 DN 25 (1") Q = 2,4 C = 170. cad 1,000


13.14.015* Dosatore                   idrodinamico
proporzionale   di   polifosfati   per
acqua,   PN   8,   attacchi   filettati.
Dosatore                   idrodinamico
proporzionale   di   polifosfati   per
acqua    idoneo    per    evitare    la
precipitazione      di      calcio      e
magnesio,  costituito  da  testata  in
bronzo  e  coppa  trasparente  PN8,
attacchi        filettati.        Diametro
nominale:     DN     (mm).     Portata
nominale:   Q   (m³/h).   Volume   di
acqua trattata: V (m³).


13.14.015* 003 DN 25 (1") Q = 3,0 V = 130. cad 1,000


13.14.016* Pompa     dosatrice     automatica
completa           di           contatore
volumetrico  e  sonde  di  controllo.
Pompa     dosatrice     automatica
idonea        per        dosare        con
precisione                         prodotti
antincrostanti     e     anticorrosivi
negli  impianti  ad  uso  civile  con
pressione  max  di  mandata  di  7
bar,     costituita     da     contatore
volumetrico       lancia       impulsi,
pompa     dosatrice,     sonda     di
aspirazione,    sonda    di    livello,
dosaggio  regolabile  in  200  ppm,
attacchi    del    contatore    filettati
fino    a    1"1/2,    flangiati    oltre.
Diametro           nominale           del
contatore:  DN  (mm).  Portata  max
del contatore: Q (m³/h).


13.14.016* 002 DN 25 (1") Q = 5. cad 1,000


13.15.002* Tubazioni      in      acciaio      nero
conteggiate     a     metro     lineare
eseguite    all'interno    di    centrali
tecnologiche.       Tubazioni       in
acciaio  nero  conteggiate  a  metro
lineare,    eseguite    all'interno    di
centrali                     tecnologiche,
comprensive   di   pezzi   speciali,
materiale           di           saldatura,
verniciatura  con  doppia  mano  di
antiruggine,       esecuzione       di
staffaggi   in   profilati.   Diametro
nominale:    DN    (mm).    Diametro
esterno  x  spessore:  D  x  s  (mm).
Peso a metro lineare: P(Kg/m).


13.15.002* 007 DN  50  (2")  D  x  s  =  60,3  x  3,20  P  =
4,49. m 8,000


13.15.002* 010 DN  100  (4")  D  x  s  =  114,3  x  4,00  P
= 10,88. m 6,000


13.15.007* Tubazioni     in     acciaio     zincato
conteggiate     a     metro     lineare
eseguite    all'interno    di    centrali
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tecnologiche.       Tubazioni       in
acciaio    zincato    conteggiate    a
metro          lineare,          eseguite
all'interno    di    locali    tecnici    e
bagni,    tipo    FM    serie    leggera,
comprensive  di  vite  e  manicotto,
pezzi   speciali   zincati,   materiale
di  tenuta,  esecuzione  di  staffaggi
in   profilati.   Diametro   nominale:
DN   (mm).   Diametro   esterno   x
spessore:   D   x   s   (mm).   Peso   a
metro lineare: P (Kg/m).


13.15.007* 006 DN  =  mm  40  (1"1/2)  D  x  s  =  48,3  x
2,90 P = 3,28. m 10,000


13.15.014* Tubazioni  di  rame  nudo  per  fluidi
e    gas,    conteggiate    a    metro
lineare.  Tubazioni  di  rame  nudo
fornito  in  rotoli  fino  al  diametro
22  x  1,5  e  in  barre  per  diametri  e
spessori  maggiori,  conteggiate  a
metro   lineare,   per   distribuzione
di  fluidi  e  gas  in  pressione  con
giunzioni  a  raccordi  meccanici  o
a  saldare,  comprensive  di  pezzi
speciali,  materiale  per  giunzioni,
esecuzione      di      staffaggi      in
profilati.   Diametro   esterno   per
spessore:   D   x   s   (mm).   Peso   a
metro lineare: P (Kg/m).


13.15.014* 001 D  x  s  =  10  x  1,0  P  =  0,25  Kg/m
(tubo in rotoli). m 3,000


13.15.014* 002 D  x  s  =  12  x  1,0  P  =  0,31  Kg/m
(tubo in rotoli). m 30,000


13.15.014* 003 D  x  s  =  14  x  1,0  P  =  0,37  Kg/m
(tubo in rotoli). m 28,000


13.15.014* 004 D  x  s  =  16  x  1,0  P  =  0,42  Kg/m
(tubo in rotoli). m 100,000


13.15.014* 005 D  x  s  =  18  x  1,0  P  =  0,48  Kg/m
(tubo in rotoli). m 29,000


13.15.014* 006 D  x  s  =  22  x  1,0  P  =  0,59  Kg/m
(tubo in rotoli). m 96,000


13.15.014* 008 D  x  s  =  28  x  1,0  P  =  0,76  Kg/m
(tubo in barre). m 172,000


13.15.014* 010 D  x  s  =  35  x  1,0  P  =  0,98  Kg/m
(tubo in barre). m 74,000


13.15.014* 012 D  x  s  =  42  x  1,0  P  =  1,15  Kg/m
(tubo in barre). m 89,000


13.15.014* 014 D  x  s  =  54  x  1,5  P  =  2,20  Kg/m
(tubo in barre). m 36,000


13.15.016* Tubazioni   di   rame   rivestite   con
isolante  termico  per  fluidi  e  gas,
conteggiate     a     metro     lineare.
Tubazioni    in    rame    fornito    in
rotoli  fino  al  diametro  22  x  1,5  e
in  barre  per  diametri  e  spessori
maggiori,   conteggiate   a   metro
lineare,  per  distribuzione  di  fluidi
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e  gas  in  pressione,  rivestite  con
guaina     isolante     in     materiale
sintetico  espanso,  con  giunzioni
a  raccordi  meccanici  o  a  saldare,
comprensive   di   pezzi   speciali,
materiale          per          giunzioni,
esecuzione      di      staffaggi      in
profilati.  La  guaina  isolante  deve
essere   idonea   per   temperature
da  0°C  a  100°C,  avere  classe  1  di
reazione    al    fuoco    e    la    sua
conducibilità  e  spessore  devono
essere  tali  da  rispettare  le  norme
di        legge        specifiche        sul
contenimento       dei       consumi
energetici    con    riduzione    dello
spessore         al         30%         per
installazione  all'interno  di  locali
riscaldati.   Diametro   esterno   per
spessore  del  tubo  di  rame:  D  x  s
(mm).  Spessore  dell'isolante  con
conducibilità   di   0,040   W/m³   a
40°C: S (mm).


13.15.016* 003 D x s = 14 x 1 S = 6 (tubo in rotoli). m 20,000


13.15.016* 004 D x s = 16 x 1 S = 6 (tubo in rotoli). m 20,000


13.15.016* 006 D x s = 22 x 1 S = 9 (tubo in rotoli). m 20,000


13.15.016* 008 D  x  s  =  28  x  1,0  S  =  9  (tubo  in
barre). m 50,000


13.15.034* Tubazioni  in  PVC,  serie  normale,
giunti    incollati,    conteggiate    a
metro     lineare     per     condotte
staffate    verticali    o    orizzontali
interne.  Tubazioni  in  PVC  rigido,
serie    normale    tipo    300,    per
pluviali,  ventilazioni  e  scarichi  di
acque      fredde,      posate      con
staffaggi        in        verticale        o
orizzontale         all'interno         di
fabbricati,         con         giunzioni
incollate.   Il   costo   del   tubo   a
metro     lineare     comprende     la
fornitura  e  posa  in  opera,  i  pezzi
speciali,   gli   staffaggi.   Diametro
esterno x spessore: D x s (mm).


13.15.034* 001 D x s = 32 x 1,2. m 185,000


13.15.034* 006 D x s = 100 x 1,7. m 18,000


13.16.005* Isolante  per  tubazioni  in  guaina
di  polietilene  estruso,  per  fluidi
caldi   e   freddi   da   8°   a   102°C,
spessore  30%  a  norma  di  legge.
Isolante  per  tubazioni  costituito
da  guaina  flessibile  in  polietilene
estruso      espanso      a      cellule
chiuse,           coefficiente           di
conducibilità  termica  a  40°C  non
superiore  a  0,041  W/m³,  classe  1
di    reazione    al    fuoco,    campo
d'impiego      da      +8°a      +102°C,
spessori    conformi    alle    vigenti
norme     di     contenimento     dei


A riportare


Edificio ex GIL- Risanamento conservativo - ESECUTIVO completo Lista lavorazioni


pag. 42
Regolo - Namirial S.p.A.


Responsabile del Procedimento Impresa
(Ing. Tristano LUCHETTI)


_____________________________ _____________________________







Codice Descrizione UM Quantità Prezzo in
cifre


Prezzo in lettere Importo


Riporto


consumi   energetici   (30%   dello
spessore   per   tubazioni   correnti
sottotraccia   in   locali   riscaldati),
compreso    l'eventuale    collante,
gli   sfridi   ed   il   nastro   adesivo.
L'isolante     è     conteggiato     per
metro  lineare  compreso  le  curve.
Valvole      ed      accessori      non
vengono      rivestiti.      Spessore
dell'isolante:   s   (mm).   Diametro
esterno   del   tubo   da   isolare:   D
(mm).


13.16.005* 001 s x D = 9 x 15. m 20,000


13.16.005* 002 s x D = 9 x 18 (3/8"). m 31,000


13.16.005* 003 s x D = 9 x 22 (1/2"). m 20,000


13.16.005* 004 s x D = 9 x 28 (3/4"). m 110,000


13.16.006* Isolante  per  tubazioni  in  guaina
o   lastre   di   elastomero   estruso,
per  fluidi  caldi  e  freddi  da  8°  a
108°C,   spessore   100%   a   norma
di  legge.  Isolante  per  tubazioni,
valvole   ed   accessori   costituito
da   guaina   flessibile   o   lastra   in
elastomero   sintetico   estruso   a
cellule    chiuse,    coefficiente    di
conducibilità  termica  a  40°C  non
superiore  a  0,040  W/m³,  classe  1
di   reazione   al   fuoco,   campo   di
impiego     da     +8°     a     +108°C,
spessori    conformi    alle    vigenti
norme     di     contenimento     dei
consumi   energetici   (100%   dello
spessore   per   tubazioni   correnti
all'esterno     o     in     locali     non
riscaldati),  compreso  l'eventuale
collante,   gli   sfridi   ed   il   nastro
adesivo.  L'isolante  è  conteggiato
per   metro   lineare   compreso   le
curve   quando   è   costituito   da
guaina    flessibile    o    per    metro
quadro    di    superficie    esterna
quando   è   costituito   da   lastra.
L'isolamento   di   valvole,   curve,
pezzi     speciali     ed     accessori
rivestiti  con  lastra  è  conteggiato
con   il   doppio   della   superficie
esterna.  Spessore  dell'isolante:  s
(mm).  Diametro  esterno  del  tubo
da isolare: D (mm).


13.16.006* 003 s x D = 34 x 28 (3/4"). m 8,000


13.16.006* 005 s x D = 40 x 42 (1"1/4). m 16,000


13.16.007* Isolante  per  tubazioni  in  guaina
o   lastre   di   elastomero   estruso,
per  fluidi  caldi  e  freddi  da  +8°  a
+108°C,  spessore  50%  a  norma
di  legge.  Isolante  per  tubazioni,
valvole   ed   accessori   costituito
da   guaina   flessibile   o   lastra   in
elastomero   sintetico   estruso   a
cellule    chiuse,    coefficiente    di


A riportare


Edificio ex GIL- Risanamento conservativo - ESECUTIVO completo Lista lavorazioni


pag. 43
Regolo - Namirial S.p.A.


Responsabile del Procedimento Impresa
(Ing. Tristano LUCHETTI)


_____________________________ _____________________________







Codice Descrizione UM Quantità Prezzo in
cifre


Prezzo in lettere Importo


Riporto


conducibilità  termica  a  40°C  non
superiore  a  0,040  W/m³,  classe  1
di   reazione   al   fuoco,   campo   di
impiego     da     +8°     a     +108°C,
spessori    conformi    alle    vigenti
norme     di     contenimento     dei
consumi   energetici   (50%   dello
spessore   per   tubazioni   correnti
sottotraccia  in  pareti  perimetrali),
compreso  l'eventuale  collante  gli
sfridi     ed     il     nastro     adesivo.
L'isolante     è     conteggiato     per
metro  lineare  compreso  le  curve
quando   è   costituito   da   guaina
flessibile  o  per  metro  quadro  di
superficie     esterna     quando     è
costituito  da  lastra.  L'isolamento
di  valvole,  curve,  pezzi  speciali
ed  accessori  rivestiti  con  lastra  è
conteggiato  con  il  doppio  della
superficie     esterna.     Spessore
dell'isolante:   s   (mm).   Diametro
esterno   del   tubo   da   isolare:   D
(mm).


13.16.007* 007 s x D = 30 x 60 (2"). m 8,000


13.16.007* 010 s x D = 30 x 114 (4") (in lastra). m 6,000


13.16.008* Isolante  per  tubazioni  in  guaina
o   lastre   di   elastomero   estruso,
per  fluidi  caldi  e  freddi  da  +8°  a
+108°C,  spessore  30%  a  norma
di  legge.  Isolante  per  tubazioni,
valvole   ed   accessori   costituito
da   guaina   flessibile   o   lastra   in
elastomero   sintetico   estruso   a
cellule    chiuse,    coefficiente    di
conducibilità  termica  a  40°C  non
superiore  a  0,040  W/m³,  classe  1
di    reazione    al    fuoco,    campo
d'impiego    da    +8°    a    +108°C,
spessori    conformi    alle    vigenti
norme     di     contenimento     dei
consumi   energetici   (30%   dello
spessore   per   tubazioni   correnti
sottotraccia   in   locali   riscaldati),
compreso    l'eventuale    collante,
gli   sfridi   ed   il   nastro   adesivo.
L'isolante     è     conteggiato     per
metro  lineare  compreso  le  curve
quando   è   costituito   da   guaina
flessibile  o  per  metro  quadro  di
superficie     esterna     quando     è
costituito  da  lastra.  L'isolamento
di  valvole,  curve,  pezzi  speciali
ed  accessori  rivestiti  con  lastra  è
conteggiato  con  il  doppio  della
superficie     esterna.     Spessore
dell'isolante:   s   (mm).   Diametro
esterno   del   tubo   da   isolare:   D
(mm).


13.16.008* 001 s x D = 9 x 18 (3/8"). m 139,000


13.16.008* 002 s x D = 13 x 22 (1/2"). m 126,000
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13.16.008* 003 s x D = 13 x 28 (3/4"). m 66,000


13.16.008* 004 s x D = 13 x 35 (1"). m 130,000


13.16.008* 005 s x D = 13 x 42 (1"1/4). m 115,000


13.16.008* 007 s x D = 19 x 60 (2"). m 86,000


13.16.043* Rivestimento   di   isolamenti   per
tubazioni      e      pezzi      speciali
realizzato   con   fogli   di   PVC   o
alluminio.                  Rivestimento
superficiale       per       ricopertura
dell'isolamento      di      tubazioni,
valvole   ed   accessori,   realizzato
con   foglio   di   PVC   rigido   con
temperature d'impiego da -25°C a
+60°C  e  classe  1  di  reazione  al
fuoco,  oppure  foglio  di  alluminio
liscio  con  spessori  da  mm  0,6  a
mm     0,8     e     con     temperature
d'impiego  da  -196°C  a  +250°C  e
classe  0  di  reazione  al  fuoco.  E'
esclusa   la   fornitura   e   posa   in
opera    dell'isolante    termico.    Il
rivestimento   è   conteggiato   per
metro     quadro     di     superficie
esterna.  Il  rivestimento  di  curve,
valvole,      pezzi      speciali      ed
accessori   è   conteggiato   con   il
doppio della superficie esterna.


13.16.043* 002 Rivestimento    in    alluminio    liscio
spessore mm 0,6/0,8 m² 14,270


13.16.044* Isolante    termico    in    polietilene
espanso  per  rivestimento  interno
o   esterno   di   canalizzazioni   di
distribuzione       aria.       Isolante
termico  in  polietilene  espanso  a
cellule      chiuse,      conducibilità
termica  a  40°C  non  superiore  a
0,033  W/m³,  densità  non  inferiore
a  30  kg/m³,  classe  1di  reazione  al
fuoco,    confezionato    in    lastre
autoadesive,         particolarmente
indicato     per     il     rivestimento
interno  ed  esterno  di  canali  per
l'aria calda e fredda.


13.16.044* 005 Spessore      mm      10      applicato
all'esterno. m² 198,600


13.16.044* 008 Spessore      mm      25      applicato
all'esterno. m² 70,000


13.16.047* Rivestimenti  di  canalizzazioni  di
distribuzione  aria  con  lamiera  in
acciaio     zincato     o     alluminio.
Rivestimento      per      canali      di
distribuzione  aria  realizzato  con
lamierino   di   acciaio   zincato   o
alluminio   con   spessori   da   mm
0,6    a    mm    0,8,    idoneo    per
proteggere          dagli          agenti
atmosferici  l'isolamento  termico
dei    canali.    Le    giunzioni    del
rivestimento      devono      essere
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sigillate  con  opportuno  mastice
affinchè            sia            garantita
l'impermeabilità all'acqua.


13.16.047* 001 Rivestimento in acciaio zincato. m² 248,600


13.17.003* Valvola        di        sicurezza        a
membrana,   qualificata   e   tarata
ISPESL,    per    impianti    termici.
Valvola        di        sicurezza        a
membrana,   qualificata   e   tarata
ISPESL,      sovrappressione      di
apertura  minore  del  10%,  scarto
di    chiusura    minore    del    20%.
Tarature  standard:  2,25  -  2,5  -  2,7
- 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,4 - 6 bar.


13.17.003* 002 Diametro nominale = 20 (3/4" x 1"). cad 1,000


13.17.005* Valvola  di  sicurezza  termica  con
intercettazione         combustibile,
taratura       98°C.       Valvola       di
sicurezza           termica           con
intercettazione  del  combustibile,
completa  di  bulbo  termostatico,
qualificata     e     tarata     ISPESL.
Taratura 98°C.


13.17.005* 005 Diametro nominale 40 (1"1/2). cad 1,000


13.17.007* Imbuto    di    scarico    con    curva
orientabile      per      valvola      di
sicurezza.  Imbuto  di  scarico  per
valvola  di  sicurezza  o  di  scarico
termico   con   curva   orientabile,
costruzione in ottone.


13.17.007* 002 Diametro nominale 20 (3/4"). cad 1,000


13.17.008* Gruppo      di      riempimento      per
impianti,    completo    di    rubinetto,
valvola   di   ritegno   e   manometro.
Gruppo      riempimento      impianto
completo        di        rubinetto        di
intercettazione,    filtro,    valvola    di
ritegno e manometro. DN 15 (1/2"). cad 1,000


13.17.016* Vaso  di  espansione  chiuso  con
membrana      per      impianti      di
riscaldamento.                       Vaso
d'espansione        chiuso        con
membrana      per      impianti      di
riscaldamento,  per  capacità  fino
a  25  litri,  collaudato  ISPESL  per
capacità  oltre  25  litri.  Pressione
max  d'esercizio  non  inferiore  a  5
bar. Diametro attacco: D (mm).


13.17.016* 008 Capacità = l 80, D = 25 (1"). cad 1,000


13.18.001* Valvola  di  intercettazione  a  sfera,
passaggio     totale,     PN     25-64.
Valvola  di  intercettazione  a  sfera,
passaggio   totale,   tipo   pesante,
attacchi  filettati,  corpo  e  sfera  in
ottone  con  guarnizioni  in  PTFE,
idonea   per   fluidi   da   -20°   C   a
+180° C.


13.18.001* 004 DN = 25 (1"), PN = 42. cad 4,000


A riportare


Edificio ex GIL- Risanamento conservativo - ESECUTIVO completo Lista lavorazioni


pag. 46
Regolo - Namirial S.p.A.


Responsabile del Procedimento Impresa
(Ing. Tristano LUCHETTI)


_____________________________ _____________________________







Codice Descrizione UM Quantità Prezzo in
cifre


Prezzo in lettere Importo


Riporto


13.18.001* 005 DN = 32 (1"1/4), PN = 35. cad 4,000


13.18.001* 006 DN = 40 (1"1/2), PN = 35. cad 6,000


13.18.001* 007 DN = 50 (2"), PN = 35. cad 6,000


13.18.016* Valvola  di  ritegno  con  otturatore
a  molla,  attacchi  filettati,  PN  20.
Valvola  di  ritegno  con  otturatore
a  molla,  installabile  in  qualunque
posizione,       attacchi       filettati,
idonea   per   liquidi   e   gas   fino   a
+100°C    con    20    bar    e    fino    a
+170°C con 7 bar.


13.18.016* 004 Diametro  nominale  25  (1"),  PN  =
20. cad 1,000


13.18.016* 005 Diametro  nominale  32  (1"1/4),  PN  =
20. cad 2,000


13.18.016* 006 Diametro  nominale  40  (1"1/2),  PN  =
20. cad 1,000


13.18.016* 007 Diametro  nominale  50  (2"),  PN  =
20. cad 1,000


13.19.012* Pressostato  di  sicurezza  a  riarmo
manuale,     taratura     regolabile     e
differenziale   fisso.   Pressostato   ad
azione   ON-OFF,   di   sicurezza   a
riarmo  manuale,  taratura  regolabile
con    scala    di    taratura    visibile,
differenziale   fisso,   portata   contatti
superiore    a    6    A    a    250    V,
esecuzione   con   custodia   min.   IP
44.   Sono   esclusi   i   collegamenti
elettrici. Scala 1,0/5,0 bar. cad 2,000


13.19.024* Regolatore  elettronico  da  quadro
o   da   ambiente   con   uscite   a   3
punti, ON-OFF oppure modulanti.
Apparecchiatura   elettronica   per
regolazione   a   punto   fisso   della
grandezza                    controllata,
montaggio    in    ambiente    o    a
quadro,   costituita   da   regolatore
con   potenziometro   incorporato,
possibilità  di  potenziometro  per
taratura  a  distanza,  possibilità  di
variare     il     punto     di     taratura
tramite         compensatore         di
temperatura   esterna,   possibilità
di       abbassamento       notturno,
possibilità  di  funzione  di  limite,
uscita  a  tre  punti  per  il  comando
di      servomotori      bidirezionali
oppure   uscita   a   due   posizioni
per   comando   ON-   OFF   oppure
uscita   modulante   proporzionale
a     tensione     variabile     per     il
comando  di  piccoli  servomotori
modulanti.      Sono      esclusi      i
collegamenti elettrici e le sonde.


13.19.024* 001 Regolatore con uscita a 3 punti. cad 8,000


13.19.041* Valvola    a    2    vie    con    sede    e
otturatore,                  servomotore
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bidirezionale   PN   10.   Valvola   a
due    vie    del    tipo    a    sede    ed
otturatore,   per   acqua   calda   e
refrigerata,   PN   10,   completa   di
servomotore  bidirezionale  a  220
V  o  24  V,  attacchi  filettati.  Portata
caratteristica  minima  con  perdita
di carico di 1,0 bar: KV (m³/h).


13.19.041* 001 Diametro   nominale   20   (3/4")KV   =
6,3. cad 5,000


13.19.041* 002 Diametro   nominale   25   (1")   KV   =
10,0. cad 1,000


13.19.041* 003 Diametro  nominale  32  (1"1/4)  KV  =
16,0. cad 2,000


13.19.042* Valvola     a     2     vie     a     farfalla,
servomotore    bidirezionale,    PN
10.  Valvola  a  due  vie  del  tipo  a
farfalla,     per     acqua     calda     e
refrigerata,   PN   10,   completa   di
servomotore  bidirezionale  a  220
V,      controflange,      bulloni      e
guarnizioni.  Portata  caratteristica
minima  con  perdita  di  carico  di
1,0 bar: KV (m³/h).


13.19.042* 001 Diametro  nominale  40  (1"1/2)KV  =
85. cad 1,000


13.19.048* Valvola    a    3    vie    con    sede    e
otturatore,                  servomotore
bidirezionale,   PN   10.   Valvola   a
tre    vie    del    tipo    a    sede    ed
otturatore,   per   acqua   calda   e
refrigerata,   PN   10,   completa   di
servomotore  bidirezionale,  a  220
V  o  24  V,  attacchi  filettati.  Portata
caratteristica  minima  con  perdita
di  carico  di  1,0  bar:  KV  (m³/h).
Sono     esclusi     i     collegamenti
elettrici.


13.19.048* 004 Diametro  nominale  40  (1"1/2)  KV  =
25,0. cad 1,000


13.19.048* 005 Diametro   nominale   50   (2")   KV   =
40,0. cad 2,000


13.19.053* Valvola     a     4     vie     a     settore,
servomotore  bidirezionale,  PN  6.
Valvola  a  quattro  vie  del  tipo  a
settore,     per     acqua     calda     e
refrigerata,   PN   6,   completa   di
servomotore  bidirezionale  a  220
V  o  24  V,  attacchi  filettati  fino  al
DN  50,  attacchi  flangiati  da  DN  65
a    DN    100    con    controflange,
bulloni    e    guarnizioni.    Portata
caratteristica  minima  con  perdita
di  carico  di  1,0  bar:  KV  (m³/h).
Sono     esclusi     i     collegamenti
elettrici.


13.19.053* 004 Diametro nominale 50 (2") KV = 63. cad 1,000


13.20.003* Termometro     per     tubazioni     e
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canalizzazioni     con     quadrante
circolare  e  attacco  posteriore  ad
immersione.               Termometro
bimetallico        con        quadrante
circolare   D   =   mm   80,   attacco
posteriore,  pozzetto  1/2",  idoneo
per       tubazioni       d'acqua       o
canalizzazioni d'aria.


13.20.003* 001 Termometro  con  gambo  da  50  mm,
0x/+120°C. cad 10,000


13.20.003* 004 Pozzetto   controllo   ISPESL   da   50
mm. cad 1,000


13.21.001* Collegamento          elettrico          di
regolazione           per           impianti
tecnologici,   eseguito   sottotraccia.
Collegamento          elettrico          di
regolazione  di  mpianti  tecnologici,
eseguito          sottotraccia,          per
alimentare   dal   quadro   elettrico   di
centrale       o       di       zona,       una
apparecchiatura     di     regolazione
(termostato,                   umidostato,
flussostato,  sonda  di  temperatura,
pressostato,     valvola     di     zona,
servomotore,   ecc.)   all'interno   del
locale  della  centrale  o,  comunque,
entro  una  distanza  max  di  m  20  dal
quadro  elettrico,  comprendente  gli
oneri   per   la   fornitura   e   posa   in
opera  delle  canalizzazioni  in  PVC
autoestinguente    sottotraccia,    dei
conduttori  ad  isolamento  in  PVC  o
in  gomma,  entrambi  non  propaganti
l'incendio,   di   sezione   min.   pari   a
mm²      1,5,      delle      scatole      di
derivazione  atte  a  garantire  il  grado
di       protezione       richiesto       per
l'ambiente  ed  i  morsetti  del  tipo  a
mantello  o  similare.  Il  tutto  posto  in
opera    a    perfetta    regola    d'arte,
perfettamente                funzionante
compreso    l'onere    per    l'allaccio
elettrico    all'apparecchiatura.    Per
ogni collegamento. cad 20,000


13.21.002* Collegamento          elettrico          di
regolazione           per           impianti
tecnologici,   eseguito   in   vista   con
tubazioni    in    pvc.    Collegamento
elettrico  di  regolazione  di  impianti
tecnologici,   eseguito   in   vista   con
tubazioni  in  PVC  per  alimentare  dal
quadro   elettrico   di   centrale   o   di
zona,     una     apparecchiatura     di
regolazione                   (termostato,
umidostato,   flussostato,   sonda   di
temperatura,  pressostato,  valvola  di
zona,  servomotore,  ecc.)  all'interno
del     locale     della     centrale     o,
comunque,  entro  una  distanza  max
di    m    20    dal    quadro    elettrico,
comprendente    gli    oneri    per    la
fornitura   e   posa   in   opera   delle
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canalizzazioni,    delle    scatole    di
derivazione  in  PVC  autoestinguenti,
atte     a     garantire     il     grado     di
protezione  prescritto  per  l'ambiente
(min.    IP    44)    sia    con    l'uso    di
filettature    che    di    raccordi,    dei
conduttori  ad  isolamento  in  PVC  o
in       gomma,       comunque       non
propaganti    l'incendio    di    sezione
minima   pari   a   mm²   1,5   e   dei
morsetti    del    tipo    a    mantello    o
similare.  Il  tutto  posto  in  opera  a
perfetta             regola             d'arte,
perfettamente                funzionante
compreso    l'onere    per    l'allaccio
elettrico    all'apparecchiatura.    Per
ogni collegamento. cad 7,000


13.21.006* Collegamento        elettrico        di
potenza     per     apparecchiature
tecnologiche,   eseguito   in   vista
con        tubazioni        in        PVC.
Collegamento        elettrico        di
potenza       di       apparecchiature
tecnologiche,   eseguito   in   vista
con     tubazioni     in     PVC     per
alimentare  dal  quadro  elettrico  di
centrale      o      di      zona,      una
apparecchiatura       di       potenza
(bruciatore,              elettropompa,
compressore,    aerotermo,    unità
termoventilante,           aspiratore,
ventilconvettore,  ecc.)  all'interno
del     locale     della     centrale     o,
comunque,   entro   una   distanza
max  di  m  20  dal  quadro  elettrico,
comprendente   gli   oneri   per   la
fornitura   e   posa   in   opera   delle
canalizzazioni           in           PVC
autoestinguenti       filettabili       o
raccordabili,   dei   conduttori   ad
isolamento  in  PVC  o  in  gomma
entrambi         non         propaganti
l'incendio,  di  sezione  adeguata  al
tipo  di  impiego,  mai  inferiore  a
mm²    1,5    sia    di    fase    che    di
protezione,     delle     scatole     di
derivazione     in     PVC     atte     a
garantire   il   grado   di   protezione
richiesto  per  l'ambiente  (min.  IP
44),    dei    morsetti    del    tipo    a
mantello  o  similare.  Il  tutto  posto
in  opera  a  perfetta  regola  d'arte,
perfettamente             funzionante
compreso   l'onere   per   l'allaccio
elettrico all'apparecchiatura.


13.21.006* 003 Per ogni coll. trifase max 16 A. cad 11,000


13.21.006* 004 Per ogni coll. trifase max 32 A. cad 1,000


13.21.006* 005 Per ogni coll. trifase max 63 A. cad 1,000


13.23.001* Piccolo           ventilatore           per
montaggio   a   finestra   o   parete,
completo   di   serranda   elettrica.
Piccolo   ventilatore   per   portate
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fino     a     1700     m³/h,     motore
monofase,  idoneo  per  montaggio
a  finestra  o  parete,  completo  di
serranda   elettrica   di   chiusura.
Sono   escluse   le   opere   murarie
ed      i      collegamenti      elettrici.
Portata  d'aria  max  a  bocca  libera
non     inferiore     a:     Q     (m³/h).
Diametro     ventola:     D     (mm).
Numero velocità: V.


13.23.001* 001 Q = 300 D = 150 V = 1. cad 7,000


13.24.005* Canalizzazioni    di    distribuzione
aria  con  condotti  rettangolari  o
circolari     in     acciaio     zincato.
Canalizzazioni   per   distribuzione
dell'aria  a  sezione  rettangolare  o
circolare    realizzate    in    acciaio
zincato  con  giunzioni  a  flangia,
comprensive   di   pezzi   speciali,
guarnizioni  di  tenuta,  bulloneria.
Spessore   minimo   della   lamiera
6/10  di  mm  per  misure  del  lato
max  fino  a  mm  500,  8/10  di  mm
per   misure   da   mm   501   a   mm
1000,  10/10  di  mm  per  misure  da
mm  1001  in  poi  è  conteggiata  per
Kg di peso.


13.24.005* 001 Per   quantitativi   fino   ai   primi   Kg
1000. kg 1.000,000


13.24.005* 002 Per   quantitativi   oltre   i   primi   Kg
1000. kg 1.751,600


13.24.009* Bocchetta     in     alluminio     con
doppio  ordine  di  alette  regolabili
e  serranda  di  taratura.  Bocchetta
in  alluminio  con  doppio  ordine  di
alette  regolabili,  dimensioni  max
L   x   H   =   mm   1000   x   mm   400,
completa  di  serranda  di  taratura,
conteggiata  per  dm²  di  superficie
frontale     lorda     (i     valori     fra
parentesi  indicano  le  dimensioni
in     mm     della     bocchetta     di
riferimento).


13.24.009* 002 Da 2,5 a 5,5 dm² (300 x 160). dm² 50,000


13.24.047* Griglia    di    passaggio    aria    in
acciaio       zincato       con       rete
antivolatile  e  alette  passo  mm  50.
Griglia    di    passaggio    aria    in
acciaio      zincato      con      alette
parapioggia     passo     mm     50,
dimensioni  max  L  x  H  =  mm  1600
x   mm   1650,   completa   di   rete
antivolatile,  conteggiata  per  dm²
di    superficie    frontale    lorda    (i
valori   fra   parentesi   indicano   le
dimensioni  in  mm  della  griglia  di
riferimento).


13.24.047* 001 Fino a 30 dm² (600 x 450). dm² 146,000


13.24.047* 004 Da 100 dm² in poi (1400 x 1050). dm² 112,000
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13.25.001* Scambiatore  di  calore  a  piastre
con   superficie   di   m²   0,013   per
ciascuna  piastra,  PN  25,  attacchi
DN   20.   Scambiatore   a   piastre
costituito  da  telaio  di  supporto  in
acciaio  al  carbonio,  manicotti  di
collegamento  idraulico  in  acciaio
al   carbonio   DN   20,   piastre   di
scambio  in  acciaio  inox  AISI/316,
pressione   di   esercizio   PN   25,
guarnizioni   di   tenuta   resistenti
fino     a     160°C,     superficie     di
scambio  di  ciascuna  piastra  pari
a  m²  0,013,  il  tutto  assemblato  e
collaudato.


13.25.001* 001 Telaio fino a 31 piastre. cad 1,000


13.25.001* 002 Piastra AISI/316 con guarnizione. cad 28,000


14.01.014* Tubazioni   in   polipropilene   per
linee     d'acqua,     conteggiate     a
metro     lineare.     Tubazioni     in
polipropilene       conteggiate       a
metro  lineare,  per  linee,  escluse
quelle  all'interno  di  locali  tecnici
e  bagni,  idonee  per  distribuzione
d'acqua  sanitaria  calda  e  fredda,
rispondenti       alle       normative
vigenti,   posate   sottotraccia   con
giunzioni  saldate,  fornite  e  poste
in  opera.  Sono  compresi:  i  pezzi
speciali;    il    materiale    per    le
saldature.   E'   inoltre   compreso
quanto  altro  occorre  per  dare  il
lavoro  finito  e  funzionante.  Sono
escluse le opere murarie.


14.01.014* 002 Diametro   esterno   per   spessore   =
mm 20 x 3,4. m 50,000


14.01.014* 003 Diametro   esterno   per   spessore   =
mm 25 x 4,2. m 12,000


14.01.014* 004 Diametro   esterno   per   spessore   =
mm 32 x 5,4. m 56,000


14.01.014* 005 Diametro   esterno   per   spessore   =
mm 40 x 6,7. m 42,000


14.01.014* 006 Diametro   esterno   per   spessore   =
mm 50 x 8,4. m 50,000


14.02.002* Lavabo  in  porcellana  vetrificata.
Lavabo   in   porcellana   vetrificata
(vitreus-china),  installato  su  due
mensole     a     sbalzo     in     ghisa
smaltata,  completo  di  fori  per  la
rubinetteria,       collegato       allo
scarico       ed       alle       tubazioni
d'adduzione    d'acqua    calda    e
fredda,  fornito  e  posto  in  opera.
Sono    compresi:    la    piletta;    lo
scarico  automatico  a  pistone;  il
sifone   a   bottiglia;   i   flessibili   a
parete,    corredati    del    relativo
rosone   in   ottone   cromato   del
tipo  pesante;  i  relativi  morsetti,
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bulloni,      viti      cromate,      etc;
l'assistenza   muraria.   E'   inoltre
compreso   quanto   altro   occorre
per   dare   il   lavoro   finito.   Sono
esclusi:      la      rubinetteria;      le
tubazioni di allaccio e di scarico.


14.02.002* 003 Delle  dimensioni  di  cm  61  e  58x47
con  tolleranze  in  meno  o  in  più  di
cm 2. cad 10,000


14.02.008* Vaso     igienico     in     porcellana
vetrificata.     Vaso     igienico     in
porcellana                      vetrificata
(vitreous-china)     del     tipo     ad
aspirazione    o    a    cacciata    con
scarico  a  pavimento  o  a  parete,
fornito   e   posto   in   opera.   Sono
compresi:      l'allettamento      sul
pavimento     con     cemento;     il
relativo    fissaggio    con    viti    e
borchie    d'acciaio    cromato;    le
relative  guarnizioni;  il  sedile  ed  il
coperchio     di     buona     qualità;
l'assistenza   muraria.   E'   inoltre
compreso   quanto   altro   occorre
per    dare    il    lavoro    finito.    E'
esclusa   la   cassetta   di   scarico
che verrà computata a parte.


14.02.008* 002 A  pavimento  con  cassetta  a  parete
o ad incasso. cad 10,000


14.02.009* Cassetta   di   scarico   del   tipo   ad
incasso.  Cassetta  di  scarico  per  il
lavaggio  del  vaso  igienico,  del  tipo
da  incasso  a  parete  (non  in  vista),
realizzata     a     monoblocco     con
materiale  plastico  antiurto  del  tipo
pesante,   della   capacità   utile   non
inferiore  a  lt  10,  fornita  e  posta  in
opera.  Sono  compresi:  l'assistenza
muraria;   la   predisposizione   della
superficie  esterna  per  l'ancoraggio
degli  intonaci;  la  batteria  interna  a
funzionamento      silenzioso      con
possibilità    di    facile    e    completa
ispezionabilità   in   ogni   sua   parte
all'interno  della  parete  dove  è  stata
collocata;   la   sicurezza   di   scarico
sul   troppo   pieno;   il   comando   a
maniglia   o   pulsante   posto   sulla
parete  esterna;  il  collegamento  alla
rete   idrica   esistente   ed   il   tubo   di
raccordo     al     vaso.     E'     inoltre
compreso  quanto  altro  occorre  per
dare il lavoro finito. cad 13,000


14.02.015* Bidet     a     pavimento.     Bidet     in
porcellana                         vetrificata
(vitreous-china)   a   pianta   di   forma
variabile  o  comunque  conforme  ai
prodotti   in   uso   nel   mercato,   con
erogazione      d'acqua      mediante
monoforo   o   a   tre   fori,   oppure   da
diaframmi  laterali,  fornito  e  posto  in
opera.   Sono   compresi:   i   raccordi


A riportare


Edificio ex GIL- Risanamento conservativo - ESECUTIVO completo Lista lavorazioni


pag. 53
Regolo - Namirial S.p.A.


Responsabile del Procedimento Impresa
(Ing. Tristano LUCHETTI)


_____________________________ _____________________________







Codice Descrizione UM Quantità Prezzo in
cifre


Prezzo in lettere Importo


Riporto


alle      tubazioni      d'allaccio      per
l'adduzione     dell'acqua     calda     e
fredda;    le    relative    viti,    per    il
fissaggio   a   pavimento   comunque
realizzato;   l'assistenza   muraria;   le
guarnizioni.    E'    inoltre    compreso
quanto   altro   occorre   per   dare   il
lavoro    finito.    Sono    esclusi:    la
rubinetteria;  le  tubazioni  di  allaccio
e di scarico. cad 9,000


14.02.028* Allaccio   idrico   e   di   scarico,   e
montaggio         di         apparecchi
igienico-sanitari    e    rubinetterie
forniti  dalla  stazione  appaltante.
Allaccio       e       montaggio       di
apparecchi           igienico-sanitari
all'interno   di   un   locale.   Sono
compresi:  la  tubazione  di  scarico
in  polietilene  ad  alta  densità  fino
alla      colonna      principale      di
scarico;   la   tubazione   d'acciaio
zincato  FM  o  in  polipropilene  per
distribuzione  di  acqua  fredda  e
calda;     il     rivestimento     delle
tubazioni     acqua     calda     con
guaina     isolante     in     materiale
sintetico     espanso     classificato
autoestinguente,             spessore
dell'isolante   a   norma   di   legge
ridotto  al  30%  per  l'installazione
all'interno  di  locali  riscaldati;  la
posa   in   opera   dell'apparecchio
sanitario       e       della       relativa
rubinetteria.  E'  inoltre  compreso
quanto  altro  occorre  per  dare  il
lavoro finito.


14.02.028* 001 Lavabo,        lavamani.        Diametro
minimo  della  tubazione  di  scarico
mm   40   -   diametro   minimo   della
tubazione     di     adduzione     acqua
calda e fredda mm 15 (1/2"). cad 11,000


14.02.028* 009 Bidet.     Diametro     minimo     della
tubazione    di    scarico    mm    40    -
diametro   minimo   della   tubazione
d'adduzione  acqua  calda  e  fredda
mm 15 (1/2"). cad 11,000


14.02.028* 013 Vaso  a  cacciata.  Diametro  minimo
della tubazione di scarico mm 110. cad 13,000


14.02.028* 015 Cassetta     di     scarico.     Diametro
minimo  della  tubazione  di  scarico
mm   40   -   diametro   minimo   della
tubazione  d'adduzione  acqua  calda
e fredda mm 10 (3/8"). cad 13,000


14.04.016* Gruppo                        miscelatore
monocomando   per   lavabo   con
scarico.      Gruppo      miscelatore
monocomando                cromato,
realizzato     nel     rispetto     delle
norme   vigenti,   per   lavabo   con
scarico,    corredato    di    raccordi
con            filtro            incorporato
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perfettamente            funzionante,
fornito    e    posto    in    opera.    E'
compreso   quanto   occorre   per
dare il lavoro finito.


14.04.016* 001 Con bocca erogazione fissa. cad 10,000


14.04.017* Gruppo  miscelatore  monocomando
cromato      per      bidet.      Gruppo
miscelatore               monocomando
cromato,    realizzato    nel    rispetto
delle  norme  vigenti,  per  bidet,  con
bocchetta  di  erogazione  orientabile
e scarico, corredato di raccordi, con
filtro     incorporato     perfettamente
funzionante,    fornito    e    posto    in
opera.  E'  compreso  quanto  occorre
per dare il lavoro finito. cad 9,000


14.06.001* Lavabo       ergonomico.       Lavabo
ergonomico  in  Vitreous-China,  con
appoggiamenti      e      paraspruzzi,
dotato   di   due   zone   portaoggetti
opportunamente     posizionate,     di
bordi  anteriore  e  laterali  sagomati
anatomicamente    per    permettere
una     solida     presa     e     facilitare
l'accostamento    di    una    persona
seduta  su  carrozzina.  Installato  su
staffe    di    supporto    in    lega    di
alluminio    verniciato    con    polvere
epossidica;    tali    staffe    dovranno,
con     un     sistema     pneumatico,
permettere  di  regolare  l'inclinazione
del  lavabo  stesso.  Completo  di  set
di   scarico   esterno,   con   sifone   e
piletta.   E'   compreso   quanto   altro
occorre per dare il lavoro finito. cad 3,000


14.06.003* Vaso  in  ceramica  bianca.  Fornitura
e  posa  in  opera  di  vaso  in  ceramica
bianca  con  fissaggi  a  pavimento  ed
apertura      anteriore      per      bidet
completo  di  scarico  a  pavimento  o
a  parete.  E'  compreso  quanto  altro
occorre per dare il lavoro finito. cad 3,000


14.06.004* Sedile   in   metacrilato,   spessorato,
per vaso-bidet. cad 3,000


14.06.007* Miscelatore                ergonomico.
Miscelatore   ergonomico   con   le
funzioni             di             apertura,
miscelazione         e         chiusura
eseguibili  con  unico  movimento
orizzontale.  Completo  di  tutto  il
necessario  per  la  posa  in  opera  e
quant'altro   occorre   per   dare   il
lavoro finito.


14.06.007* 001 Per   lavabo,   con   bocca   girevole,
senza scarico automatico. cad 3,000


14.06.007* 002 Per    vaso-bidet,    con    flessibile    e
doccetta   provvista   di   comando   di
apertura e supporto. cad 3,000


14.06.008* Corrimano  ed  ausili.  Elementi  in
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acciaio  zincato  (spessore  mm  2)
e  metallo  pressofuso,  rivestiti  in
nylon     poliammide     6     estruso
senza  saldature,  atti  a  garantire
isolamento    elettrico    senza    la
necessaria      messa      a      terra,
autoestinguenti.  Forniti  e  posti  in
opera  per  dare  il  lavoro  finito  a
perfetta regola d'arte.


14.06.008* 001 Impugnatura     di     sicurezza     con
sistema   di   ritorno   (dimensioni   cm
27 x 70). cad 3,000


14.06.008* 003 Maniglione    orizzontale    (diametro
cm 3,5). m 3,000


15.01.001* Punto  luce  e  punto  di  comando
sottotraccia     esclusa     la     linea
dorsale.   Punto   luce   e   punto   di
comando  sottotraccia  esclusa  la
linea  dorsale,  fornito  e  posto  in
opera.  Sono  compresi:  le  scatole
di    derivazione;    i    morsetti    a
mantello   o   con   caratteristiche
analoghe;   i   conduttori   del   tipo
HO7V-K   o   NO7V-K   di   sezione
minima  di  fase  e  di  terra  pari  a
mm²   1,5;   la   scatola   portafrutto
incassata   a   muro;   il   frutto;   la
placca   in   materiale   plastico   o
metallico;   la   tubazione   in   PVC
autoestinguente   incassata   sotto
intonaco.    E'    inoltre    compreso
quanto  altro  occorre  per  dare  il
lavoro finito.


15.01.001* 001 Punto  luce  comandato  direttamente
dal quadro o derivato (semplice). cad 286,000


15.01.001* 003 Punto    di    comando    (interruttore,
pulsante, deviatore etc.). cad 67,000


15.01.001* 008 Compenso   per   ogni   frutto   in   più
sulla stessa scatola portafrutto. cad 39,000


15.01.002* Punto  luce  e  punto  di  comando
in  vista  esclusa  la  linea  dorsale.
Punto  luce  e  punto  di  comando
realizzati  in  vista  esclusa  la  linea
dorsale.     Sono     comprese:     le
scatole   di   derivazione   in   PVC
autoestinguente;     la     tubazione
rigida    o    canaletta    di    analogo
materiale,   posata   in   vista   dalla
linea   dorsale;   i   conduttori   tipo
HO7V-K   o   NO7V-K   di   sezione
minima  di  fase  o  di  terra  pari  a
mm²  1,5;  le  scatole  portafrutto;  il
frutto;     gli     stop;     le     viti     di
fissaggio;   i   collari;   le   curve.   E'
inoltre   compreso   quanto   altro
occorre per dare il lavoro finito.


15.01.002* 001 Punto  luce  comandato  direttamente
dal quadro o derivato (semplice). cad 73,000


15.01.002* 003 Punto    di    comando    (interruttore,
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deviatore, pulsante etc.). cad 16,000


15.01.002* 004 Compenso   per   ogni   frutto   in   più
sulla stessa scatola portafrutto. cad 6,000


15.02.001* Punto  presa  sottotraccia  esclusa
la    linea    dorsale.    Punto    presa
sottotraccia     esclusa     la     linea
dorsale,  fornito  e  posto  in  opera.
Sono   compresi:   la   scatola   di
derivazione  incassata  a  muro;  i
morsetti      di      derivazione      a
mantello   o   con   caratteristiche
analoghe;   i   conduttori   del   tipo
HO7V-K   o   NO7V-K   di   sezione
minima  di  fase  e  di  terra  pari  a
mm²  2,5  (per  prese  fino  a  16A),
mm²  6  (per  prese  fino  a  32A),  per
una   lunghezza   massima   di   m.
10,00    dalla    derivazione    della
dorsale;  la  scatola  portafrutto;  il
frutto;    la    placca    in    materiale
plastico  o  metallico;  la  tubazione
in         PVC         autoestinguente,
incassata     sotto     intonaco.     E'
inoltre   compreso   quanto   altro
occorre per dare il lavoro finito.


15.02.001* 001 Per   presa   2x10A/16A+T,   o   tipo
UNEL. cad 130,000


15.02.001* 002 Per  ogni  frutto  in  più  sulla  stessa
scatola. cad 37,000


15.02.001* 005 Per     allaccio     ventilconvettore     o
termostato. cad 36,000


15.02.002* Punto  presa  in  vista  esclusa  la
linea   dorsale.   Punto   presa   in
vista   esclusa   la   linea   dorsale.
Sono   compresi:   la   scatola   di
derivazione              in              PVC
autoestinguente;     la     tubazione
rigida    o    canaletta    di    analogo
materiale,   posata   in   vista   dalla
linea   dorsale;   i   conduttori   tipo
HO7V-K    o    NO7VK    di    sezione
minima  di  fase  e  di  terra  pari  a
mm²  2,5  (per  prese  fino  a  16A)  e
mm²  6  (per  prese  fino  a  32A);  le
scatole   portafrutto,   il   frutto;   gli
stop;  le  viti  di  fissaggio;  i  collari;
le   curve.   E'   inoltre   compreso
quanto  altro  occorre  per  dare  il
lavoro finito.


15.02.002* 001 Per   presa   2x10A/16A+T,   o   tipo
UNEL. cad 38,000


15.02.010* Torretta   attrezzata   con   base   da
pavimento.    Torretta    attrezzata
con  base  da  pavimento  completa
di   servizi   elettrici,   costituiti   da
almeno  2  prese  2x10  A  per  F.M.
ordinaria  e  2  prese  tipo  UNEL  per
F.M.  preferenziale  o  viceversa,  1
presa    telefonica    ed    1    presa
terminale       per       l'informatica,
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fornita   e   posta   in   opera.   Sono
compresi:   i   supporti,   i   cavi   e
canalizzazioni    di    collegamento
alla   scatola   di   derivazione,   da
inserire           su           pavimento
ispezionabile  o  di  altra  natura,  i
frutti, le placche, i conduttori tipo
HO7V-K         o         NO7V-K         di
alimentazione        elettrica,        di
sezione  minima  pari  a  mm²  2,5.
E'  inoltre  compreso  quanto  altro
occorre  per  dare  il  lavoro  finito.
Sono   esclusi   i   conduttori   delle
linee di servizi informatici.


15.02.010* 003 Con   le   prese   di   F.M.   ordinaria,
preferenziale e servizi. cad 34,000


15.03.001* Punto  presa  di  servizio  in  traccia.
Punto   presa   di   servizio   in   traccia
dal  punto  di  smistamento  di  piano  o
di    zona    corrente    sottotraccia    o
sottopavimento     o     all'interno     di
controsoffitti          o          pavimenti
ispezionabili,  su  tubazioni  e  scatole
in   PVC   autoestinguente,   per   una
lunghezza   massima   di   m.   10,00,
utilizzabile   per   telefono,   punto   di
chiamata  di  segnalazione,  di  TV,  di
amplificazione   sonora,   di   allarme,
per      collegamento      di      segnali
informatici  EDP,  etc,  fornito  e  posto
in     opera.     Sono     compresi:     le
canalizzazioni;      le      scatole      di
derivazioni  e  terminali;  il  portafrutto,
il   tappo   e   la   placca   in   PVC   o
metallica.     E'     inoltre     compreso
quanto   altro   occorre   per   dare   il
lavoro     finito.     Sono     esclusi:     i
conduttori. cad 49,000


15.03.007* Incremento    al    punto    presa    di
servizio   per   segnalatore   acustico.
Incremento    al    punto    presa    di
servizio  per  segnalatore  acustico  di
tipo   a   ronzatore   da   applicare   su
scatole  portafrutto,  fornito  e  posto
in  opera,  completo  di  collegamento
elettrico     fino     al     pulsante     di
comando,   fino   al   massimo   di   m.
10,00.   E'   compreso   quanto   altro
occorre per dare il lavoro finito. cad 3,000


15.03.020* Punto  presa  per  collegamenti  di
segnali  informatici.  Punto  presa
per     collegamenti     di     segnali
informatici EDP Cat. 5e realizzato
in  tubazioni  a  vista.  Punto  presa
per     collegamento     di     segnali
informatici       EDP       Cat.       5e
utilizzabile     per     realizzato     in
tubazione   a   vista   dal   punto   di
smistamento  di  piano  o  di  zona,
per   una   lunghezza   massima   di
m.       10,00,       utilizzabile       per
telefono,  dati  di  segnalazione,  di


A riportare


Edificio ex GIL- Risanamento conservativo - ESECUTIVO completo Lista lavorazioni


pag. 58
Regolo - Namirial S.p.A.


Responsabile del Procedimento Impresa
(Ing. Tristano LUCHETTI)


_____________________________ _____________________________







Codice Descrizione UM Quantità Prezzo in
cifre


Prezzo in lettere Importo


Riporto


TVCC,  di  amplificazione  sonora,
di  allarme,  etc,  fornito  e  posto  in
opera.  Sono  compresi:  le  scatole
di    derivazioni    e    terminali;    il
portafrutto,   tappo   e   placca   in
PVC  o  metallica,  la  tubazione  in
PVC   autoestinguente,   rigida   o
flessibile  o  canaletta,  corrente  a
vista;  gli  stop;  le  viti  di  fissaggio;
i  collari,  il  cavo  e  la  certficazione.
E'  inoltre  compreso  quanto  altro
occorre  per  dare  il  lavoro  finito.
Sono  esclusi:  i  patch  pannel  e  gli
apparati di rete.


15.03.020* 002 Cat.  5e  UTP  -  lunghezza  oltre  30  e
fino a m. 90 cad 112,000


15.03.024* Punto  presa  per  collegamenti  di
segnali  informatici.  Punto  presa
per     collegamenti     di     segnali
informatici  EDP  Cat.  6  UTP/FTP
realizzato   in   tubazione   a   vista.
Punto  presa  per  collegamento  di
segnali  informatici  in  tubazione  a
vista  EDP  Cat.  6  UTP  dal  punto  di
smistamento  di  piano  o  di  zona,
utilizzabile   per   telefono,   dati   di
segnalazione,      di      TVCC,      di
amplificazione        sonora,        di
allarme,   etc,   fornito   e   posto   in
opera.      Sono      compresi:      le
canalizzazioni;     le     scatole     di
derivazione      e      terminali;      il
portafrutto,  il  tappo  e  la  placca  in
PVC  o  metallica,  la  tubazione  in
PVC   autoestinguente,   rigida   o
flessibile  o  canaletta,  corrente  a
vista;  gli  stop;  le  viti  di  fissaggio;
i  collari,  il  cavo  e  la  certficazione.
E'  inoltre  compreso  quanto  altro
occorre  per  dare  il  lavoro  finito.
Sono  esclusi:  i  patch  pannel  e  gli
apparati di rete.


15.03.024* 002 Per  ogni  punto  singolo  aggiuntivo
Cat.  6  UTP  -  lunghezza  oltre  30  e
fino a m. 90 cad 34,000


15.03.029* Armadio   chiuso   da   pavimento.
Armadio   chiuso   da   pavimento
per   apparati   attivi   e   pannelli   di
permutazione  larghezza  standard
19, fornito e posto in opera


15.03.029* 003 42 unità rack 600x600 cad 1,000


15.03.030* Mensola      in      acciaio      15/10.
Mensola    in    acciaio    15/10    per
apparati  attivi  per  quadri  rack  19
-   portata   max.   30kg,   fornita   e
posta in opera.


15.03.030* 002 1 unità rack - profondità 300 mm cad 3,000


15.03.031* Accessori  di  completamento  per
armadi. Fornitura e posa in opera
di   accessori   di   completamento
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Prezzo in lettere Importo


Riporto


per     armadi.     Installazione     in
quadro e collegamento elettrico


15.03.031* 001 Pannello  di  alimentazione:  6  prese
universali    10/16°    e    interruttore
luminoso cad 1,000


15.03.032* Cassetto     telefonico.     Cassetto
telefonico    fornito    e    posto    in
opera.  Installazione  in  quadro  e
connessione           del           cavo
multicoppie


15.03.032* 001 Fino a 24 prese RJ45 1U cad 3,000


15.03.034* Cordone  di  permutazione  in  fibra
ottica.  Fornitura  e  posa  in  opera
di   cordone   di   permutazione   in
fibra ottica - lunghezza m. 2,00.


15.03.034* 004 Con connettori LC/LC cad 72,000


15.04.001* Linea  elettrica  in  cavo  unipolare
isolato   in   EPR   sotto   guaina   di
PVC,   sigla   di   designazione   o
FG7R  0.6/1  KW.  Linea  elettrica  in
cavo   unipolare   isolato   in   EPR
sotto   guaina   di   PVC,   sigla   di
designazione     FG7R     0,6/     1kV
fornita   e   posta   in   opera.   Sono
compresi:      l'installazione      su
tubazione  in  vista  o  incassata  o
su    canale    o    su    passerella    o
graffettata;    le    giunzioni    ed    i
terminali.    E'    inoltre    compreso
quanto  altro  occorre  per  dare  il
lavoro   finito.   Sono   escluse:   le
canalizzazioni;     le     scatole     di
derivazione; le opere murarie.


15.04.001* 005 1x120 mm² m 15,000


15.04.001* 007 1x70 mm² m 5,000


15.04.002* Linea        elettrica        in        cavo
multipolare   flessibile   isolato   in
EPR   sotto   guaina   di   PVC   non
propagante   l'incendio,   sigla   di
designazione     FG70R     0,6/1kV.
Linea        elettrica        in        cavo
multipolare   flessibile   isolato   in
EPR   sotto   guaina   di   PVC   non
propagante   l'incendio,   sigla   di
designazione      FG70R      0,6/1kV
fornita  e  posta  in  opera  (nei  cavi
quadripolari  di  sezione  superiori
a   mm²   25,   il   4°   conduttore   va
considerato  di  sezione  inferiore
secondo  quanto  prescritto  dalla
normativa        vigente).        Sono
compresi:      l'installazione      su
tubazione  in  vista  o  incassata  o
su    canale    o    su    passerella    o
graffettata;  le  giunzioni  a  tenuta;
i   terminali.   E'   inoltre   compreso
quanto  altro  occorre  per  dare  il
lavoro   finito.   Sono   escluse:   le
canalizzazioni    e    le    scatole    di
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Codice Descrizione UM Quantità Prezzo in
cifre


Prezzo in lettere Importo


Riporto


derivazione


15.04.002* 008 5x16 mm² m 80,000


15.04.002* 011 5x10 mm² m 40,000


15.04.002* 015 5x6 mm² m 157,000


15.04.002* 019 5x4 mm² m 60,000


15.04.002* 021 3x4 mm² m 52,000


15.04.004* Linea        elettrica        in        cavo
multipolare   flessibile   in   gomma
in    gomma    G10    sotto    guaina.
Linea        elettrica        in        cavo
multipolare   flessibile   in   gomma
in   gomma   G10   sotto   guaina   in
materiale  termoplastico  speciale
non  propagante  l'incendio  ed  a
ridotta   emissione   di   fumi,   gas
tossici    e    corrosivi.    Sigla    di
designazione  FG10  OM1  0,6/1kV.
Linea        elettrica        in        cavo
multipolare   flessibile   isolato   in
gomma    G10    sotto    guaina    in
materiale  termoplastico  speciale
non  propagante  l'incendio  ed  a
ridotta   emissione   di   fumi,   gas
tossici    e    corrosivi.    Sigla    di
designazione      FG      10      OM1
0,6/1kV,  fornita  e  posta  in  opera.
Sono  compresi:  l'installazione  su
tubazione  a  vista,  o  incassata,  o
su     canale     o     passerella     o
graffettata;    le    giunzioni    ed    i
terminali.    E'    inoltre    compreso
quanto  altro  occorre  per  dare  il
lavoro   finito.   Sono   escluse:   le
canalizzazioni    e    le    scatole    di
derivazione.


15.04.004* 029 2x1,5 mm² m 600,000


15.04.006* Linea  elettrica  in  cavo  unipolare
isolato  in  PVC.  Linea  elettrica  in
cavo   unipolare   isolato   in   PVC
sigla di designazione NO7V-K del
tipo   non   propagante   l'incendio
(NPI),   fornita   e   posta   in   opera.
Sono  compresi:  l'installazione  su
tubazione  o  canale  incassati  o  in
vista;  le  giunzioni;  i  terminali.  E'
inoltre   compreso   quanto   altro
occorre  per  dare  il  lavoro  finito.
Sono  esclusi:  le  canalizzazioni  e
le scatole di derivazione.


15.04.006* 012 1x 6 mm² m 1.230,000


15.04.006* 013 1x 4 mm² m 1.145,000


15.04.006* 014 1x2,5 mm² m 1.594,000


15.04.006* 015 1x1,5 mm² m 300,000


15.05.001* Tubazione     flessibile     in     PVC
autoestinguente    serie    pesante
IMQ.  Tubazione  flessibile  in  PVC
autoestinguente    serie    pesante
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cifre


Prezzo in lettere Importo


Riporto


IMQ,  costruita  secondo  le  norme
EN         50086,         EN         61386,
classificazione    3321,    fornita    e
posta    in    opera    da    incassare
sotto  traccia  o  sotto  pavimento  o
all'interno       di       intercapedini,
escluse    le    opere    murarie    di
scasso    e    di    ripristino    della
muratura,  inclusi  gli  oneri  relativi
al  fissaggio  sulla  traccia  aperta
ed al collegamento alla scatola di
derivazione.  E'  inoltre  compreso
quanto  altro  occorre  per  dare  il
lavoro finito.


15.05.001* 003 Diametro esterno mm 25. m 638,000


15.05.001* 004 Diametro esterno mm 32. m 388,000


15.05.001* 005 Diametro esterno mm 40. m 84,000


15.05.002* Tubo    rigido    pesante    in    PVC
classificazione  4321.  Tubo  rigido
filettabile                in                PVC
autoestinguente,             costruito
secondo   norme   EN   50086,   EN
61386,       classificazione       4321
(1250N)  fornito  e  posto  in  opera.
Sono     compresi:     i     giunti,     i
raccordi   e   le   curve,   ad   attacco
rigido,  atti  a  garantire  un  grado
di  protezione  IP55;  i  cavallotti.  E'
inoltre   compreso   quanto   altro
occorre per dare il lavoro finito.


15.05.002* 003 Diametro esterno mm 25 m 300,000


15.05.003* Tubo     rigido     medio     in     PVC
classificazione  3321.  Tubo  rigido
medio  in  PVC  piegabile  a  freddo
costruito  secondo  le  norme  EN
50086,  EN  61386,  classificazione
3321   (750N)   fornito   e   posto   in
opera  all'interno  di  controsoffitti,
intercapedini o in vista, completo
di   giunzioni,   curve   e   manicotti,
cavallotti  di  fissaggio.  E'  inoltre
compreso   quanto   altro   occorre
per dare il lavoro finito.


15.05.003* 003 Diametro esterno mm 25 m 115,000


15.05.003* 004 Diametro esterno mm 32 m 12,000


15.05.009* Scatola  di  derivazione  in  plastica
da        incasso.        Scatola        di
derivazione      in      plastica      da
incasso,  fornita  e  posta  in  opera
con  coperchio  a  vista.  E'  inoltre
compreso   quanto   altro   occorre
per dare il lavoro finito.


15.05.009* 005 Dimensioni     assimilabili     a     mm
160x130x70 cad 42,000


15.05.009* 006 Dimensioni     assimilabili     a     mm
196x152x70 cad 46,000


15.05.009* 007 Dimensioni     assimilabili     a     mm
294x152x70 cad 30,000
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Prezzo in lettere Importo


Riporto


15.05.009* 008 Dimensioni     assimilabili     a     mm
392x152x70 cad 6,000


15.05.010* Scatola    di    derivazione    stagna
IP55.     Scatola     di     derivazione
stagna         IP55         in         PVC
autoestinguente,  con  pareti  lisce
o          passacavi,          comunque
completa      di      raccordi      per
garantire  il  grado  di  protezione.
Fornita  e  posta  in  opera  in  vista
completa  di  ogni  accessorio.  E'
inoltre   compreso   quanto   altro
occorre per dare il lavoro finito.


15.05.010* 001 Misure       assimilabili       a       mm
100x100x50 cad 50,000


15.05.010* 003 Misure       assimilabili       a       mm
150x110x70 cad 2,000


15.05.010* 004 Misure       assimilabili       a       mm
190x140x70 cad 8,000


15.05.017* Passerella     portacavi     in     filo
d'acciaio    saldato    zincato    con
processo    elettrolitico    dopo    la
lavorazione.  Passerella  portacavi
in   filo   d'acciaio   saldato   zincato
con   processo   elettrolitico   dopo
la    lavorazione,    (Norma    NF    A
91-102),  fornita  e  posta  in  opera.
Sono  comprese:  le  giunzioni,  le
curve,       le       derivazioni,       gli
eventuali  coperchi,  le  mensole  di
ancoraggio  a  parete  o  a  soffitto  e
tutti  gli  accessori  di  montaggio  e
fissaggio     necessari     a     dare
l'opera finita.


15.05.017* 003 Delle dimensioni di mm 200x60 m 188,000


15.05.019* Canale  multifunzionale  a  sezione
rettangolare.                        Canale
multifunzionale        a        sezione
rettangolare   porta   cavi   e   porta
apparecchi  in  materiale  plastico
isolante    anti    urto,    in    colore
bianco  o  assimilabile.  Fornito  e
posto  in  opera.  Sono  compresi:
il     coperchio     asportabile;     le
giunzioni;        i        fissaggi        in
conformità        alla        normativa
vigente,    grado    di    protezione
IP4X.  E'  inoltre  compreso  quanto
altro  occorre  per  dare  il  lavoro
finito.  Nelle  misure  di  altezza  per
profondità assimilabile a:


15.05.019* 007 Elemento   rettilineo   assimilabile   a
mm 100x60. m 60,000


15.06.001* Interruttore                   automatico
magnetotermico,  caratteristica  C,
potere     di     interruzione     6KA.
Interruttore                   automatico
magnetotermico,  caratteristica  C,
potere     di     interruzione     6KA,
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Prezzo in lettere Importo


Riporto


fornito    e    posto    in    opera    su
modulo  DIN.  Sono  compresi:  la
quota  di  cablaggio;  gli  accessori
da  inserire  all'interno  del  quadro.
E'  inoltre  compreso  quanto  altro
occorre  per  dare  il  lavoro  finito.
E'       esclusa       la       quota       di
carpenteria.


15.06.001* 002 Unipolare da 10 a 32A – 6KA cad 6,000


15.06.001* 011 Tripolare da 10 a 32A - 6KA C60N cad 1,000


15.06.001* 014 Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA. cad 12,000


15.06.001* 015 Tripolare+N.A. da 40 a 63A - 6KA cad 2,000


15.06.005* Interruttore     differenziale     puro
sprovvisto         di         protezione
magnetotermica.         Interruttore
differenziale   puro   sprovvisto   di
protezione           magnetotermica
anche   per   correnti   differenziali
pulsanti  e  componenti  continue,
fornito   e   posto   in   opera.   Sono
compresi:  la  quota  di  cablaggio;
gli   accessori;   il   montaggio   su
quadro    su    profilato    DIN.    E'
inoltre   compreso   quanto   altro
occorre  per  dare  il  lavoro  finito.
E'       esclusa       la       quota       di
carpenteria.


15.06.005* 021 Tetrapolare  da  40A  con  Id:  0,3  o
0,5A selettivo. cad 2,000


15.06.005* 022 Tetrapolare  da  63A  con  Id:  0,3  o
0,5A selettivo. cad 1,000


15.06.007* Interruttore                 differenziale
magnetotermico,  caratteristica  C,
potere  di  interruzione  pari  a  6KA.
Interruttore                 differenziale
magnetotermico,  caratteristica  C,
potere  di  interruzione  pari  a  6KA,
posto   in   opera   funzionante   a
perfetta  regola  d'arte  su  profilato
DIN,     completo     di     quota     di
cablaggio,           accessori           e
montaggio  su  quadro,  esclusa  la
quota di carpenteria.


15.06.007* 001 Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A. cad 16,000


15.06.007* 005 Tetrapolare   da   6   a   32A   con   Id:
0.03A. cad 19,000


15.06.007* 006 Tetrapolare   da   40   a   63A   con   Id:
0.03A. cad 2,000


15.06.009* Interruttore                   automatico
magnetotermico      in      custodia
isolante.  Interruttore  automatico
magnetotermico      in      custodia
isolante,  in  esecuzione  fissa,  con
potere  di  interruzione  a  380V  da
36KA   a   70Ka   e   Ics=100%,   con
possibilità    di    diverse    tarature
dello   sganciatore   termico   e   di
quello                            magnetico
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Riporto


intercambiabile,   fornito   e   posto
in    opera.    Sono    compresi:    gli
accessori;     il     montaggio.     E'
inoltre   compreso   quanto   altro
occorre  per  dare  il  lavoro  finito.
E'       esclusa       la       quota       di
carpenteria.


15.06.009* 014 Tetrapolare In: 250A Icc: 36KA. cad 1,000


15.06.010* Accessori        per        interruttori
automatici  in  scatola  isolante  ad
esecuzione  fissa.  Accessori  per
interruttori  automatici  in  scatola
isolante    ad    esecuzione    fissa,
forniti      e      posti      in      opera
funzionanti.   Sono   compresi:   il
cablaggio;   gli   accessori   per   il
montaggio,  anche  incorporati  nel
magnetotermico.       E'       inoltre
compreso   quanto   altro   occorre
per dare il lavoro finito.


15.06.010* 005 Sganciatore   differ.   ritar.   Id:tar   In:
250A con intervento meccanico cad 1,000


15.06.012* Contattore  in  corrente  alternata  a
220/380V       con       bobina       di
eccitazione.        Contattore        in
corrente alternata a 220/380V con
bobina            di            eccitazione
comandabile  a  24V  o  48V  o  220V,
fornito    e    posto    in    opera    su
profilato  DIN,  o  con  fissaggio  a
vite.   Per   categoria   di   impiego
AC3-38OV.    Sono    comprese    le
quote  relative  al  montaggio  ed  al
cablaggio.   E'   inoltre   compreso
quanto  altro  occorre  per  dare  il
lavoro finito.


15.06.012* 001 Tripolare fino 4KW (su profilato). cad 6,000


15.06.014* Sezionatore          di          potenza.
Sezionatore     di     potenza     con
comando   a   maniglia   regolabile
per  blocco  portello,  senza  e  con
portafusibili   e   fusibili,   fornito   e
posto   in   opera.   E'   compreso   il
cablaggio  e  quanto  altro  occorre
per dare il lavoro finito.


15.06.014* 004 Tetrapolare 250A. cad 1,000


15.06.018* Apparecchi  modulari  da  inserire
su  quadro  elettrico  con  attacco
DIN.    Apparecchi    modulari    da
inserire  su  quadro  elettrico  con
attacco   DIN,   forniti   e   posti   in
opera.      Sono      compresi:      il
cablaggio;     gli     accessori;     il
montaggio.  E'  compreso  quanto
altro  occorre  per  dare  il  lavoro
finito.   E'   esclusa   la   quota   di
carpenteria.


15.06.018* 001 Interruttore        non        automatico
unipolare fino a 32A. cad 1,000
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15.06.018* 004 Interruttore        non        automatico
tetrapolare fino a 32A. cad 1,000


15.06.018* 022 Gemma luminosa con lampadina. cad 3,000


15.06.018* 025 Relè monostabile 2 contatti 16A. cad 3,000


15.06.018* 027 Relè passo-passo 1 contatto 16A. cad 38,000


15.06.018* 035 Orologio  programmatore  giornaliero
+   settimanale   digitale   (100h)   a   2
uscite. cad 8,000


15.06.018* 050 Contatti ausiliari 1NA + 1NC OF cad 1,000


15.06.018* 056 Interruttore    salvamotore    tripolare
fino a 6,3A. cad 6,000


15.06.020* Carpenteria  per  quadro  elettrico
in  lamiera  metallica  verniciata  a
parete        avente        grado        di
protezione        pari        a        IP55.
Carpenteria  per  quadro  elettrico
in  lamiera  metallica  verniciata  a
fuoco  avente  grado  di  protezione
pari  a  IP55,  costituita  da  elementi
componibili   preforati   o   chiusi,
barrature    di    sostegno    per    le
apparecchiature,     sportello     in
vetro   o   in   lamiera   provvisto   di
serratura   con   chiave,   pannelli,
zoccolo  e  guarnizioni  di  tenuta.
E'      compreso      quanto      altro
occorre per dare l'opera finita.


15.06.020* 006 Misure       assimilabili       a       mm
1450x600x260 (hxlxp) cad 2,000


15.06.021* Centralino   in   resina   da   parete
con   grado   di   protezione   IP55.
Centralino   in   resina   da   parete
con   grado   di   protezione   IP55
completo  di  sportello,  realizzato
in      doppio      isolamento      per
tensioni  fino  a  415  Volts,  fornito
e  posto  in  opera  atto  a  contenere
apparati  su  modulo  DIN  da  mm
17,5.   E'   compreso   quanto   altro
occorre per dare il lavoro finito.


15.06.021* 001 Fino a 12 moduli. cad 1,000


15.06.021* 004 Da 37 a 54 moduli. cad 1,000


15.06.022* Centralino   tipo   d'appartamento
incassato       a       parete       IP40.
Centralino   tipo   d'appartamento
incassato    a    parete,    fornito    e
posto  in  opera,  atto  a  contenere
apparati  in  modulo  DIN  mm  17.5.
Sono      compresi:      le      opere
murarie;   lo   sportello.   E'   inoltre
compreso   quanto   altro   occorre
per dare il lavoro finito.


15.06.022* 005 Da 25 a 36 moduli. cad 1,000


15.06.024* Carpenteria  per  quadro  elettrico
in      materiale      isolante      IP55.
Carpenteria  per  quadro  elettrico
in      materiale      isolante      IP55
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costituito    da    armadio    stagno
provvisto   di   pannello   di   fondo,
barre  porta  apparecchi,  pannello
frontale,     portello     a     cerniera
apribile     con     chiave     a     testa
triangolare  o  con  serratura,  atto
a  contenere  apparecchiature  su
modulo     DIN     (mm     17,5).     E'
compreso   quanto   altro   occorre
per dare l'opera finita.


15.06.024* 001 Misure       assimilabili       a       mm
600x400x230 (fino a 54 moduli). cad 1,000


15.06.024* 002 Misure       assimilabili       a       mm
800x600x300 (da 55 a 96 moduli). cad 2,000


15.06.025* Carpenteria  per  quadro  elettrico
IP55      in      lamiera      verniciata.
Carpenteria  per  quadro  elettrico
IP55  in  lamiera  verniciata  a  fuoco
o  con  polveri  epossidiche,  grado
di      protezione      IP55,      tenuta
meccanica  IK10,  con  porta.  Sono
compresi:     le     guide     DIN;     le
piastre    di    fondo;    i    pannelli
preforati;   lo   zoccolo.   E'   inoltre
compreso   quanto   altro   occorre
per    dare    l'opera    finita.    Nelle
misure assimilabili:


15.06.025* 003 Quadro mm 2000x800x400 (hxlxp) cad 1,000


15.08.002* Plafoniera   a   forma   circolare   od
ovale    con    corpo    metallico    e
schermo   in   vetro.   Plafoniera   a
forma   circolare   od   ovale   con
corpo   metallico   e   schermo   in
vetro,  fissata  ad  altezza  max  di  m
3,50,   fornita   e   posta   in   opera.
Sono     compresi:     la     lampada
incandescente  con  attacco  E27;
la     gabbia     di     protezione;     i
collegamenti         elettrici;         gli
accessori   di   fissaggio.   Il   tutto
con  grado  di  protezione  IP55.  E'
inoltre   compreso   quanto   altro
occorre per dare il lavoro finito.


15.08.002* 003 Con lampada tipo SL o PL. cad 4,000


15.08.017* Plafoniera    di    emergenza    con
grado      di      protezione      IP40.
Plafoniera    di    emergenza    con
grado di protezione IP40 fornita e
posta    in    opera    a    qualunque
altezza,  autonomia  minima  h  1.
Sono     compresi:     la     lampada
fluorescente;        l'inverter;        la
batteria  al  Ni  -  Cd;  il  fusibile;  la
spia    di    funzionamento    a    led
luminoso.   E'   inoltre   compreso
quanto   altro   occorre   per   dare
l'opera finita.


15.08.017* 005 1x11W (solo emergenza). cad 13,000


15.08.017* 010 1x24W (S. A. 1h autonomia). cad 49,000
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16.01.014 Estintore     portatile     a     polvere
polivalente per classi di fuoco A -
B    -    C.    Estintore    portatile    a
polvere  polivalente  per  classi  di
fuoco   A   (combustibili   solidi),   B
(combustibili          liquidi),          C
(combustibili       gassosi),       tipo
omologato  secondo  la  normativa
vigente,   completo   di   supporto
metallico  per  fissaggio  a  muro,
manichetta          con          ugello,
manometro      ed      ogni      altro
accessorio                    necessario
all'installazione                            e
funzionamento.  Il  tutto  fornito  e
posto    in    opera.    E'    compreso
quanto  occorre  per  dare  il  lavoro
finito.


16.01.014 004 Estintore Kg 6 classe 13A - 89BC. cad 19,000


16.01.017 Estintore   portatile   ad   anidride
carbonica  per  classi  di  fuoco  B  -
C.  Estintore  portatile  ad  anidride
carbonica  per  classi  di  fuoco  B
(combustibili          liquidi),          C
(combustibili                   gassosi),
particolarmente      indicato      per
utilizzo       su       apparecchiature
elettriche,        tipo        omologato
secondo   la   normativa   vigente,
completo   di   supporto   metallico
per  fissaggio  a  muro,  manichetta
con  ugello,  manometro  ed  ogni
altro      accessorio      necessario
all'installazione                            e
funzionamento.  Il  tutto  fornito  e
posto    in    opera.    E'    compreso
quanto  occorre  per  dare  il  lavoro
finito.


16.01.017 002 Estintore Kg 5 classe 34BC. cad 1,000


16.01.023 Sirena    di    allarme    autoprotetta
alimentata   a   24   Volts   c.c.,   in
custodia     metallica     verniciata,
provvista  di  batteria  in  tampone
per  alimentare  la  stessa  per  un
periodo  di  almeno  1ora,  fornita  e
posta    in    opera.    Comprensiva
degli   oneri   e   accessori   per   i
collegamenti        elettrici        alla
centrale        su        canalizzazioni
predisposte  ed  il  suo  fissaggio.
E'      compreso      quanto      altro
occorre per dare il lavoro finito.


16.01.023 002 Con lampeggiatore. cad 1,000


16.01.025 Pulsante    di    allarme    a    rottura
vetro   realizzato   in   custodia   in
PVC    o    in    ferro,    con    vetro
frangibile,   atto   ad   azionare   un
segnale  di  allarme  riconoscibile
dalla  centrale,  sia  da  esterno  che
da  incasso,  inclusi  gli  oneri  per
l'allaccio             elettrico,             il
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collegamento       elettrico       alla
centrale           su           tubazione
predisposta.    Il    tutto    fornito    e
posto    in    opera.    E'    compreso
quanto  altro  occorre  per  dare  il
lavoro finito.


16.01.025 001 Da esterno. cad 7,000


16.01.027 Alimentatore   a   24   Volts   c.c.   su
custodia     metallica     o     isolante.
Alimentatore   a   24   Volts   c.c.   su
custodia   metallica   o   isolante,   in
grado  di  fornire  corrente  da  2  a  5A,
provvisto  di  collegamento  elettrico
alla   rete   e   batteria   in   tampone,
fornito  e  posto  in  opera.  Completo
di   ogni   accessorio   e   quanto   altro
occorre   per   dare   l'opera   finita.   E'
compreso  quanto  altro  occorre  per
dare il lavoro finito. cad 1,000


16.01.029 Rilevatore    di    fumo    analogico.
Rilevatore    di    fumo    analogico
indirizzato  completo  di  zoccolo,
in   grado   di   fornire   un   segnale
proporzionale    alla    quantità    di
fumo    rilevata    e    di    scambiare
informazioni   con   la   centrale   di
gestione          bi-direzionalmente.
Realizzato     conformemente     ai
criteri  dettati  dalle  normative  EN
54  e  UL/ULC,  fornito  e  posto  in
opera  funzionante,  compresi  gli
oneri   di   collegamento   elettrico
12/24  Volts  c.c.,  fino  alla  centrale
e  su  canalizzazione  predisposta,
completo   degli   oneri   relativi   al
fissaggio      del      rilevatore.      E'
compreso   quanto   altro   occorre
per dare il lavoro finito.


16.01.029 001 Ottico o a riflessione di luce. cad 41,000


16.01.030 Centrale  di  rilevazione  incendi  e
fumi.    Centrale    di    rilevazione
incendi    e    fumi    provvista    di
custodia  metallica  verniciata  o  in
plastica,  in  grado  di  gestire  un
numero  minimo  di  quattro  zone
indirizzate,   ciascuna   delle   quali
può  ricevere  il  segnale  uscente
da  un  massimo  di  99  rilevatori  e
di  fornire  il  segnale  per  allarmi
ottici   ed   acustici   esterni.   Sono
compresi:       l'alimentatore;       la
batteria        di        tampone;        il
caricabatterie;    la    segnalazione
acustica  ed  ottica  escludibile;  il
pulsante    test    dell'impianto;    le
chiave    di    servizio;    le    uscite
seriali;  i  necessari  ancoraggi;  le
staffe;  i  collegamenti  elettrici.  Il
tutto  fornito  e  posto  in  opera.  E'
inoltre   compreso   quanto   altro
occorre  per  dare  il  lavoro  finito  e
funzionante.
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16.01.030 002 Fino a 8 zone. cad 1,000


16.01.030 006 Scheda di gestione rilevatore gas. cad 1,000


16.01.035 Trattamento      di      cavi      elettrici.
Trattamento      di      cavi      elettrici
M.T./B.T.   e   tubazioni   in   plastica
con         vernice         intumescente,
rispondente  alle  norme  CEI  20-22
(1987),        atta        a        ritardare
l'avanzamento     del     fuoco     sugli
stessi   lungo   il   loro   percorso   in
cunicoli  protetti  da  plotte  metalliche
o      liberi,      per      uno      spessore
maggiore-uguale      a      mm      1,2,
comprensivo  di:  pulizia  di  eventuali
impurità  o  oli,  corrugazione  (tramite
carta  abrasiva  finissima)  delle  parti
da  trattare  per  permettere  il  perfetto
ancoraggio          della          vernice
intumescente.    Il    tutto    fornito    e
posto  in  opera.  E'  compreso  quanto
altro   occorre   per   dare   il   lavoro
finito. m² 4,000


16.01.039 Cartellonistica    con    indicazioni
standardizzate.       Cartellonistica
con  indicazioni  standardizzate  di
segnali     di     pericolo,     divieto,
obbligo,                    informazione,
antincendio,       sicurezza       ecc.
Cartellonistica    da    applicare    a
muro   o   su   superfici   lisce   con
indicazioni     standardizzate     di
segnali     di     pericolo,     divieto,
obbligo,                    informazione,
antincendio,      sicurezza      ecc.,
realizzata    mediante    cartelli    in
alluminio   spessore   mm   0,5/0,8,
oppure  in  PVC  spessore  mm  1,5,
oppure   con   cartelli   autoadesivi
leggibili       da       una       distanza
prefissata.    Sono    compresi:    le
opere        e        le        attrezzature
necessarie  al  montaggio;  le  viti,  i
chiodi,   gli   stop,   ecc.   E'   inoltre
compreso   quanto   altro   occorre
per        dare        l'opera        finita.
Dimensioni        indicative        del
cartello:   L   x   H   (mm).   Distanza
massima     di     percezione     con
cartello                sufficientemente
illuminato: D (m).


16.01.039 001 Cartello   in   alluminio   LxH   =   mm
100x100 D = m 4. cad 10,000


16.01.039 002 Cartello   in   alluminio   LxH   =   mm
230x230 D = m 10. cad 10,000


16.01.039 003 Cartello   in   alluminio   LxH   =   mm
370x370 D = m 16. cad 10,000


16.01.039 004 Cartello   in   alluminio   LxH   =   mm
500x500 D = m 23. cad 10,000


16.02.001 Porta  antincendio  ad  un  battente
in  misure  standard,  costruita  ed


A riportare


Edificio ex GIL- Risanamento conservativo - ESECUTIVO completo Lista lavorazioni


pag. 70
Regolo - Namirial S.p.A.


Responsabile del Procedimento Impresa
(Ing. Tristano LUCHETTI)


_____________________________ _____________________________







Codice Descrizione UM Quantità Prezzo in
cifre


Prezzo in lettere Importo


Riporto


omologata    secondo    la    norma
UNI    9273,    fornita    e    posta    in
opera.  Sono  compresi:  il  telaio  in
acciaio   munito   di   zanche   per
fissaggio  a  muro;  il  battente  con
doppia  maniglia;  la  serratura  con
chiave    patent;    la    guarnizione
termoespandente;     le     cerniere
con     molla     di     richiamo;     la
targhetta        identificativa;        la
verniciatura  standard  con  mano
di   vernice   epossidica;   le   opere
murarie   di   fissaggio.   E'   inoltre
compreso   quanto   altro   occorre
per    dare    l'opera    finita.    Sono
esclusi:  la  ripresa  dell'intonaco;
la      tinteggiatura.      Dimensioni
massime     del     foro     muro     a
contatto con il telaio: L x H (mm).


16.02.001 002 REI 60 L x H = 900 x 2150. cad 6,000


16.02.001 006 REI 120 L x H = 900 x 2150. cad 1,000


16.02.007 Accessori  per  porte  antincendio
da            conteggiare            come
sovrapprezzo        per        ciascun
battente    su    cui    è    installato
l'accessorio.   Sono   compresi:   la
fornitura;       l'installazione;       le
eventuali     opere     murarie.     E'
inoltre   compreso   quanto   altro
occorre   per   dare   l'opera   finita.
Sono     esclusi     i     collegamenti
elettrici.


16.02.007 001 Serratura con cilindro Yale. cad 7,000


16.02.007 004 Maniglione antipanico tipo Push. cad 12,000


16.02.007 005 Chiudi porta aereo idraulico. cad 7,000


17.03.028 Tubo    drenante    per    interventi
sino  alla  profondità  di  m  4.  Tubo
di  drenaggio  in  PVC  duro  (PVC
U)  in  scavo  a  sezione  obbligata,
secondo   DIN   1187   e   DIN   7746
corrugato  a  forma  di  tunnel  con
suola  di  appoggio  liscia,  fornito
e   posto   in   opera.   Le   fessure
drenanti     devono     avere     una
larghezza  non  inferiore  a  mm  0,8
ed  una  lunghezza  non  superiore
a   mm   25   per   non   indebolire   il
tubo           nella           fase           di
schiacciamento   e   per   impedire
deformazioni  delle  stesse  anche
in  esercizio.  La  tubazione  verrà
fornita  in  barre  di  lunghezza  non
superiore   a   m   6.   E'   compreso
quanto  occorre  per  dare  il  lavoro
finito.


17.03.028 004 Diametro mm 200. m 85,000


19.02.011 Fornitura   e   posa   in   opera   di
materiale   arido   per   rialzamento
di banchine stradali. 
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19.02.011 002 Esclusivamente   fatta   a   mano,   di
materiale  arido  per  rialzamento  di
banchine    stradali,    misurato    sui
mezzi di trasporto. m³ 18,500


24.01.009* Smontaggio    di    pavimento    in
lastre  di  pietra.  Smontaggio  del
pavimento,  costituito  da  lastre  di
pietra   e   relativo   sottofondo   in
malta    di    calce,    compresa    la
cernita   e   l'accatastamento   del
materiale                     riutilizzabile
nell'ambito         del         cantiere,
compreso  inoltre  il  calo  a  basso,
il    carico,    scarico    e    trasporto
delle     macerie     alla     pubblica
discarica autorizzata.


24.01.009* 002 Lastre di dimensioni fino a m² 1,00 m² 59,500


24.01.016* Smontaggio          di          gradini.
Smontaggio  di  gradini  per  alzata
fino  a  20  cm  e  pedata  fino  a  50
cm    compresa    la    demolizione
della    sottostante    struttura    di
supporto,             cernita             ed
accatastamento     del     materiale
riutilizzabile      nell'ambito      del
cantiere,      le      opere      murarie
relative,  nonché  il  calo  a  basso,
il    carico,    scarico    e    trasporto
delle     macerie     alla     pubblica
discarica autorizzata.


24.01.016* 002 Con pedata in pietra m 18,000


24.01.017* Smontaggio   di   elementi   lapidei   di
pregio   architettonico.   Smontaggio
di     elementi     lapidei     di     pregio
architettonico  da  eseguirsi  con  l'uso
di   soli   mezzi   manuali,   compreso
l'accatastamento      del      materiale
nell'ambito  del  cantiere  su  piani  di
appoggio,  adeguatamente  protetto;
compreso  inoltre  il  maggior  onere
per  l'eventuale  estrazione  di  grappe
in  ferro  ossidate  o  non  più  idonee,
numerazione   dei   singoli   elementi,
documentazione         grafica         e
fotografica     per     la     successiva
ricomposizione. kg 100,000


24.01.018* Smontaggio           di           infissi.
Smontaggio  di  infissi,  degradati
non  recuperabili  o  da  restaurare,
compreso    lo    smontaggio    del
telaio    fisso,    eventuali    cardini,
zanche  a  muro  e  ferramenta  di
tenuta  e  chiusura  di  ogni  tipo  e
le      relative      opere      murarie,
compresa       la       selezione       e
l'accatastamento     in     ambienti
protetti  nell'ambito  del  cantiere,
del     materiale     riutilizzabile,     il
trasporto  a  rifiuto  degli  elementi
degradati    o    il    trasporto    degli
elementi da restaurare.
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24.01.018* 001 Finestre in legno o ferro m² 292,460


24.01.018* 004 Portoni  in  legno  o  ferro,  principali
della superficie superiore a m² 2,50 m² 19,094


24.01.018* 006 Porte interne in legno o ferro m² 26,400


24.01.021* Taglio  a  forza  di  muratura  piena  di
qualsiasi    natura    e    consistenza.
Taglio  a  forza  di  muratura  piena  di
qualsiasi    natura    e    consistenza
esclusa   la   roccia   da   mina   e   il
calcestruzzo,    da    eseguirsi    con
mezzi   manuali   o   con   l'ausilio   di
piccoli     demolitori,     a     qualsiasi
altezza  o  profondità,  compresa  la
scesa        del        materiale,        gli
scarriolamenti  a  mano  sino  ai  punti
di          carico,          cernita          ed
accatastamento      del      materiale
riutilizzabile         nell'ambito         del
cantiere,  trasporto  e  scarico  delle
macerie  alla  pubblica  discarica.  Le
misurazioni     verranno     effettuate
secondo    figure    geometriche    di
inviluppo  di  massimo  ingombro  con
detrazione  di  tutti  i  vuoti,  comunque
con  un  minimo  di  0,05  m³  per  ogni
singola intervento. m³ 12,563


24.01.022* Taglio   a   forza   di   strutture   in
conglomerato  cementizio.  Taglio
a       forza       di       strutture       in
conglomerato  cementizio,  posto
a  qualsiasi  altezza  o  profondità,
da   eseguirsi   con   l'ausilio   del
martello    demolitore,    il    calo    a
basso  del  materiale  di  risulta,  gli
scarriolamenti   a   mano   sino   ai
punti     di     carico,     cernita     ed
accatastamento     del     materiale
riutilizzabile      nell'ambito      del
cantiere,    trasporto    e    scarico
delle     macerie     alla     pubblica
discarica.        Le        misurazioni
verranno      effettuate      secondo
figure     geometriche     rette     di
inviluppo  di  massimo  ingombro
con detrazione di tutti i vuoti.


24.01.022* 001 Conglomerato armato m³ 11,302


24.01.024* Scarnitura     delle     connessure.
Scarnitura   delle   connessure   di
paramenti   eseguita   con   mezzi
manuali  non  distruttivi,  eseguita
sino   ad   una   profondità   atta   a
garantire      l'esecuzione      della
successiva                   stuccatura;
compreso      il      trasporto      del
materiale    di    risulta    sino    alla
pubblica discarica


24.01.024* 001 Su    paramento    in    mattoni    con
stuccatura a calce m² 5,000


24.03.002* Formazione   di   muratura   piena.
Formazione   di   muratura   piena
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legata     con     malta     di     calce
idraulica  con  basso  contenuto  di
argilla.       La       formazione       di
piattabande,     ghiere     di     archi,
spallette,    lesene    etc.    saranno
compensati  a  parte.  Il  computo
del     volume     verrà     effettuato
considerando le misure effettive


24.03.002* 005 In    mattoni    pieni    nuovi    fatti    a
macchina, forniti dall'impresa m³ 2,376


24.03.005 Ripresa  di  muratura  piena  dello
spessore   ad   una   testa.   Riprese
di  muratura  piena,  con  materiale
simile      a      quello      esistente,
realizzata  con  la  stessa  tecnica
di  lavorazione,  legata  con  malta
di    calce    idraulica    con    basso
contenuto  di  argilla;  è  compreso
inoltre         l'onere         per         la
spazzolatura   a   fine   lavoro   e   le
ammorsature    realizzate    con    il
sistema    cuci    e    scuci    con    la
muratura           esistente.           La
formazione       di       piattabande,
ghiere  di  archi,  spallette,  lesene
etc.  saranno  compensati  a  parte.
Le         misurazioni         verranno
effettuate        secondo        figure
geometriche  rette  di  inviluppo  di
massimo          ingombro          con
detrazione     di     tutti     i     vuoti,
comunque   con   un   minimo   di
0,30 m² per ogni singola ripresa


24.03.005 003 Con mattoni fatti a mano m² 21,000


24.03.006 Riprese  di  muratura  piena  dello
spessore  superiore  ad  una  testa.
Riprese  di  muratura  piena  dello
spessore  superiore  ad  una  testa,
con   materiale   simile   a   quello
esistente,     realizzata     con     la
stessa    tecnica    di    lavorazione,
legata     con     malta     di     calce
idraulica  con  basso  contenuto  di
argilla;     è     compreso     inoltre
l'onere  per  la  spazzolatura  a  fine
lavoro  e,  per  il  taglio  a  forza,  le
ammorsature    realizzate    con    il
sistema    cuci    e    scuci    con    la
muratura           esistente.           La
formazione       di       piattabande,
ghiere  di  archi,  spallette,  lesene
etc.  saranno  compensati  a  parte.
Le         misurazioni         verranno
effettuate        secondo        figure
geometriche  rette  di  inviluppo  di
massimo          ingombro          con
detrazione     di     tutti     i     vuoti,
comunque   con   un   minimo   di
0,30 m² per ogni singola ripresa.


24.03.006 003 Con mattoni tipo a mano m³ 1,000


24.03.006* Riprese  di  muratura  piena  dello
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spessore  superiore  ad  una  testa.
Riprese  di  muratura  piena  dello
spessore  superiore  ad  una  testa,
con   materiale   simile   a   quello
esistente,     realizzata     con     la
stessa    tecnica    di    lavorazione,
legata     con     malta     di     calce
idraulica  con  basso  contenuto  di
argilla;     è     compreso     inoltre
l'onere  per  la  spazzolatura  a  fine
lavoro  e,  per  il  taglio  a  forza,  le
ammorsature    realizzate    con    il
sistema    cuci    e    scuci    con    la
muratura           esistente.           La
formazione       di       piattabande,
ghiere  di  archi,  spallette,  lesene
etc.  saranno  compensati  a  parte.
Le         misurazioni         verranno
effettuate        secondo        figure
geometriche  rette  di  inviluppo  di
massimo          ingombro          con
detrazione     di     tutti     i     vuoti,
comunque   con   un   minimo   di
0,30 m² per ogni singola ripresa.


24.03.006* 001 Con  mattoni  di  recupero  nell'ambito
dello stesso cantiere m³ 16,010


24.03.007 Formazione  di  muratura  ad  una
testa  in  mattoni.  Formazione  di
muratura    ad    una    testa    con
mattoni  pieni,  legati  con  malta  di
calce      idraulica      con      basso
contenuto       di       argilla.       La
formazione       di       piattabande,
ghiere  di  archi,  spallette,  lesene
etc.  saranno  compensati  a  parte.
Le         misurazioni         verranno
effettuate        secondo        figure
geometriche  rette  di  inviluppo  di
massimo          ingombro          con
detrazione di tutti i vuoti.


24.03.007 003 Con  mattoni  nuovi  fatti  a  macchina,
forniti dall'impresa m² 5,400


24.03.018 Sovrapprezzo   per   realizzazione
di  spallette,  piattabande  e  archi
di   muratura   in   mattoni   pieni   o
riprese   di   muratura.   Compenso
per   maggior   onere   relativo   alla
formazione          di          spallette
piattabande  ed  archi,  secondo  i
profili   esistenti   o   specifiche   di
progetto  su  muratura  o  ripresa  di
muratura.     Le     centinature     di
sostegno    sono    compensate    a
parte.


24.03.018 002 Per      formazione      di      archi      e
piattabande  per  spessori  superiori
a   15   cm.   La   misurazione   verrà
effettuata  considerando  lo  sviluppo
effettivo  dell'arco  o  piattabanda  per
lo spessore della muratura m² 7,490


24.04.001* Perforazioni con trapano a mano.
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Perforazioni  di  murature  piene  o
a        sacco,        preventivamente
consolidate,  di  mattoni,  pietrame
o      miste,      con      trapano      ad
azionamento   elettrico   a   mano,
con      punte      al      Widia      e/o
diamantate     a     distruzione     di
nucleo.


24.04.001* 002 Per  perforazioni  del  diametro  da  12
mm  fino  a  24  mm,  per  lunghezza
fino a 1,00 m m 52,470


24.05.003* Fornitura     di     resina     epossidica
tixotropica  per  ancoraggi  strutturali
orizzontali  o  sopratesta.  Fornitura  e
posa  in  opera  di  resina  epossidica
tixotropica       bicomponente       per
ancoraggi  strutturali  con  connettori
di  ogni  tipo,  preparata  in  cantiere
secondo   la   formula   di   dosaggio
stabilito  dalla  casa  produttrice  con
aggiunta      o      meno      di      inerti
micronizzati,   funzionale   al   tipo   di
intervento da realizzare. kg 18,560


24.06.008* Fornitura   e   posa   in   opera   di
correnti  in  legno  per  coperture  e
solai  di  piano.  Fornitura  e  posa
in  opera  di  correnti  in  legno  per
coperture     e     solai     di     piano,
compresi      i      tagli      per      gli
adattamenti,     chioderia     per     il
fissaggio      e      relative      opere
murarie  in  corrispondenza  degli
appoggi.


24.06.008* 003 In abete per sezioni fino a 10x10 m 18,000


24.07.002* Formazione  di  intonaco  a  calce
formato   da   un   primo   strato   di
rinzaffo.      Intonaco      a      calce
formato   da   un   primo   strato   di
rinzaffo,   un   secondo   strato   di
arriccio,    tirato    in    piano    con
regolo  e  frattazzo  lungo,  rifinito
con   un   terzo   strato   di   malta
finissima,   lisciata   con   frattazzo
metallico  o  con  pezza,  eseguito
su     superfici     piane     o     curve
seguendo   l'andamento   naturale
della  muratura  evitando  l'uso  di
poste  o  guide,  compreso  l'onere
per    la    formazione    di    spigoli,
angoli, smussi, raccordi, etc.


24.07.002* 001 Spessore  sino  a  cm  3  per  superfici
verticali m² 1.749,224


24.07.005* Formazione           di           intonaco
deumidificante.      Formazione      di
intonaco   deumidificante   su   pareti
verticali,    costituito    da    strato    di
rinzaffo,    secondo    le    indicazioni
riportate   nella   scheda   tecnica   del
prodotto,   la   messa   in   opera   può
avvenire     a     cazzuola     o     con
intonacatrice        con        spessore


A riportare


Edificio ex GIL- Risanamento conservativo - ESECUTIVO completo Lista lavorazioni


pag. 76
Regolo - Namirial S.p.A.


Responsabile del Procedimento Impresa
(Ing. Tristano LUCHETTI)


_____________________________ _____________________________







Codice Descrizione UM Quantità Prezzo in
cifre


Prezzo in lettere Importo


Riporto


massimo  di  10  mm  per  mano.  Per
spessori   superiori   la   posa   deve
essere    realizzata    in    più    strati,
avendo       cura       di       attendere
l'asciugatura          dello          strato
precedente   prima   di   applicare   il
successivo.   Se   il   fondo   presenta
notevoli       irregolarità       dovranno
essere  inseriti,  nelle  cavità,  cocci  di
mattoni   o   frammenti   di   pietra   e
attendere  l'indurimento  della  malta
prima  dell'applicazione  dello  strato
successivo.                         Intonaco
deumidificante  dello  spessore  sino
a  cm  2,5,  compreso  l'onere  per  la
formazione  di  colletta  di  finitura  con
materiale  a  basso  contenuto  di  sali
idrosolubili,  elevata  qualità  estetica
e  buona  resistenza  ai  cicli  di  gelo  e
disgelo.   E'   escluso   il   preventivo
trattamento   protettivo   antisale,   da
compensarsi a parte m² 64,800


24.08.001* Posa   in   opera   di   pavimenti   in
pietra.      Posa      in      opera      di
pavimenti   in   pietra   proveniente
dallo  smontaggio  e  di  eventuale
integrazione,    disposti    secondo
disegni  tradizionali;  compresa  la
messa  in  opera  su  letto  di  malta
di     calce     idraulica     a     basso
contenuto        di        argilla,        la
stuccatura   delle   connesure   con
malta    di    calce    con    eventuale
aggiunta   di   pigmenti   colorati,   i
tagli,  lo  sfrido,  il  calo  a  basso  del
materiale,    gli    scarriolamenti    a
mano   sino   ai   punti   di   carico,
trasporto  e  scarico  delle  macerie
alla    pubblica    discarica.    Sono
escluse  la  fornitura  del  materiale
di   integrazione   e   la   formazione
del letto di malta di calce


24.08.001* 001 Disposti a correre m² 59,500


24.08.016* Maggior  onere  per  la  lavorazione
di soglie in pietra.


24.08.016* 001 Gocciolatoio m 244,000


24.13.005* Idrolavaggio  di  paramenti  murari  in
pietra   o   mattoni.   Idrolavaggio   di
paramenti     murari     di     qualsiasi
natura,  in  pietra  o  mattoni,  retti  o
curvi,  piani  o  inclinati,  da  eseguirsi
con    apposita    apparecchiatura    a
qualsiasi    altezza    dal    piano    di
campagna  o  dal  pavimento,  avendo
cura  di  controllare  la  pressione  di
uscita   dell'acqua   in   rapporto   alla
consistenza  dei  materiali  in  modo
da  evitare  il  danneggiamento  degli
stessi.       detto       lavaggio       sarà
effettuato      preliminarmente      alle
operazioni      di      stuccatura      dei
paramenti,   al   fine   di   rimuovere   i
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depositi    di    sporco    ed    eventuali
porzioni di stuccatura incoerenti. m² 168,700


24.13.006 Pretrattamento,         lavaggio         e
trattamento    finale    di    pavimento.
Pretrattamento        da        eseguirsi
precedentemente    alla    stuccatura
del  pavimento  al  fine  di  evitare  la
formazione  di  aloni  o  incrostazioni
dovute    alla    posa    in    opera    del
pavimento   stesso.   Lavaggio   con
prodotti  disincrostanti  da  eseguirsi
con  macchina  monospazzola  e  con
l'utilizzo   di   feltri   specifici   sino   al
raggiungimento        della        pulizia
definitiva.        trattamento        della
superficie     con     prodotti     acrilici
impregnanti       ad       acqua       con
spandicera    a    mano    sino    alla
completa   imbibizione.   Trattamenti
finale  con  prodotti  acrilici  di  finitura
ad  acqua  dato  con  spandi  cera  a
mano    sino    a    raggiungere    una
superficie   più   o   meno   lucida   a
seconda   delle   indicazioni   fornite
dalla Direzione Lavori. m² 425,000


24.13.008* Trattamento  protettivo  di  paramenti
in   pietra   e/o   laterizi.   Trattamento
protettivo       di       paramenti,       da
effettuarsi  dopo  il  consolidamento,
da   eseguirsi   a   distanza   di   otto   -
dieci  giorni  dalla  conclusione  delle
operazioni  di  preconsolidamento  e
consolidamento    e    dovrà    essere
effettuato  mediante  l'applicazione  a
pennello  di  idrorepellente  a  base  di
silicato  di  etile,  silosani  oligomeri  o
simili  nella  quantità  di  g  500  al  m²,
in      condizioni      ambientali      con
temperature   comprese   tra   i   5   e
25°C.      Eventuali      eccessi      del
prodotto  dovranno  essere  eliminati
con            panno            assorbente,
leggermente    imbevuto    di    alcool
etilico,  onde  evitare  la  formazione
di   pellicole   superficiali;   è   inoltre
compreso  il  maggior  onere  per  la
protezione   delle   superfici   trattate
dalla  pioggia  e  dall'insolazione,  per
la  durata  minima  di  10  giorni,  al  fine
di  non  pregiudicare  il  processo  di
asciugatura degli idrorepellenti. m² 168,700


24.14.003 Restauro  di  infissi  di  porte  in  legno.
Restauro  di  infissi  di  porte  in  legno,
da  eseguirsi  mediante  il  fissaggio
delle   parti   staccate,   il   rifacimento
delle  parti  mancanti,  con  materiale
uguale     a     quello     esistente,     la
revisione  della  ferramenta  di  tenuta
e      chiusura.      È      compreso      il
consolidamento     del     legno     con
resina,   la   pulitura   del   legno,   la
stuccatura,   una   mano   di   vernice
protettiva    nonché    la    rimozione
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anche   a   fuoco   della   verniciatura
non   originaria.   Sono   escluse   le
opere murarie. m² 26,400


25.01.002 Impianto     ascensore     idraulico
con   trazione   oleodinamica   EN
81-2.        Impianto        ascensore
idraulico           con           trazione
oleodinamica         per         edifici
residenziali,   installato   da   ditta
certificata  con  i  requisiti  previsti
dalla      normativa      vigente.      -
Gruppo         di         sollevamento
costituito     da     cilindro-pistone
tubolare     in     acciaio     ad     alta
resistenza  lavorato  di  precisione
per     la     perfetta     tenuta     delle
guarnizioni  dell’olio.  -  Centralina
idraulica     composta     da;     una
pompa   del   tipo   volumetrico   a
vite,  accoppiata  a  motore  trifase
asincrono    a    doppia    gabbia    –
gruppo    valvole    di    marcia,    di
arresto  e  di  sovrapressione  -  un
dispositivo      silenziatore      che
annulla      le      vibrazioni      della
pompa.    -    Serbatoio    in    ferro
saldato   con   spia   di   livello   olio
con     gruppo     di     azionamento
motopompa  in  immersione,  con
relativi  filtri,  valvole  e  termostati.
-   Tubazioni   dell’olio   in   acciaio
ricotto    completo    di    raccordi,
rubinetti  e  supporti.  -  Raccordo
gruppo     pompa     a     tubazione
dell’olio,  con  tubo  flessibile  per
alta    pressione.    -    Puleggia    in
ghisa  montata  in  testa  al  pistone
–  telaio  con  pattini  di  guida,  ad
azione      indiretta      con      taglia
rovescia.      -      Apparecchio      di
sicurezza                      paracadute
incorporato        nell’arcata        di
sospensione    della    cabina    che
arresta  la  cabina  sulla  guida  in
caso    d’allentamento    o    rottura
delle       funi.       -       Fune       di
collegamento    della    cabina    al
pistone,     in     acciaio     fuso     al
crogiuolo,     formate     da     trefoli
elicoidali   ad   alta   resistenza.   -
Guide  della  cabina  e  del  pistone
in   profili   d’acciaio   a   T   lavorati
sulle   vie   di   corsa.   -   Pattini   di
scorrimento   della   cabina   sulle
guide  fissati  a  snodo  sull’arcata
della    cabina,    in    elastolan    su
supporto    metallico.    -    Quadro
elettrico   di   manovra   alimentato
in   corrente   raddrizzata   a   bassa
tensione           per           manovra
automatica  a  microprocessori.  -
Apparecchiatura     elettrica     nel
vano   corsa   per   la   manovra,   il
comando       della       cabina,       il
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controllo  delle  fermate  mediante
circuiti            ad            induzione
elettromagnetica.  -  Bottoniera  di
cabina  e  tastiere  ad  ogni  piano
con  pulsanti  a  carattere  in  rilievo
e   “braille”.   -   Circuito   d’allarme
con  avvisatore  acustico  azionato
da       pulsante       giallo       sulla
bottoniera  di  cabina,  alimentato
da    batteria    di    accumulatori    a
bassa      tensione      caricata      in
tampone.  -  Dispositivo  di  blocco
partenza  in  caso  di  sovraccarico
cabina.  Sono  comprese:  le  linee
elettriche    all’interno    del    vano
corsa  e  del  locale  macchine;  la
manovalanza  per  il  trasporto  e  il
posizionamento                     delle
componenti             dell’impianto;
l’assistenza    ai    montatori    nel
rispetto      delle      norme      sulla
sicurezza;    le    pratiche    per    il
collaudo              e              relative
documentazioni.   Sono   escluse:
le    opere    murarie    relative    alla
preparazione   del   vano   corsa   e
del  locale  macchine,  l’adduzione
d’energia   elettrica   separata   per
forza  motrice  e  luce  dai  contatori
al      locale      macchine:      linea
telefonica   e   quanto   altro   non
descritto. 


25.01.002 007 Portata    Kg    630    –    Capienza    8
persone  –  5  fermate  –  5  servizi  –
corsa  m  13.00  –  velocità  di  corsa
m/s     0.60     con     livellazione     –
dimensioni   porte   di   cabina   e   di
piano mm 800 x 2000 cad 1,000


25.02.001 Dispositivo  per  apertura  automatica
delle    porte    dopo    l’arrivo    della
cabina al piano in emergenza cad 0,000


25.02.003 Dispositivo  soft-starter  per  partenza
ed arrivo graduale della cabina cad 1,000


25.02.005 Segnalazione         luminosa         di
posizione  cabina,  nella  cabina  con
display cad 1,000


25.02.006 Segnalazione         luminosa         di
posizione  della  cabina,  ai  piani  con
display – ogni piano cad 4,000


25.02.008 Cabina       in       acciaio       INOX
antigraffio 


25.02.008 002 Cabina da Kg 630 cad 1,000


25.02.009 Manovra   collettiva-selettiva   per
salire e scendere 


25.02.009 001 Con  due  pulsanti  ai  piani  intermedi
per impianto singolo Simplex. cad 1,000


25.02.010 Specchio in cabina omologato 


25.02.010 001 Mezza parete con corrimano cad 1,000
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25.02.011 Porte   di   piano   automatiche   in
acciaio INOX antigraffio


25.02.011 002 Luce mm 800 x 2000 cad 4,000


25.03.001 Fornitura   e   posa   in   opera   di
elevatori  a  corsa  verticale  con  le
seguenti   caratteristiche:   Portata
Kg   300;   -   Velocità   di   salita   e
discesa          0,08          m/s;          -
Alimentazione  c.a.  monofase  220
V.  –  Circuito  di  manovra  a  24  V.
c.c.;  -  Piattaforma  portante  con
pianale  utile  di  cm  80  x  120  in
lamiera  di  alluminio  bugnato  o  in
lamiera  liscia  rivestita  in  gomma
antisdrucciolevole.      Parete      di
protezione   e   di   copertura   lato
guida  in  alluminio  anodizzato  o
in  acciaio  INOX  lucido;  -  Guide  in
profilato    di    acciaio    sagomato
fissate  alle  pareti  mediante  staffe
o      tasselli      ad      espansione.
Sollevamento   mediante   pistone
laterale   oleodinamico   con   stelo
in  acciaio  cromato  e  lucidato  e
cilindro  in  tubo  di  acciaio  senza
saldatura:          Centralina          di
sollevamento    posta    dietro    la
parete      di      protezione      della
piattaforma   provvista   di   valvola
di  discesa  regolabile.  Pompa  ad
ingranaggi     immersa     nell’olio;
Porte   ai   piani   ad   un   battente,
apertura   a   spinta,   chiusura   a
molla.  Le  porte  saranno  munite
di      blocco      meccanico      con
comando  elettrico.  Le  porte  non
dovranno        aprirsi        se        la
piattaforma  non  è  al  piano  e  la
piattaforma  non  potrà  partire  se
le     porte     non     sono     chiuse;
Dispositivo          di          manovra
d’emergenza       in       caso       di
mancanza   di   corrente   per   far
scendere  la  piattaforma  al  piano
più      basso:      Dispositivo      di
manovra   con   pulsanti   di   salita,
discesa   ad   uomo   presente.   Ai
piani    sono    posti    pulsanti    di
chiamata  e  d’arresto.  Il  quadro  di
manovra          contenente          le
apparecchiature              elettriche
necessarie,  sarà  posto  sul  retro
della  parete  di  protezione.  Dato
in opera 


25.03.001 001 Per un dislivello di m 3,30 circa cad 1,000


28.01.003 Autocarro          con          cassone
ribaltabile.       Sono       compresi
consumi,  carburanti,  lubrificanti,
normale         manutenzione         e
assicurazioni       R.C.;       escluse
riparazioni  e  relative  ore  di  fermo
a    carico    del    noleggiatore;    è
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inoltre  escluso  il  personale  alla
guida  che  sarà  valutato  a  parte
con  il  prezzo  orario  dell'operaio
specializzato


28.01.003 001 Autocarro  a  due  assi  con  cassone
ribaltabile  con  massa  totale  a  terra
di 5000 kg e portata utile 2700 kg h 16,000


EL.NP01 Apparecchi  modulari  da  inserire
su  quadro  elettrico  con  attacco
DIN.Apparecchi      modulari      da
inserire  su  quadro  elettrico  con
attacco    DIN,forniti    e    posti    in
opera.      Sono      compresi:      il
cablaggio;     gli     accessori;     il
montaggio.  E'  compreso  quanto
altro  occorre  per  dare  il  lavoro
finito.   E'   esclusa   la   quota   di
carpenteria.


EL.NP01 001 Interruttore rotativo 102 Cad. 6,000


EL.NP02 Rivelatore  di  movimento.  Rivelatore
di   movimento   da   parete   a   raggi
infrarossi   -   IP44,   colore   bianco,
installazione   a   parete,   ad   angolo
interno   o   esterno,   alimentazione
230V    50Hz,    carico    massimo    di
illuminazione                       lampade
incandescenza    2000W,    lampade
fluorescenti     400W,     angolo     di
rilevamento      110°,      angolo      di
rotazione  della  testa  di  rilevazione
orizzontale   180°   e   verticale   15°,
distanza  di  rilevamento  max  12  m,
regolazione           della           soglia
crepuscolare          5-1000          lux,
regolazione      del      ritardo      alla
spegnimento   10   sec   -   10   min,
regolazione  della  sensibilità  3-12m,
classe  di  isolamento  II,  dimensioni
(LxPxH)   70   x   130   x   100   circa,
adattatore     per     installazioni     su
angoli,    possibilità    di    esclusione
manuale   per   mantenere   la   luce
accesa  4  ore  disabilitando  l’azione
del   sensore.   Fornito   e   posto   in
opera,   compreso   ogni   accessorio
ed onere per rendere l’opera finita. Cad. 18,000


EL.NP03 Plafone   circolare   ad   applique   e
plafone.    Plafone    circolare    a    ad
applique   e   plafone,   luce   diffusa,
finalizzato   all'impiego   di   sorgenti
luminose      fluorescenti      e      ad
incandescenza  60W,  attacco  E27,
composto        da        vano        porta
componenti,    cornice    e    schermo
diffusore,    vano    in    policarbonato
contiene    morsetti    e    pressacavo,
carter  copri  morsettiera  in  materiale
isolante,      disco      isolante      per
portalampada  in  materiale  plastico,
guarnizione,    cornice    esterna    in
policarbonato  fissata  al  corpo  con
movimento   a   baionetta   e   vite   in
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acciaio    inox,    schermo    diffusore
realizzato         in         policarbonato
stampato  con  texture  interna.  Tutte
le  viti  in  acciaio  inox,  diametro  30
cm   circa,   colore   bianco,   grado   di
protezione    almeno    IP55,    doppio
isolamento,   flusso   totale   emesso
almeno  750  lumen,  potenza  totale
20   W   circa,   temperatura   colore
4000K.   Fornito   e   posto   in   opera,
compresi  accessori  di  fissaggio  ed
ogni    onere    per    rendere    l’opera
finita.  Tipo  Guzzini  WC  B282-IT  o
similare. Cad. 24,000


EL.NP04 Apparecchio   LED   ad   incasso   o
plafone.     Apparecchio     LED     ad
incasso   o   plafone   ad   emissione
diretta    finalizzato    all’impiego    di
sorgenti  LED  warm  white  3000K  ad
alta   resa   cromatica,   vano   ottico
composto     da     cornice     estrusa
bianca,     schermo     diffusore     in
metacrilato  satinato  per  emissione
luce  generale,  fondello  di  chiusura
posteriore  in  lamiera,  LED  disposti
nel   perimetro   e   driver   alloggiato
nella  parte  superiore  del  prodotto,
per  posa  a  plafone  o  ad  incasso  su
controsoffitti    in    cartongesso,    su
controsoffitti     con     orditura,     su
controsoffitti     modulari     600x600,
colore  bianco,  grado  di  protezione
almeno   IP40,   doppio   isolamento,
flusso  totale  emesso  almeno  3.000
lumen,  potenza  totale  40  W  circa,
durata  di  vita  50.000  ore  –  L70  –
B10   a   temperatura   ambiente   di
25°C.   Fornito   e   posto   in   opera,
compresi  accessori  di  fissaggio  ed
ogni    onere    per    rendere    l’opera
finita.    Tipo    Guzzini    iPlan    Easy
MT11 o similare. Cad. 132,000


EL.NP05 Apparecchio   LED   ad   incasso   o
plafone  per  uffici.  Apparecchio  LED
ad  incasso  o  plafone  per  uffici  ad
emissione        diretta        finalizzato
all’impiego   di   sorgenti   LED   warm
white      3000K      ad      alta      resa
cromatica,  vano  ottico  composto  da
cornice   estrusa   bianca,   schermo
diffusore      in      metacrilato      per
emissione          con          luminanza
controllata   UGR   <   19,   L   <   3.000
cd/m²  per  á  ?  65°  per  ambienti  con
videoterminali,  fondello  di  chiusura
posteriore   in   lamiera,   LED   sono
disposti nel perimetro e
driver   elettronico   alloggiato   nella
parte   superiore   del   prodotto,   per
posa   a   plafone   o   ad   incasso   su
controsoffitti    in    cartongesso,    su
controsoffitti     con     orditura,     su
controsoffitti     modulari     600x600,
colore  bianco,  grado  di  protezione
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almeno   IP40,   doppio   isolamento,
flusso  totale  emesso  almeno  3.000
lumen,  potenza  totale  30  W  circa,
durata  di  vita  50.000  ore  –  L70  –
B10   a   temperatura   ambiente   di
25°C.   Fornito   e   posto   in   opera,
compresi  accessori  di  fissaggio  ed
ogni onere
per    rendere    l’opera    finita.    Tipo
Guzzini     iPlan     Easy     MT15     o
similare. Cad. 22,000


EL.NP06 Apparecchio        a        sospensione
quadrato.          Apparecchio          a
sospensione  ad  emissione  diretta  e
indiretta   finalizzato   all’impiego   di
sorgenti  LED  warm  white  3000K  ad
alta      resa      cromatica,      profilo
perimetrale    in    alluminio    estruso
anodizzato,    LED    per    emissione
down   light   disposti   nel   perimetro,
LED     per     emissione     up     light
posizionati   nella   parte   superiore,
schermo   diffusore   microprismato,
abbinato  ad  uno  schermo  interno  e
ad      un      film      diffondente      per
un’ottimale         diffusione         della
componente  diretta  della  luce  e  un
controllo   della   luminanza   UGR   <
19,  L  <  3.000  cd/m²  per  á  ?  65°,
predisposto       per       l’accensione
contemporanea    di    entrambe    le
emissioni   luminose,   completo   di
driver,  cavetti  di  sostegno  L  =  1,5  m
e         apposita         basetta         di
alimentazione,                 dimensioni
600x600,          colore          alluminio
anodizzato,    grado    di    protezione
almeno  IP20,  flusso  totale  emesso
almeno     4.500     lumen,     potenza
totale   50   W   circa,   durata   di   vita
50.000    ore    –    L80    –    B10    a
temperatura ambiente di 25°C.
Fornito  e  posto  in  opera,  compresi
accessori    di    fissaggio    ed    ogni
onere   per   rendere   l’opera   finita.
Tipo Guzzini iPlan N258 o similare. Cad. 6,000


EL.NP07 Apparecchio        a        sospensione
rettangolare.        Apparecchio        a
sospensione  ad  emissione  diretta  e
indiretta   finalizzato   all’impiego   di
sorgenti  LED  warm  white  3000K  ad
alta      resa      cromatica,      profilo
perimetrale    in    alluminio    estruso
anodizzato,    LED    per    emissione
down   light   disposti   nel   perimetro,
LED     per     emissione     up     light
posizionati   nella   parte   superiore,
schermo   diffusore   microprismato,
abbinato  ad  uno  schermo  interno  e
ad      un      film      diffondente      per
un’ottimale diffusione della
componente  diretta  della  luce  e  un
controllo   della   luminanza   UGR   <
19,  L  <  3.000  cd/m²  per  á  ?  65°,
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predisposto       per       l’accensione
contemporanea    di    entrambe    le
emissioni   luminose,   completo   di
driver,  cavetti  di  sostegno  L  =  1,5  m
e         apposita         basetta         di
alimentazione,                 dimensioni
300x1200,         colore         alluminio
anodizzato,    grado    di    protezione
almeno  IP20,  flusso  totale  emesso
almeno     4.400     lumen,     potenza
totale   50   W   circa,   durata   di   vita
50.000    ore    –    L80    –    B10    a
temperatura    ambiente    di    25°C.
Fornito  e  posto  in  opera,  compresi
accessori    di    fissaggio    ed    ogni
onere   per   rendere   l’opera   finita.
Tipo Guzzini iPlan N262 o similare. Cad. 20,000


EL.NP08 Apparecchio   di   illuminazione   per
esterni   con   ottica   stradale   a   luce
diretta.            Apparecchio            di
illuminazione  per  esterni  con  ottica
stradale   a   luce   diretta,   finalizzato
all'impiego  di  sorgenti  luminose  con
LED  di  potenza,  vanoottico  in  lega
di  alluminio  con  alta  resistenza  agli
agenti  atmosferici  ed  ai  raggi  UV,
vetro    di    chiusura    sodicocalcico
temprato,  orientabilità  del  prodotto
+5°/-15°  nell'installazione  a  parete,
elevato    comfort    visivo,    lenti    ai
polimeri        ottici        ad        elevato
rendimento         ed         omogenea
distribuzione  luminosa,  completo  di
circuito  con  LED  monocromatici  di
potenza   nel   colore   neutral   white,
gruppo           di           alimentazione
asportabile,         collegato         con
connettori     ad     innesto     rapido,
alimentatore                     elettronico
220-240Vac 50
/60Hz,       vano       ottico       fissato
all'attacco   applique   tramite   viti   di
serraggio,  flusso  luminoso  emesso
nell'emisfero  superiore  del  sistema
in   posizione   orizzontale   nullo   (in
conformità  alle  più  restrittive  norme
contro    l'inquinamento    luminoso),
tutte   le   viti   esterne   utilizzate   in
acciaio  inox,  forma  rettangolare  di
dimensioni   400x300   circa,   colore
grigio,  grado  di  protezione  almeno
IP65,  flusso  totale  emesso  almeno
6.000  lumen,  potenza  totale  60  W
circa,  durata  di  vita  100.000  ore  –
L90   o   L80   –   B10   a   temperatura
ambiente   di   25°C   o   40°C,   ottica
asimmetrica     con     profondità     in
avanti  a  45°  circa.  Fornito  e  posto
in   opera,   compresi   accessori   di
fissaggio  ed  ogni  onere  per  rendere
l’opera   finita.   Tipo   Guzzini   Platea
PRO a parete o similare. Cad. 4,000


EL.NP09 Sistema  di  illuminazione  a  striscia
LED.   Sistema   di   illuminazione   a
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striscia  LED,  profilo  corner  20x20,
lunghezza  3300mm,  finitura  grigio,
copertura   acidato,   Strip   LED   24V
19W/m,        3000°K,        2100lm/m,
lunghezza   cavo   2   m,   graffette   di
fissaggio,
alimentazione    laterale    sinistra    o
destra,  protezione  IP44,  profilo  con
trattamento  anticondensa,  tensione
di   alimentazione   24Vdc,   potenza
complessiva   profilo   63W,   classe
A+,      flusso      nominale      Profilo
4800lumen        circa,        compreso
alimentatore   switching   100W   24V
IP67,    con    PFC    conforme    alla
norma    lighting    EN    61347-2-13.
Fornito  e  posto  in  opera,  compresi
accessori    di    fissaggio    ed    ogni
onere   per   rendere   l’opera   finita.
Tipo     AWG     codice     strip     LED
K1AIB1A2B3300         e         codice
alimentatore  METRSM150W24V  o
similare. Cad. 10,000


EL.NP10 Plafoniera         stagna         2x58W.
Plafoniera    stagna    per    lampada
fluorescente     2x58W,     corpo     in
policarbonato,       infrangibile       ed
autoestinguente        V2,        elevata
resistenza  meccanica  con  struttura
rinforzata    da    nervature    interne,
diffusore          in          policarbonato
trasparente                  prismatizzato
internamente     per     un     maggior
controllo  luminoso,  autoestinguente
V2,  stabilizzato  ai  raggi  UV,  finitura
liscia    esterna    per    facilitare    la
pulizia,  riflettore  in  acciaio  laminato
a      freddo,      zincato      a      caldo
antifessurazione,            verniciatura
stabilizzata        ai        raggi        UV
antingiallimento  in  poliestere  lucido,
portalampada,   in   policarbonato   e
contatti  in  bronzo  fosforoso,  attacco
G5,  alimentazione  230V/50Hz,  con
reattore     elettronico,     morsettiera
2P+T   con   portafusibile,   massima
sezione   ammessa   dei   conduttori
2.5   mm²,   fusibile   di   protezione,
pressacavo  in  nylon,  guarnizione  in
poliuretano     espanso,     ganci     di
bloccaggio              in              nylon,
predisposizione  al  serraggio  con  viti
in   acciaio,   conformità   alle   vigenti
norme    EN    60598-1    CEI    34-21,
grado  di  protezione  IP55  secondo
le     EN     60529,     installabile     su
superfici  normalmente  infiammabili,
resistente     alla     prova     del     filo
incandescente  per  850°C.  Fornito  e
posto  in  opera,  compresi  accessori
di   fissaggio   ed   ogni   onere   per
rendere  l’opera  finita.  Tipo  Disano
921 Hydro T5 o similare. Cad. 37,000


NP.001 Prezziario  Regione  Abruzzo  2014  -
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Cod.  E.01.130.70.a  -  RIMOZIONE
DI    MANTI    IMPERMEABILI    SU
SUPERFICI ORIZZONTALI.
Rimozione  di  manti  impermeabili  su
superfici   orizzontali   o   inclinate,   a
qualsiasi  altezza,  compreso  ,  il  calo
in  basso  e  avvicinamento  al  luogo
di deposito provvisorio.
Rimozione   di   manti   impermeabili
bituminosi monostrato. mq 215,000


NP.002 Prezziario  Regione  Abruzzo  2014  -
E.01.210.05.a                                 -
CAMPIONAMENTO   ED   ANALISI
DI    RIFIUTI    SIA    ALLO    STATO
LIQUIDO CHE SOLIDO.
Campionamento  ed  analisi  di  rifiuti
sia  allo  stato  liquido  che  solido,  con
rilascio  di  certificazione  da  parte  di
laboratorio   autorizzato   indicante   il
codice      CER      e      la      relativa
classificazione       ai       fini       dello
smaltimento. Cad. 1,000


NP.003 Prezziario  Regione  Abruzzo  2014  -
Cod.  E.01.210.20.r  -  Compenso  per
il  conferimento  di  materia  di  risulta
proveniente    da    demolizioni    per
rifiuti   inerti.   C.E.R   17   03   02   -
Miscele    bituminose    diverse    da
quelle di cui alla voce 17 03 01. T 0,860


NP.004 Prezziario  Regione  Abruzzo  2014  -
Cod.   R.60.10.60.a   -   TAVOLE   DI
SPESSORE  FINO  A  2  CM,  CON
EVENTUALI        GIUNZIONI        A
MASCHIO E FEMMINA
Tavole  di  spessore  fino  a  2  cm,  con
eventuali   giunzioni   a   maschio   e
femmina,  piallate,  levigate  e  poste
in   opera,   anche   per   predelle   di
portoncini     e     altro,     fino     alla
larghezza    di    20    cm.    di    abete.
Tavole  di  spessore  fino  a  2  cm,  con
eventuali   giunzioni   a   maschio   e
femmina,  piallate,  levigate  e  poste
in   opera,   anche   per   predelle   di
portoncini     e     altro,     fino     alla
larghezza di 20 cm. mq 38,400


NP.005 RESTAURO    E    ADEGUAMENTO
DI        INFISSI        IN        ACCIAIO
“FERROFINESTRA”.
Restauro  e  adeguamento  di  infissi
in    acciaio    di    finestre    a    nastro,
costituiti   da   Tipi   Speciali   di   Ferri
Profilati,  creati  e  perfezionati  per  la
costruzione  di  infissi  negli  anni  30
del  secolo  passato,  con  i  bordi  a
scivolo,   maniglie   in   bronzo,   aste
per   regolare   e   fissare   l’apertura,
cerniere   in   acciaio,   complete   di
vetro semidoppio.
Il    restauro    prevede    le    seguenti
lavorazioni:
-   il   carico   dell'infisso   su   idoneo
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mezzo e il trasporto in officina;
-   smontaggio   dei   vetri,      pulitura
meccanica      mediante      pennelli,
bisturi  e  microtrapano  e  rimozione
dei     depositi     superficiali     quali
incrostazioni       terrose,       calcare,
croste   di   particellato   atmosferico,
residui  di  mastice,  silicone  e  resina,
ecc.;
-       rimozione       della       vecchia
verniciatura,  patine  di  corrosione  e
depositi   compatti   con   l'utilizzo   di
sverniciatori,           spazzole           e
microsabbiatura   con   l'impiego   di
sabbie morbide;
-   verifica   e   consolidamento   della
struttura  metallica  mediante  taglio  e
sostituzione  di  elementi  fatiscenti  e
corrosi  da  ruggine  non  più  idonei
alla  funzione,  con  l'utilizzo  di  profili
lavorati        aventi        le        stesse
modanature, dimensioni e spessore
degli esistenti;
-  verifica  ed  eventuale  riparazione  o
sostituzione  di  cerniere,  chiavistelli,
regolatori   di   apertura,   maniglie   in
bronzo   e   cerniere,   della   stessa
fattura di quelle esistenti;
-  trattamento  delle  parti  deteriorate
dalle  ossidazioni,  ancora  efficienti,
con inibitori di corrosione;
-  trattamento  protettivo  dato  a  due
mani      di      vernice      antiruggine
sintetica  con  pigmenti  a  base  di  di
fosfato  di  zinco,  di  elevate  proprietà
anticorrosive  e  ottima  aderenza  al
supporto;
-   verniciatura   a   due   mani   delle
superfici   preventivamente   trattate
con  protettivo,  mediante  l'utilizzo  di
vernici    di    altissima    qualità,    nel
pieno     rispetto     delle     coloriture
originarie;
-  realizzazione  di  telaio  porta  vetro
e   telaio   fermavetro   finalizzato   al
contenimento  del   vetro  camera  da
mm.22-24,   il   primo   (porta   vetro)
con  angolare  da  mm.35,  da  fissare
sul   telaio   esistente   per   mezzo   di
viti.  Il  secondo  (fermavetro)  interno,
costituito    da    telaio    con    profilo
quadro  da  mm.8,  da  posizionare  su
ogni  partitura  o  anta,  e  verrà  fissato
al   profilo   a   L   a   mezzo   di     viti,
comprese le filettature, le viti, ecc.;
-  trasporto  degli  infissi  dall’officina
al  cantiere  e  messa  in  opera  nelle
sedi   esistenti,   comprese   le   opere
murarie   di   fissaggio   e   le   finiture
dell’intonaco,    i    ritocchi    eventuali
delle  verniciature.  Resta  esclusa  la
fornitura   e   posa   in   opera   di   vetri
che     saranno     pagati     a     parte.
Compreso    e    compensato    ogni
onere. mq 208,704
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NP.006 RESTAURO    E    ADEGUAMENTO
DI      VETRATE      DI      GRANDE
DIMENSIONE   IN   ACCIAIO   CON
PROFILI “FERROFINESTRA”.
Restauro  e  adeguamento  di  vetrate
in   acciaio   composte   da   partiture
fisse,   finestre   e   porte.   Struttura
costituita   da   Tipi   Speciali   di   Ferri
Profilati,  creati  e  perfezionati  per  la
costruzione  di  infissi  negli  anni  30
del   secolo   passato,   con   bordi   a
scivolo,   maniglie   in   bronzo,   aste
per   regolare   e   fissare   l’apertura,
cerniere   in   acciaio,   complete   di
vetro semidoppio.
Il  restauro  da  eseguire  in  sito  per  le
parti  fisse  e  in  officina  per  le  parti
mobili,      prevede      le      seguenti
lavorazioni :
-     il     carico     delle     parti     mobili
dell'infisso   su   mezzo   idoneo   e   il
trasporto in officina;
-    smontaggio    dei    vetri,    pulitura
meccanica      mediante      pennelli,
bisturi   e   microtrapano,   rimozione
dei     depositi     superficiali     quali
incrostazioni       terrose,       calcare,
croste   di   particellato   atmosferico,
residui  di  mastice,  silicone  e  resina,
ecc.;
-       rimozione       della       vecchia
verniciatura,  patine  di  corrosione  e
depositi   compatti   con   l'utilizzo   di
sverniciatori,           spazzole           e
microsabbiatura   con   l'impiego   di
sabbie morbide;
-   verifica   e   consolidamento   della
struttura  metallica  mediante  taglio  e
sostituzione  di  elementi  fatiscenti  e
corrosi  da  ruggine  non  più  idonei
alla  funzione,  con  l'utilizzo  di  profili
lavorati        aventi        le        stesse
modanature, dimensioni e spessore
degli esistenti;
-  verifica  ed  eventuale  riparazione  o
sostituzione  di  cerniere,  chiavistelli,
regolatori   di   apertura,   maniglie   in
bronzo   e   cerniere,   della   stessa
fattura di quelle esistenti;
-  trattamento  delle  parti  deteriorate
dalle  ossidazioni,  ancora  efficienti,
con inibitori di corrosione;
-  trattamento  protettivo  dato  a  due
mani      di      vernice      antiruggine
sintetica  con  pigmenti  a  base  di  di
fosfato  di  zinco,  di  elevate  proprietà
anticorrosive  e  ottima  aderenza  al
supporto;
-   verniciatura   a   due   mani   delle
superfici   preventivamente   trattate
con  protettivo,  mediante  l'utilizzo  di
vernici   di   alta   qualità,   nel   pieno
rispetto delle coloriture originarie;
-  realizzazione  di  telaio  fermavetro
interno  con  barre  in  ferro  quadro  da
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mm.8,    da    posizionare    su    ogni
partitura  o  anta,  e  verrà  fissato  al
profilo  principale  a  L  mediante  viti,
comprese le filettature, le viti, ecc.;
-  trasporto  degli  infissi  dall’officina
al  cantiere  e  messa  in  opera  nelle
sedi esistenti.
Resta  esclusa  la  fornitura  e  posa  in
opera  di  vetri  che  saranno  pagati  a
parte.
Compreso    e    compensato    ogni
onere. mq 82,594


NP.MAN.001 MANODOPERA                        PER
PRESTAZIONI          EFFETTUATE
DURANTE L'ORARIO DI LAVORO
- periodo Gennaio/Luglio 2015 -
(fonte            Ministero            delle
Infrastrutture   e   dei   trasporti   -
Provveditorato  Interregionale  per
le    OO.PP.    Emilia    Romagna    e
Marche    -    Sede    Coordinata    di
Ancona)


NP.MAN.001 001 Operaio  specializzato  -  Provincia  di
Macerata ora 20,000


NP.MAN.001 002 Operaio   qualificato   -   Provincia   di
Macerata ora 16,000


NP.MAN.001 003 Operaio    comune    -    Provincia    di
Macerata ora 16,000


STR.NP01 Rinforzo     monolitico   di     elementi
strutturali   (pilastri)  con  metodo  del
Beton   plaquè.   Rinforzo   monolitico
di     elementi     strutturali     (pilastri)
mediante   incamiciatura   in   acciaio
S355  con  profili  angolari  ad  L  posti
in  verticale  sugli  angoli  e  collegati
con  calastrelli  orizzontali  saldati  in
opera,    previa    sabbiatura       degli
stessi,       incollati       con       resina
epossidica                 bicomponente,
successiva  sigillatura  dei  vuoti  tra
angolari  e   spigoli   con   colatura   di
malta       cementizia       reoplastica
tixotropica     ad     alta     resistenza
meccanica     e     applicazione     di
prodotti   antiruggine   sulle   lamiere.
Previa disintonacatura completa  su
tutti  i  4    lati  per  tutta  l'altezza  del
pilastro,    pulizia       delle    superfici
esistenti  ed  eventuale  risanamento
delle  stesse  con  rasatura  di  malta
reoplastica,     tixotropica     ad     alta
resistenza       meccanica.       Sono
compresi  i  fori  alla  base  dei  pilastri
e  le  barre  in  acciaio  zincato  classe
10.9  per  il  collegamento   alle   varie
elevazioni.     Puntellamento     delle
strutture   da   compensare   a   parte.
Computata    a    mq    di  superficie
rinforzata m² 119,670


STR.NP02 Rinforzo    monolitico    di    elementi
strutturali    (travi)    con  metodo  del
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Beton   plaquè.   Rinforzo   monolitico
di      elementi      strutturali      (travi)
mediante   incamiciatura   in   acciaio
S355  con  profili  angolari  ad  L  posti
in  orizzontale  sugli  angoli  inferiori  e
superiori   e   collegati   da   calstrelli
saldati  in  opera  (come  da  progetto),
previa     sabbiatura     degli     stessi,
incollati     con     resina     epossidica
bicomponente,                successiva
sigillatura  dei   vuoti   tra   angolari   e
spigoli     con     colatura     di     malta
cementizia   reoplastica   tixotropica
ad   alta   resestenza  meccanica   e
applicazione           di           prodotti
antiruggine    sulle  lamiere.    Previa
disintonacatura   completa   su   tutti
i   lati  verticali   e   orizzontali   inferiori
della   treve,   pulizia   delle  superfici
esistenti            ed            eventuale
risanamento      delle      stesse   con
rasatura     di     malta     reoplastica,
tixotropica       ad       alta    resitenza
meccanica.   Sono   compresi   i   fori
nella   parte  superiore   delle   travi   in
corrispondenza       dei       calastrelli
verticali     le     barre     in     acciaio
zincato   classe   10.9   e  bullonatura
per  il  collegamento  orizzontale  dei
calastrelli.    Puntellamento       delle
strutture   da   compensare   a   parte.
Computata    a    mq    di    superficie
rinforzata m² 379,210


STR.NP03 Fornitura    e    posa    in    opera    di
connettore  a  piolo.  Fornitura  e  posa
in    opera    di    connettore    a    piolo
avente   gambo   in   acciaio   zincato
fissato     alla     struttura     portante
sottostante    in    acciaio    mediante
chiodi     sparati     per     mezzo     di
apposita   chiodatrice   asparo.   Per
realizzazione  nuovi  solai  e  solette
altezza 5 cm. Cad. 502,160


STR.NP04 Fornitura    e    posa    in    opera    di
connettore  a  piolo.  Fornitura  e  posa
in    opera    di    connettore    a    piolo
avente   gambo   in   acciaio   zincato
fissato     alla     struttura     portante
sottostante    in    acciaio    mediante
chiodi     sparati     per     mezzo     di
apposita   chiodatrice   a   sparo.   Per
ristrutturazione   di   solai   e   solette
altezza 4 cm. Cad. 479,200


STR.NP05 Maggiorazione    per    l'impiego    di
calcestruzzo alleggerito per solette. mc 8,940


TERM.NPT01 Caldaia   murale   a   gas   per   alta
potenza.   Caldaia   murale   a   gas
per          alta          potenza,          a
condensazione,         a         basse
emissioni     inquinanti,     camera
stagna      a      tiraggio      forzato,
sprovvista  di  vaso  d’espansione,
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circolatore e valvola di sicurezza,
con      sistemi      elettronici      per
l’accensione                automatica,
funzionante           a           metano,
convertibile     a     GPL     ed     aria
propanata  (mediante  apposito  kit
di    conversione).    Abbinabile    a
sistemi           solari           termici,
compatibilità   con   sistemi   solari
termici.
Possibilità  di  impianti  in  cascata,
sistema    costituito    da    caldaie
installabili  in  linea,  all’interno  di
centrale        termica        mediante
apposito         telaio         modulare
portante,  gestione  della  cascata
mediante      moduli      elettronici,
moduloelettronico    con    display
digitale      LCD      retroilluminato,
multifunzione  avente  le  seguenti
caratteristiche:
-  variazione  ed  impostazione  dei
parametri di funzionamento
-    visualizzazione    di    eventuali
anomalie memorizzate
-      lettura      delle      temperature
rilevate    dai    vari    sensori    ed
indicazioni  riguardanti  lo  stato  di
funzionamento  dell’apparecchio.
Modulazione      continua      della
potenza          termica,          elevati
rendimenti      (fino      a      110%),
rapporto    aria    comburente/gas
costante    mediante    sistema    di
premiscelazione,                  basse
emissioni  inquinanti.  Dimensioni
contenute,            gruppo            di
collegamento      compatto      per
installazioni   in   spazi   contenuti.
Alimentazione  230  V  (AC),  50  Hz.
Bruciatore     ceramico,     di     alta
potenza,            compatto,            a
premiscelazione,        a        basse
emissioni   di   NOx.   Scambiatore
di     calore     a     condensazione,
realizzato     in     alluminio-silicio,
mediante      estrusione,      senza
turbolatori,     trattamento     delle
superfici    di    scambio    termico
mediante   micropolimerizzazione
al         plasma         per         effetto
autopulente.                 Ventilatore
modulante  con  miscelatore  aria
comburente/gas.     Valvola     gas
modulante.                  Disaeratore
automatico.           Piastra           di
collegamento             concentrica.
Adattatore        di        base        per
scarico/alimentazione             aria
comburente.                   Raccordo
misurazione       gas       combusti.
Raccordo       misurazione       aria
comburente.         Elettrodo         di
ionizzazione.                Dispositivo
d’accensione                              ad
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incandescenza.Sonda            della
temperatura   di   mandata.   Sonda
della     temperatura     di     ritorno.
Limitatore        temperatura        di
sicurezza.  Sensore  di  pressione.
Sistemi    di    aspirazione/scarico
concentrico   o   sdoppiato   a   due
tubi.      Conforme      alle      norme
applicabili:  EN  677,  EN  437,  EN
483,   EN   625   (98kW),   Direttiva
sugli        apparecchi        a        gas
90/396/CEE,         Direttiva         sul
rendimento   92/42/CEE,   Direttiva
sulla                           compatibilità
elettromagnetica        89/336/CEE,
Direttiva    sulla    bassa    tensione
73/23/CEE.   Fornita   e   posta   in
opera,    compresi    accessori    di
fissaggio       ed       ogni       onere
necessario   per   rendere   l’opera
finita.  Della  seguente  grandezza
e  con  i  seguenti  accessori.  Tipo
Junkers Cerapurmaxx o similare.


TERM.NPT01 01 Portata   termica   nominale   62   kW,
potenza         termica         nominale
(80-60°C)               60,4               kW
(CERAPURMAXX  ZBR65-2  65  kW
o similare) Cad. 1,000


TERM.NPT01 02 Portata   termica   nominale   95   kW,
potenza         termica         nominale
(80-60°C)               92,1               kW
(CERAPURMAXX  ZBR98-2  98  kW
o similare) Cad. 1,000


TERM.NPT01 03 Centralina  climatica,  settimanale,  a
capacità  BUS,  digitale,  modulante,
con    programmazione    giornaliera
mediante     3     fasce     orarie     di
riscaldamento  +  3  fasce  orarie  di
riduzione       temperatura       o       di
spegnimento.    Munita    di    sonde
ambiente             ed             esterna.
Predisposizione   per   il   controllo   di
impianto    ad    alta    o    a    bassa
temperatura.    Predisposta    anche
per  la  gestionedi  2  zone  ad  alta  o  a
bassa  temperatura,  eventuale  terza
zona.    Funzioni    integrate    per    la
gestione     di     sistemi     solari     a
circolazione  forzata  per  ACS  (tempi
di  funzionamento  circolatore  solare,
temperatura    accumulo    ACS    in
bollitore     solare     etc.).     Funzioni
integrate  per  gestire  sistemi  solari  a
circolazione        forzata        dedicati
all’integrazione    riscaldamento    ed
ACS.
Impianti  in  cascata  realizzabili  con
un  massimo  di  4  caldaie  di  tipo  solo
riscaldamento       (PROGRAMMER
CONTROL     UNIT     FW     200     o
similare) Cad. 1,000


TERM.NPT01 04 Modulo   per   telegestione   e   per   il
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funzionamento   in   sequenza   delle
caldaie    per    solo    riscaldamento
installate in cascata. Funzionante in
abbinamento  a  centralina  climatica
(ICM   -   JUNKERS   -   WESTERN
EUROPE o similare) Cad. 1,000


TERM.NPT01 05 Rubinetto     Gas     con     sicurezza
termica,    temperatura    di    rilascio
TAE 100°C -8K Cad. 2,000


TERM.NPT01 06 Pompa    Modulante    per    cascata
(UPER25-80 130 o similare) Cad. 2,000


TERM.NPT01 07 Complemento    cascata    per    due
caldaie,    composto    da    telaio    di
sostegno        caldaie,        collettore
idraulico  di  mandata  e  ritorno  DN
65   saldato   rivestito   di   mano   di
vernice  antiruggine,  reversibile  per
collegamento  a  destra  o  a  sinistra,
compensatore        idraulico        con
pozzetto    da    1/2"    per    sensore
temperatura  di  mandata,  valvola  di
sfiato,  attacco  per  scarico  fanghi  e
attacco     filettato     da     3/4"     per
l'installazione  di  un  eventuale  vaso
di  espansione,  collettore  gas  da  2”
saldato   e   rivestito   con   mano   di
vernice  antiruggine,  reversibile  per
collegamento  a  destra  o  a  sinistra,
collari   per   fissaggio   linea   scarico
condensa   DN   32   mm   (tubazione
non    fornita),    guarnizioni    flangia,
contro    flange    a    saldare    DN65
C2631    37.2    NW    65/76,1    PN6,
isolamento            collettore            e
compensatore     idraulico,     viti     e
bulloni    necessari    all'installazione.
(TL2 o similare) Cad. 1,000


TERM.NPT01 08 Kit   collettore   scarico   fumi,   per   2
caldaie  in  cascata,  completo  di  2
tronchetti   verticale   dalle   caldaie,
curve       ispezionabili,       chiusura
collettore  ispezionabile,  sifone  per
scarico    condensa    e    griglie    per
aspirazione  ariadall'ambiente  (AZB
946  KIT  CASCATA  2  CALDAIE  o
similare) Cad. 1,000


TERM.NPT01 09 Kit INAIL (ex-ISPESL) Cad. 1,000


TERM.NPT02 Pompa  di  calore.  Pompe  di  calore
per   installazione   ambienti   interni,
con  idronica  a  bordo,versione  low
noise,   flussostato,   uscita   RS485
raffreddata  ad  aria  con  ventilatore
plug  centrifugo  e  compressori  scroll
ermetici,           delle           seguenti
caratteristiche:
-     compressori     scroll     ermetici,
vibrazioni      ridotte      in      versione
supersilenziata,   livello   di   potenza
sonora  (ISO  3744)  85,1  dB,  livello
di  pressione  sonora  a  10  m  (ISO
3744) 53 dB;
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-  ventilatore  plug  fan  per  montaggio
integrato
-  lato  acqua:  scambiatore  di  calore
a    piastre    dotato    di    pressostato
differenziale   e   resistenza   elettrica
antigelo;
-   lato   aria:   scambiatore   di   calore
con     batterie     alettate     ad     alta
efficienza   e   tubi   in   rame   senza
saldature     espansi     nell'alluminio
ondulato;
-    KIT    Idronico    ad    una    pompa
comprendente:  manometri,  scarico
acqua,  pompa,  valvola  di  sicurezza,
valvola      di      sfiato,      vaso      di
espansione,                   pressostato
differenziale     acqua,     pressostato
sicurezza  impianto  vuoto,  valvola  di
intercettazione;
-  dispositivo  di  controllo  dotato  di
microprocessore   per   la   gestione
della    modalità    on/off    dell'unità,
l'impostazione    della    modalità    di
funzionamento  e  l'impostazione  dei
parametri;
-        valvola        di        espansione
termostatica;
-   struttura   e   pannelli   in   acciaio
zincato.
Potenza      frigorifera      45,4      kW
(temperatura   aria   esterna   35   °C;
temperatura   dell'acqua   refrigerata
12-7  °C),  EER  totale  2,23,  ESEER
3,10,   potenza   termica   53,6   kW
(temperatura   aria   esterna   7   °C   -
90%  u.r.  -  temperatura  dell'acqua  in
uscita  40/45°C),  COP  totale  2,71.
Fornita  e  posta  in  opera,  compresi
accessori   di   montaggio   ed   ogni
onere   per   rendere   l'opera   finita.
Tipo TRANE CXCM013 o similare. Cad. 1,000


TERM.NPT03 Unità    rooftop    di    climatizzazione
ambientale     (sala     CDA).     Unità
rooftop          di          climatizzazione
ambientale  funzionante  in  pompa  di
calore  con  trattamento  aria  esterna
di    rinnovo    ed    espulsione    aria
interna   esausta   con   recupero   di
calore    statico    e    dinamico,    per
luoghi     ad     alta     variabilità     di
affollamento         con         continua
parzializzazione   della   quantità   di
aria   esterna   per   seguire   le   reali
esigenze              del              locale
climatizzato.Elettronica  di  gestione
per      la      motorizzazione      delle
serrande contrapposte
di      parzializzazione      aria.      Alto
coefficiente     di     efficienza     con
recupero      statico      e      dinamico
sull’aria    di    rinnovo.    Struttura    di
contenimento  in  profili  di  alluminio
anodizzato        e        pannelli        di
tamponamento  di  tipo  sandwich  in
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alluminio,          con          interposto
poliuretano   iniettato   di   densità   e
spessore     50     mm,     facilmente
smontabili      per      l’accesso      ai
componenti  interni.  Filtri  di  classe
G4   sull’aria   esterna   e   sull’aria   di
espulsione  e  tettuccio  antipioggia  in
lamiera    zincato    per    installazioni
all’esterno.
Compressore  frigorifero  tipo  Scroll,
ad      alta      efficienza      e      bassa
rumorosità,     selezionato     per     il
funzionamento  in  pompa  di  calore
dotato  di  resistenza  al  carter  e  spia
dell’olio,  gestito  da  inverter  per  la
modulazione         della         potenza
frigorifera.
Recuperatore  di  calore  a  pacco  di
piastre    di    alluminio    sigillate    ad
elevata  efficienza  dotato  di  by-pass
e      servocomandi.      Batterie      di
scambio  termico  in  tubo  di  rame  ed
alette  di  alluminio  con  corrugazione
,   geometria   20/25   e   passo   alette
2,5mm     per     funzionamento     in
pompa    di    calore    con    bacinella
raccolta     condensa.     Batterie     di
scambio  termico  ad  acqua  in  tubo
di    rame    ed    alette    di    alluminio
corrugate     per     alti     rendimenti.
Regolazione         della         potenza
scambiata  tramite  valvola  a  3  vie
con      servocomando      modulante
gestita                  automaticamente.
Ventilatori  di  mandata  e  ripresa  del
tipo   plug   fan   azionati   da   motori
unificati     direttamente     accoppiati
all’albero.  Girante  in  acciaio  zincato
e        verniciata        con        resine
e p o s s i d i c h e / p o l i u r e t a n i c h e ,
equilibrata         staticamente         e
dinamicamente    con    pale    curve
all’indietro.    Telaio    accoppiato    al
basamento  della  macchina  tramite
antivibranti   ad   alte   prestazioni   e
boccaglio  di  aspirazione  fissato  ad
una     flangia     flessibile     per     la
riduzione       al       minimo       della
trasmissione       delle       vibrazioni.
Ventilatore                                     di
c o n d e n s a z i o n e / e s t r a z i o n e
controllato  da  inverter  con  funzione
soft      start.      Circuito      frigorifero
realizzato      in      tubo      di      rame
comprende   il   ricevitore   di   liquido
con  rubinetto,  il  filtro  e  la  spia  di
flusso      freon,      le      valvole      di
espansione    termostatiche    e    le
valvole  di  non  ritorno,  i  pressostati
di  sicurezza,  la  valvola  a  4  vie  per
l’inversione        del        ciclo        di
funzionamento.  Quadro  elettrico  di
comando   e   controllo   realizzato   a
norme      CEI      e      comprendente
sezionatore                        generale,
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magnetotermici   e   teleruttori   per   il
compressore     ed     i     motori     dei
ventilatori,  relè  sequenza  fasi  per  la
protezione       del       compressore,
trasformatore e fusibili ausiliari.
Sistema  di  controllo  multifunzione  a
microprocessore  dotato  di  sensore
di     temperatura     NTC     per     la
regolazione      della      temperatura
ambiente     e     di     trasduttore     di
pressione  del  circuito  frigorifero  per
il  controllo  della  condensazione  nel
funzionamento    estivo    e    per    la
gestione   dello   sbrinamento   della
batteria  esterna  nel  funzionamento
invernale,      per      il      free-cooling
elettronica    con    gestione    di    una
terza   sonda   NTC   per   il   controllo
della temperatura esterna.
Elettronica     predisposta     per     il
collegamento  di  PLC  e  remotazione
del  comando  in  ambiente.  Carica  di
gas frigorigeno ecologico R407C ed
olio        poliestere.        Modulazione
dell’aria   esterna   da   immettere   in
ambiente   tramite   lettura   effettuata
da  sonda  CO2  con  azione  diretta
sui     motori     di     regolazione     del
by-pass  posto  sul  recuperatore,  per
definire   il   corretto   apporto   di   aria
esterna   dallo   0   al   50%   dell’aria
totale trattata.
Delle       seguenti       caratteristiche
tecniche:
- portata d’aria trattata 2.000 m³/h
-   portata   d’aria   esterna   massima
1.000 m³/h
-  potenza  frigorifera  estiva  con  0%
di   aria   esterna   10,2   kW   (interno
26°/50% u.r.)
-  potenza  frigorifera  totale  (statica  +
compressore)   estiva   con   60%   di
aria    esterna    11,7    kW    (esterno
35°/45% u.r., interno 26°/50% u.r.)
- EER 3,8
-  potenza  termica  invernale  con  0%
di   aria   esterna   8,9   kW   (interno
20°/50% u.r.)
-  potenza  termica  totale  (statica  +
compressore)  invernale  con  60%  di
aria    esterna    10,8    kW    (esterno
2°/85% u.r., interno 20°/50% u.r.)
- COP 4,2
-   prevalenza   utile   in   mandata   ed
espulsione 150 Pa.
Compreso  avviamento  da  parte  del
centro  assistenza  ed  ogni  onere  ed
accessorio    per    rendere    l’opera
finita.   Fornita   e   posta   in   opera,
compresi  accessori  di  fissaggio  ed
ogni    onere    per    rendere    l’opera
finita.  Tipo  Primaria  modello  RTR
200 PF INV CO2 o similare. Cad. 1,000


TERM.NPT04 Unità    rooftop    di    climatizzazione
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ambientale   (ufficio   commerciale).
Unità    rooftop    di    climatizzazione
ambientale  funzionante  in  pompa  di
calore  con  trattamento  aria  esterna
di    rinnovo    ed    espulsione    aria
interna   esausta   con   recupero   di
calore    statico    e    dinamico,    per
luoghi     ad     alta     variabilità     di
affollamento         con         continua
parzializzazione   della   quantità   di
aria   esterna   per   seguire   le   reali
esigenze   del   locale   climatizzato.
Elettronica    di    gestione    per    la
motorizzazione      delle      serrande
contrapposte    di    parzializzazione
aria.  Alto  coefficiente  di  efficienza
con   recupero   statico   e   dinamico
sull’aria    di    rinnovo.    Struttura    di
contenimento  in  profili  di  alluminio
anodizzato        e        pannelli        di
tamponamento  di  tipo  sandwich  in
alluminio,          con          interposto
poliuretano   iniettato   di   densità   e
spessore     50     mm,     facilmente
smontabili      per      l’accesso      ai
componenti  interni.  Filtri  di  classe
G4   sull’aria   esterna   e   sull’aria   di
espulsione  e  tettuccio  antipioggia  in
lamiera    zincato    per    installazioni
all’esterno.  Compressore  frigorifero
tipo   Scroll,   ad   alta   efficienza   e
bassa  rumorosità,  selezionato  per  il
funzionamento  in  pompa  di  calore
dotato  di  resistenza  al  carter  e  spia
dell’olio,  gestito  da  inverter  per  la
modulazione della
potenza  frigorifera.  Recuperatore  di
calore    a    pacco    di    piastre    di
alluminio     sigillate     ad     elevata
efficienza    dotato    di    by-pass    e
servocomandi.  Batterie  di  scambio
termico  in  tubo  di  rame  ed  alette  di
alluminio      con      corrugazione      ,
geometria   20/25   e   passo   alette
2,5mm     per     funzionamento     in
pompa    di    calore    con    bacinella
raccolta     condensa.     Batterie     di
scambio  termico  ad  acqua  in  tubo
di    rame    ed    alette    di    alluminio
corrugate     per     alti     rendimenti.
Regolazione della potenza
scambiata  tramite  valvola  a  3  vie
con      servocomando      modulante
gestita                  automaticamente.
Ventilatori  di  mandata  e  ripresa  del
tipo   plug   fan   azionati   da   motori
unificati     direttamente     accoppiati
all’albero.  Girante  in  acciaio  zincato
e        verniciata        con        resine
e p o s s i d i c h e / p o l i u r e t a n i c h e ,
equilibrata         staticamente         e
dinamicamente    con    pale    curve
all’indietro.    Telaio    accoppiato    al
basamento  della  macchina  tramite
antivibranti   ad   alte   prestazioni   e
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boccaglio  di  aspirazione  fissato  ad
una     flangia     flessibile     per     la
riduzione       al       minimo       della
trasmissione       delle       vibrazioni.
Ventilatore                                     di
c o n d e n s a z i o n e / e s t r a z i o n e
controllato  da  inverter  con  funzione
soft      start.      Circuito      frigorifero
realizzato      in      tubo      di      rame
comprende il ricevitore di
liquido   con   rubinetto,   il   filtro   e   la
spia   di   flusso   freon,   le   valvole   di
espansione    termostatiche    e    le
valvole  di  non  ritorno,  i  pressostati
di  sicurezza,  la  valvola  a  4  vie  per
l’inversione        del        ciclo        di
funzionamento.  Quadro  elettrico  di
comando   e   controllo   realizzato   a
norme      CEI      e      comprendente
sezionatore                        generale,
magnetotermici   e   teleruttori   per   il
compressore     ed     i     motori     dei
ventilatori,  relè  sequenza  fasi  per  la
protezione       del       compressore,
trasformatore e fusibili ausiliari.
Sistema  di  controllo  multifunzione  a
microprocessore  dotato  di  sensore
di     temperatura     NTC     per     la
regolazione      della      temperatura
ambiente     e     di     trasduttore     di
pressione  del  circuito  frigorifero  per
il  controllo  della  condensazione  nel
funzionamento    estivo    e    per    la
gestione   dello   sbrinamento   della
batteria  esterna  nel  funzionamento
invernale,      per      il      free-cooling
elettronica    con    gestione    di    una
terza   sonda   NTC   per   il   controllo
della temperatura esterna.
Elettronica     predisposta     per     il
collegamento  di  PLC  e  remotazione
del  comando  in  ambiente.  Carica  di
gas frigorigeno ecologico R407C ed
olio        poliestere.        Modulazione
dell’aria   esterna   da   immettere   in
ambiente   tramite   lettura   effettuata
da  sonda  CO2  con  azione  diretta
sui     motori     di     regolazione     del
by-pass  posto  sul  recuperatore,  per
definire   il   corretto   apporto   di   aria
esterna   dallo   0   al   50%   dell’aria
totale trattata.
Delle       seguenti       caratteristiche
tecniche:
- portata d’aria trattata 8.000 m³/h
-   portata   d’aria   esterna   massima
3.600 m³/h
-    potenza    frigorifera    estiva    con
100%   di   aria   esterna   40,2   kW
(esterno     35°/45%     u.r.,     interno
26°/50% u.r.)
-  potenza  frigorifera  estiva  con  0%
di   aria   esterna   37,7   kW   (interno
26°/50% u.r.)
-  potenza  frigorifera  totale  (statica  +
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compressore)     estiva     45,6     kW
(esterno     35°/45%     u.r.,     interno
26°/50% u.r.)
-  potenza  frigorifera  batteria  acqua
fredda 7-12°C: 13 kW
- EER con 100% aria esterna 3,9
-      potenza      termica      invernale
nominale  34,2  kW  (esterno  2°/85%
u.r., interno 20°/50% u.r.)
-     potenza     termica     totale     con
recupero  statico  invernale  52,3  kW
(esterno     2°/85%     u.r.,     interno
20°/50% u.r.)
- COP nominale 4,3
-   prevalenza   utile   in   mandata   ed
espulsione 200 Pa
Compreso  avviamento  da  parte  del
centro  assistenza  ed  ogni  onere  ed
accessorio    per    rendere    l’opera
finita.   Fornita   e   posta   in   opera,
compresi  accessori  di  fissaggio  ed
ogni  onereper  rendere  l’opera  finita.
Tipo  Primaria  modello  RTR  800  PF
INV WC CO2 o similare. Cad. 1,000


TERM.NPT05 Recuperatore  di  calore  a  pompa  di
calore (uffici PT e P1).
Recuperatore  di  calore  a  pompa  di
calore,   ventilatori   centrifughi   con
controllo    elettronico    (inverter)    a
convertitore di frequenza standard.
Struttura  di  contenimento  realizzata
con  parti  in  lamiera  zincata,  fondo
scatolato     a     partire     da     10/10
autoportante          iniettato          con
poliuretano       espanso       densità,
tamponamenti    interni    in    lamiera
zincata,  tetto  e  pannelli  perimetrali
isolati          termicamente          con
materassino      da      20      mm      in
polietilene,   completa   di   vasche   di
raccolta  condensa  dotate  di  scarico
condensa  in  plastica,  ispezioni  per  i
vani    filtranti,    accesso    al    vano
tecnico     compressori     e     quadro
elettrico   separati   fra   loro,   isolati
acusticamente     con     materassino
fonoassorbente.
Recuperatore  di  calore  a  pacco  di
piastre    di    alluminio    sigillate    ad
elevata efficienza.
Ventilatori  centrifughi  a  pale  avanti
in   lamiera   d’acciaio   zincata   con
motore       elettrico       direttamente
accoppiato   all’albero   della   girante
in  versione  con  controllo  elettronico
a      convertitore      di      frequenza
standard (inverter).
Circuito  frigorifero  con  compressore
a  tecnologia  scroll  caratterizzato  da
alta  efficienza  e  bassa  rumorosità,
valvola  a  4  vie  per  l’inversione  di
ciclo  funzionale  e  di  sbrinamento,
dispositivi  di  sicurezza  pressostato
di  alta  e  bassa  pressione,  ricevitore
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e         separatore         di         liquido
rispettivamente   sul   lato   di   alta   e
bassa       pressione,       prese       di
pressione   sulla   linea   del   liquido,
sulla   linea   di   aspirazione   e   sulla
tubazione di mandata.
Quadro  elettrico  di  comando  e  di
controllo  con  termostato  elettronico
a  microprocessore  per  il  controllo
completamente               automatico
dell’unità     tramite     le     sonde     di
regolazione        e        sbrinamento,
programmazione         oraria         di
accensione  e  spegnimento  tramite
on-off   remoto   e   segnalazione   di
tutti gli allarmi principali.
Alimentazione monofase o trifase.
Funzionamento       automatico       e
regolazione   a   mezzo   di   controllo
elettronico.
Comando  manuale  di  accensione  e
spegnimento dell’unità da tastiera.
Possibilità   di   collegamento   ad   un
sistema           centralizzato           di
supervisione.
Settaggi   di   fabbrica   cambiabili   in
funzione    delle    condizioni    d’uso
della            macchina            previa
autorizzazione.
Carica  di  gas  frigorigeno  ecologico
R410a.
Delle       seguenti       caratteristiche
tecniche:
-         portata         d’aria         trattata
1.200-1.400-1.600 m³/h
-  potenza  frigorifera  totale  9,0  kW
(esterno     35°/45%     u.r.,     interno
26°/50% u.r.)
-      potenza      frigorifera      statica
recuperata  estiva  2,0  kW  (esterno
35°/45% u.r., interno 26°/50% u.r.)
-   potenza   frigorifera   compressore
estiva   7,0   kW   (esterno   35°/45%
u.r., interno 26°/50% u.r.)
- EER 3,7
-  potenza  termica  totale  invernale
12,9    kW    (esterno    2°/85%    u.r.,
interno 20°/50% u.r.)
-       potenza       termica       statica
recuperata     invernale     6,8     kW
(esterno     2°/85%     u.r.,     interno
20°/50% u.r.)
-    potenza    termica    compressore
invernale  6,1  kW  (esterno  2°/85%
u.r., interno 20°/50% u.r.)
- COP 4,3
-   prevalenza   utile   in   mandata   ed
espulsione 200 Pa
Compreso  avviamento  da  parte  del
centro  assistenza  ed  ogni  onere  ed
accessorio    per    rendere    l’opera
finita.
Fornito  e  posto  in  opera,  compresi
accessori    di    fissaggio    ed    ogni
onere per rendere l’opera finita.
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Tipo   Primaria   modello   NWA   140
CT STREAM R410A o similare. Cad. 1,000


TERM.NPT06 Recuperatore  di  calore  a  pompa  di
calore (uffici amministrativi).
Recuperatore  di  calore  a  pompa  di
calore,   ventilatori   centrifughi   con
controllo    elettronico    (inverter)    a
convertitore di frequenza standard.
Struttura  di  contenimento  realizzata
con  parti  in  lamiera  zincata,  fondo
scatolato     a     partire     da     10/10
autoportante          iniettato          con
poliuretano       espanso       densità,
tamponamenti    interni    in    lamiera
zincata,  tetto  e  pannelli  perimetrali
isolati          termicamente          con
materassino      da      20      mm      in
polietilene,   completa   di   vasche   di
raccolta  condensa  dotate  di  scarico
condensa  in  plastica,  ispezioni  per  i
vani    filtranti,    accesso    al    vano
tecnico     compressori     e     quadro
elettrico   separati   fra   loro,   isolati
acusticamente     con     materassino
fonoassorbente.
Recuperatore  di  calore  a  pacco  di
piastre    di    alluminio    sigillate    ad
elevata efficienza.
Ventilatori  centrifughi  a  pale  avanti
in   lamiera   d’acciaio   zincata   con
motore       elettrico       direttamente
accoppiato   all’albero   della   girante
in  versione  con  controllo  elettronico
a      convertitore      di      frequenza
standard (inverter).
Circuito  frigorifero  con  compressore
a  tecnologia  scroll  caratterizzato  da
alta  efficienza  e  bassa  rumorosità,
valvola  a  4  vie  per  l’inversione  di
ciclo  funzionale  e  di  sbrinamento,
dispositivi  di  sicurezza  pressostato
di  alta  e  bassa  pressione,  ricevitore
e         separatore         di         liquido
rispettivamente   sul   lato   di   alta   e
bassa       pressione,       prese       di
pressione   sulla   linea   del   liquido,
sulla   linea   di   aspirazione   e   sulla
tubazione di mandata.
Quadro  elettrico  di  comando  e  di
controllo  con  termostato  elettronico
a  microprocessore  per  il  controllo
completamente               automatico
dell’unità     tramite     le     sonde     di
regolazione        e        sbrinamento,
programmazione         oraria         di
accensione  e  spegnimento  tramite
on-off   remoto   e   segnalazione   di
tutti gli allarmi principali.
Alimentazione monofase o trifase.
Funzionamento       automatico       e
regolazione   a   mezzo   di   controllo
elettronico.
Comando  manuale  di  accensione  e
spegnimento dell’unità da tastiera.
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Possibilità   di   collegamento   ad   un
sistema           centralizzato           di
supervisione.
Settaggi   di   fabbrica   cambiabili   in
funzione    delle    condizioni    d’uso
della            macchina            previa
autorizzazione.
Carica  di  gas  frigorigeno  ecologico
R410a.
Delle       seguenti       caratteristiche
tecniche:
-         portata         d’aria         trattata
1.600-1.800-2.000 m³/h
-  potenza  frigorifera  totale  11,3  kW
(esterno     35°/45%     u.r.,     interno
26°/50% u.r.)
-      potenza      frigorifera      statica
recuperata  estiva  2,5  kW  (esterno
35°/45% u.r., interno 26°/50% u.r.)
-   potenza   frigorifera   compressore
estiva   8,8   kW   (esterno   35°/45%
u.r., interno 26°/50% u.r.)
- EER 4,1
-  potenza  termica  totale  invernale
16,3    kW    (esterno    2°/85%    u.r.,
interno 20°/50% u.r.)
-       potenza       termica       statica
recuperata     invernale     8,7     kW
(esterno     2°/85%     u.r.,     interno
20°/50% u.r.)
-    potenza    termica    compressore
invernale  7,6  kW  (esterno  2°/85%
u.r., interno 20°/50% u.r.)
- COP 5,0
-   prevalenza   utile   in   mandata   ed
espulsione 250 Pa
Compreso  avviamento  da  parte  del
centro  assistenza  ed  ogni  onere  ed
accessorio    per    rendere    l’opera
finita.
Fornito  e  posto  in  opera,  compresi
accessori    di    fissaggio    ed    ogni
onere per rendere l’opera finita.
Tipo   Primaria   modello   NWA   180
CT STREAM R410A o similare. Cad. 1,000


TERM.NPT07 Recuperatore  di  calore  a  pompa  di
calore (ufficio tecnico).
Recuperatore  di  calore  a  pompa  di
calore,   ventilatori   centrifughi   con
controllo    elettronico    (inverter)    a
convertitore di frequenza standard.
Struttura  di  contenimento  realizzata
con  parti  in  lamiera  zincata,  fondo
scatolato     a     partire     da     10/10
autoportante          iniettato          con
poliuretano       espanso       densità,
tamponamenti    interni    in    lamiera
zincata,  tetto  e  pannelli  perimetrali
isolati          termicamente          con
materassino      da      20      mm      in
polietilene,   completa   di   vasche   di
raccolta  condensa  dotate  di  scarico
condensa  in  plastica,  ispezioni  per  i
vani    filtranti,    accesso    al    vano
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Riporto


tecnico     compressori     e     quadro
elettrico   separati   fra   loro,   isolati
acusticamente     con     materassino
fonoassorbente.
Recuperatore  di  calore  a  pacco  di
piastre    di    alluminio    sigillate    ad
elevata efficienza.
Ventilatori  centrifughi  a  pale  avanti
in   lamiera   d’acciaio   zincata   con
motore       elettrico       direttamente
accoppiato   all’albero   della   girante
in  versione  con  controllo  elettronico
a      convertitore      di      frequenza
standard (inverter).
Circuito  frigorifero  con  compressore
a  tecnologia  scroll  caratterizzato  da
alta  efficienza  e  bassa  rumorosità,
valvola  a  4  vie  per  l’inversione  di
ciclo  funzionale  e  di  sbrinamento,
dispositivi  di  sicurezza  pressostato
di  alta  e  bassa  pressione,  ricevitore
e         separatore         di         liquido
rispettivamente   sul   lato   di   alta   e
bassa       pressione,       prese       di
pressione   sulla   linea   del   liquido,
sulla   linea   di   aspirazione   e   sulla
tubazione di mandata.
Quadro  elettrico  di  comando  e  di
controllo  con  termostato  elettronico
a  microprocessore  per  il  controllo
completamente               automatico
dell’unità     tramite     le     sonde     di
regolazione        e        sbrinamento,
programmazione         oraria         di
accensione  e  spegnimento  tramite
on-off   remoto   e   segnalazione   di
tutti gli allarmi principali.
Alimentazione monofase o trifase.
Funzionamento       automatico       e
regolazione   a   mezzo   di   controllo
elettronico.
Comando  manuale  di  accensione  e
spegnimento dell’unità da tastiera.
Possibilità   di   collegamento   ad   un
sistema           centralizzato           di
supervisione.
Settaggi   di   fabbrica   cambiabili   in
funzione    delle    condizioni    d’uso
della            macchina            previa
autorizzazione.
Carica  di  gas  frigorigeno  ecologico
R410a.
Delle       seguenti       caratteristiche
tecniche:
-         portata         d’aria         trattata
1.600-1.800-2.000 m³/h
-  potenza  frigorifera  totale  11,3  kW
(esterno     35°/45%     u.r.,     interno
26°/50% u.r.)
-      potenza      frigorifera      statica
recuperata  estiva  2,5  kW  (esterno
35°/45% u.r., interno 26°/50% u.r.)
-   potenza   frigorifera   compressore
estiva   8,8   kW   (esterno   35°/45%
u.r., interno 26°/50% u.r.)
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- EER 4,1
-  potenza  termica  totale  invernale
16,3    kW    (esterno    2°/85%    u.r.,
interno 20°/50% u.r.)
-       potenza       termica       statica
recuperata     invernale     8,7     kW
(esterno     2°/85%     u.r.,     interno
20°/50% u.r.)
-    potenza    termica    compressore
invernale  7,6  kW  (esterno  2°/85%
u.r., interno 20°/50% u.r.)
- COP 5,0
-   prevalenza   utile   in   mandata   ed
espulsione 250 Pa
Compreso  avviamento  da  parte  del
centro  assistenza  ed  ogni  onere  ed
accessorio    per    rendere    l’opera
finita.
Fornito  e  posto  in  opera,  compresi
accessori    di    fissaggio    ed    ogni
onere per rendere l’opera finita.
Tipo   Primaria   modello   NWA   180
CT STREAM R410A o similare. Cad. 1,000


TERM.NPT08 Ventilconvettori a mobiletto
Ventilconvettori      a      mobiletto,
batteria   acqua   calda   o   fredda
(sistema   a   2   tubi),   in   lamiera
zincata,    tubi    in    rame,    alette
continue   in   alluminio,   raccordi
rotanti  a  testa  piatta   1/2"  o  3/4"
con     sfiato     d'aria     e     scarico
incorporati,    prese    di    batteria
acqua    a    sinistra    o    a    destra,
bacinella      raccolta      condensa
monoblocco.
Gruppo     moto-ventilatore     con
motore  HEE  a  basso  consumo,
tecnologia       brushless       BLAC
(Brushless    Alternate    Current),
tipo  chiuso  e  tropicalizzato,  con
albero        protetto,        controllo
progressivo  mediante  segnale  di
comando  0-10V  oppure  ON/OFF
a  3  velocità,  protezione  termica
automatica  ad  apertura  montata
di  serie  sull'avvolgimento,  uscita
errore   motore   "DFS"   mediante
fotoaccoppiatore      per      report
allarme  possibile  tramite  bus  di
comunicazione              protocollo
Konnex,   montato   su   silentbloc,
alimentazione  230V/Monofase/50
Hz,  uscita  errore  motore  "DFS"
mediante  f,  ventola/e  in  ABS,  a
due     blocchi     per     una     totale
accessibilità  ai  vari  componenti
del      gruppo      motoventilatore,
girante/i  HEE  in  ABS  V0  a  pale
profilate.
Filtro    in    fibre    di    poliestere,
rigenerabile,  classe  di  efficienza
CEN   EN   779:   G3,   resistenza   al
fuoco:  M1,  telaio  rigido,  montato
su    guide    girevoli    che    fanno
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Riporto


rientrare il filtro.
Telaio    monoblocco    e    fiancate
laterali       in       ABS,       pannello
anteriore/posteriore    in    acciaio
zincato  dotato  di  pulsantiera  per
l'agevole   fissaggio   a   muro   o   a
soffitto.
Collegamento   elettrico   sul   lato
opposto         al         collegamento
idraulico.
Quadro        incorporato        nella
sezione laterale del telaio.
Completamente   chiuso   da   una
protezione in ABS.
Collegamento    elettrico    su    rail
DIN  in  conformità  con  EN  50022,
profondità  7,5 mm.
Fermi  dei  cavi  per  collegamento
elettrico.
Mobiletto   in   lamiera   prelaccata,
bocca    di    diffusione    in    ABS
trattata  anti  UV,  punto  d'accesso
centrale   per   l'alloggiamento   del
comando                  dell'eventuale
termostato    a    incasso,    spazio
tecnico  per  alloggiare  le  valvole
di  regolazione,  griglia  di  ripresa
d'aria  in  lamiera  forata  prelaccata
smontabile  per  l'accesso  al  filtro
su   versione   con   ripresa   d'aria
anteriore.
Fornito     e     posto     in     opera,
compresi  accessori  di  fissaggio
ed     ogni     onere     per     rendere
l’opera     finita.     Delle     seguenti
potenze.
Tipo CIAT Major Line o similare.


TERM.NPT08 001 Pt=  1.760W,  Pf=  1.230W  (102A  o
similare) Cad. 11,000


TERM.NPT08 002 Pt=  1.980W,  Pf=  1.580W  (102C  o
similare) Cad. 3,000


TERM.NPT08 003 Pt=  2.910W,  Pf=  2.090W  (202A  o
similare) Cad. 13,000


TERM.NPT08 004 Pt=  3.400W,  Pf=  2.610W  (202C  o
similare) Cad. 4,000


TERM.NPT09 Scaldacqua   a   pompa   di   calore
aria-acqua per produzione ACS.
Scaldacqua   a   pompa   di   calore
aria-acqua  per  produzione  ACS,
serbatoio   di   accumulo   e   unità
pompa  di  calore  splittata,  con  le
seguenti caratteristiche:
-   potenza   termica   media   510W,
Consumo  elettrico  medio  250W,
COP3,4        (temperatura        aria
ingresso 20°C, 37% u.r.
-    temperatura    acqua    ingresso
20°C)
-  fluido  refrigerante  ecologico  R
134a;
-      compressore      rotativo      e
ventilatore     assiale     modulante
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autoadattante  con  portata  d’aria
standard   100÷200   m³/h   per   la
massima          silenziosità          di
funzionamento;
-    condensatore    a    serpentino
senza  alcun  contatto  con  l’acqua
sanitaria;
-  dispositivi  di  sicurezza  per  alta
e   bassa   pressione   del   circuito
gas;
-   resistenza   elettrica   integrativa
da    1,2    kW    rimovibile    per    la
manutenzione;
- caldaia smaltata;
-         anodo         di         magnesio
anticorrosione          e          anodo
elettronico in titanio;
-   coibentazione   in   poliuretano
espanso  con  spessore  medio  di
40 mm privo di CFC e HCFC;
-  rivestimento  esterno  in  lamiera
di         acciaio         zincato         e
preverniciato;
-    modalità    di    funzionamento
AUTO   per   fare   in   modo   che   lo
scaldacqua      apprenda      come
raggiungere       la       temperatura
desiderata  in  un  limitato  numero
di  ore,  con  un  utilizzo  razionale
della  pompa  di  calore  e,  solo  se
necessario, della resistenza;
-    modalità    di    funzionamento
RISPARMIO    esclusivamente    in
pompa        di        calore,        con
temperatura  aria  ingresso  tra  -5  e
42°C    e    temperatura    massima
raggiungibile     acqua     sanitaria
62°C;
-    modalità    di    funzionamento
BOOST  contemporaneamente  in
pompa   di   calore   e   resistenza
elettrica  per  la  massima  velocità
di   riscaldamento   e   temperatura
massima     raggiungibile     acqua
sanitaria      65°C;      una      volta
raggiunta     la     temperatura,     il
funzionamento     deve     ritornare
alla modalità AUTO;
-    modalità    di    funzionamento
BOOST2     contemporaneamente
in  pompa  di  calore  e  resistenza
elettrica  per  la  massima  velocità
di   riscaldamento   e   temperatura
massima     raggiungibile     acqua
sanitaria  65°C;  modalità  sempre
attiva;
-  possibilità  di  programmazione
per       fare       in       modo       che
l'apparecchio    sia    in    grado    di
attivare  la  fase  di  riscaldamento
per   raggiungere   la   temperatura
scelta      nell’orario      prefissato,
dando   priorità   al   riscaldamento
tramite  pompa  di  calore  e,  solo
se      necessario,      tramite      la
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resistenza elettrica.
- funzione ANTILEGIONELLA;
-    funzione    VACANZA    per    lo
spegnimento  della  macchina  nei
periodi   di   assenza   dall’edificio
per    più    giorni    e    riattivazione
prima del rientro;
-   display   digitale   user   friendly
per             impostazione             e
visualizzazione                       delle
temperatura,                           della
programmazione,  della  modalità
di funzionamento e dei guasti.
Tutto   secondo   quanto   previsto
dalla  EN  255-3.  Fornito  e  posto  in
opera,    compresi    accessori    di
montaggio   e   fissaggio   ed   ogni
onere    necessario    per    rendere
l'opera    finita.    Della    seguente
capacità di serbatoio.
Tipo  ARISTON  NUOS  EVO  SPLIT
o similare.


TERM.NPT09 001 80 LITRI Cad. 1,000


TERM.NPT09 002 150 LITRI Cad. 1,000


TERM.NPT10 Ugello   orientabile   emisferico   per
lancio profondo.
Ugello   orientabile   emisferico   per
lancio     profondo,     ingresso     aria
arrotondato          per          garantire
prestazioni  aerauliche  ottimali.  Viti
di    fissaggio    nascoste.    Diffusore
twist  nella  parte  posteriore  per  lanci
intermedi    senza    riduzione    della
portata.  Altezza  di  installazione  da
2.8  a  10  m  con  lancio  da  3  a  50  m.
Azionamento        con        elemento
termostatico.          Posizione          a
inclinazione   0°   regolabile   di   20°
mediante   guida   con   incrementi   di
5°     (solo     ugello     termostatico).
Dispositivo   di   sgancio   automatico
per   evitare   danni   al   sistema   di
azionamento  termostatico  nel  caso
di    forzatura    manuale.    Riduzione
massima       del       gradiente       di
temperatura   nella   zona   occupata
anche    in    presenza    di    elevate
differenze  di  temperature  in  fase  di
raffreddamento  e  di  riscaldamento
(max  -8  °K  /  +6  °K).  Per  montaggio
su     stacco     circolare     mediante
raccordo  circolare  fornito.  Fornito  e
posto  in  opera  compresi  accessori
di   fissaggio   e   montaggio   ed   ogni
onere per rendere l'opera finita.
Portata  500  m³/h,  DN200,  tipo  FCR
Twist DW V2 o similare. Cad. 12,000


TERM.NPT11 Diffusore   a   microgetti   con   dischi
orientabili.
Diffusore   a   microgetti   con   dischi
orientabili,    rettangolare    ad    alta
induzione    realizzato    con    piastra
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  TOTALE LAVORI      


        


        
  (diconsi)      







IMPORTI


in cifre (EURO, %)


IMPORTI


in lettere (EURO, %)


P.O. (Prezzo Offerto per l'esecuzione delle opere)


P.O. = somma dei prodotti di cui alla colonna n.7
(pari alla somma degli importi parziali per: opere civili, impianti meccanici, impianti elettrici 


e speciali - al LORDO degli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza di cui alla voce 
O.S.)


€……………… Euro……………………………………………………………………………………


O.S. (Oneri per l’attuazione del piano di Sicurezza non soggetti a ribasso) € 44.318,70 Euro quarantaquattromilatrecentodiciotto/70


P.N.O. (Prezzo Netto Offerto per l'esecuzione delle opere)


P.N.O. = P.O. - O.S.
(al NETTO degli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza)


€……………… Euro……………………………………………………………………………………


I.B.G. (Importo a Base di Gara per l'esecuzione delle opere)


(al netto degli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza O.S.)
€ 2.011.237,17 Euro duemilioniundicimiladuecentotrentasette/17


I.R.O. (Importo in euro del Ribasso Offerto per l'esecuzione delle opere)


I.R.O. = I.B.G. - P.N.O.
(ribasso offerto, al NETTO degli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza)


€……………… Euro……………………………………………………………………………………


I.R.O.P. (Percentuale di Ribasso Offerto per l'esecuzione delle opere)


I.R.O.P. = (I.R.O. / I.B.G.) x 100
(ribasso percentuale offerto, al NETTO degli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza)


%……………… %……………………………………………………………………………………


I.O.I. (Importo in euro Offerto per l'acquisizione degli Immobili)


(Importo offerto per l'acquisizione degli immobili da cedere all'appaltatore in sostituzione 
parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, in aumento o 


almeno pari all'importo a base di gara di € 555.000,00 - I.V.A. ed altri oneri fiscali esclusi)


€……………… Euro……………………………………………………………………………………


I.B.G.I. (Importo a Base di Gara per l'acquisizione degli Immobili)


(Importo a base di gara per l'acquisizione degli immobili da cedere all'appaltatore in 
sostituzione parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto)


€ 555.000,00 Euro cinquecentocinquantacinquemila/00


A.O.I. (Aumento Offerto per l'acquisizione degli Immobili)


A.O.I. = I.O.I. - I.B.G.I.
€……………… Euro……………………………………………………………………………………


OFFERTA ECONOMICA


I.R.O. + A.O.I.
€……………… Euro……………………………………………………………………………………


IL CONCORRENTE
(timbro e firma)










