SEZIONE A-A

cassonetto stradale esistente

— cordolo

— allettamento tubazione
—tubazione acque bianche

—— betonella h.= 10 cm

massettoinclsh =15¢m
fondazione stradale di inerte

— cordolo esistente

misto/granulare s = 25/30 cm
terreno naturale
7,50 - 8,00 var.-min1,50
0,50 —=— | recinzione esistente
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zanella cls C25/30 debolmente armata
superficie spazzolata con spolvero al quarzo 3 mm
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SEZIONE B-B

— cassonetto stradale esistente

— chiusino in ghisa con bocchetta

—_pozzetto 50x50
— tubazione acque bianche

—— betonella h.= 10 cm
massetto inclsh =15cm

fondazione stradale di inerte
misto/granulare s = 25/30 cm

terreno naturale

var.-min 1,50

— cordolo esistente

7,50 - 8,00

0,50 —= He—

recinzione esistente

NDENZA 15

W 055553555255555752517557555455; NS \/
R AR AR AR AR AR R AR 78 75 R

U
IR RERRRIRULRUR RS R
zanella cls C25/30 debolmente armata
superficie spazzolata con spolvero al quarzo 3 mm
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SEZIONE C-C - ACCESSO CARRABILE

cassonetto stradale esistente

—— cordolo
_ allettamento tubazione

—— cordolo esistente — tubazione acque bianche

fondazione stradale di inerte
misto/granulare s = 25/30 cm

terreno naturale

var.-min1,50

7,50 - 8,00

0,50 —= ——

cordolo con cls di allettamento
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zanella cls C25/30 debolmente armata
superficie spazzolata con spolvero al quarzo 3 mm

— cls pigmentato con finitura spazzolata al quarzo sp.3mm

SEZIONE | - |

struttura ponte esistente

cordolo in c.a. + ringhiera

profilo L 150x150 sp 10 di chiusura giunto
grigliato antivertigine antitacco

204 struttura in acciaio passerella pedonale

-I-nm

—— cordolo esistente

SEZIONE H-H

cassonetto stradale esistente

cordolo in c.a. + ringhiera

profilo L 150x150 sp 8 di chiusura giunto
cordolo h 10 ¢cm

struttura sostegno - palo 40 cm
cordolo 60x30 - soletta C.A. sp 15 cm

doppia guaina 4+4 mm

betonella h 10 cm
cordolo h 25 cm

ringhiera metallica

— struttura ponte
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