SEZIONE D-D - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

tappetino d'usura in asfalto

cordolo__

cassonetto stradale esistente

—— cordolo

—— betonella h.= 10 cm

— cordolo esistente

SEZIONE G-G

cassonetto stradale esistente

riprofilatura banchina
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massettoinclsh =15cm — toincsh =15
fondazione stradale di inerte — massetio In cis = 1o cm cordolo h 10 cm
misto/granulare s = 25/30 cm fondazione stradale di inerte -
misto/granulare s = 25/30 cm
struttura sostegno - palo 40 cm
terreno naturale O S cordolo 60x30 - soletta C.A. sp 15 cm
et 1,50 - 7,00 var.-min1,50 ;%[ doppia guaina 4+4 mm
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zanella cls C25/30 debolmente armata 2 SN
superficie spazzolata con spolvero al quarzo 3 mm 1=
cassonetto stradale esistente
— cordolo
) . cordolo esistente___
tappetino d'usura in asfalto — betonella h.= 10 cm
massettoinclsh =15cm — toinclsh =15
fondazione stradale di inerte — massetio In cis = 1o cm
misto/granulare s = 25/30 cm fondazione stradale di inerte
misto/granulare s = 25/30 cm N 5 s,
terreno naturale azareno agre 2l Ingegnhere
et 1,50 —== 700 var.-min1,50
inzi i 0,50 —=— f=7 inzi i . . - . .
recinzione esistente recinzione esistente Gruppo di progettazione: Localita di intervento: Comune di TOLENTINO
Ing. Nazareno Sagretti
] BANDO DI ACCESSO Al COFINANZIAMENTI DEL 4°E 5° PROGRAMMA DI
. ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI SICUREZZA STRADALE
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zanella cls C25/30 debolmente armata
superficie spazzolata con spolvero al quarzo 3 mm
Collaborazioni esterne:
cassonetto stradale esistente
Oggetto:
o Interventi di Miglioramento della Sicurezza Stradale nelle Aree
— cordolo TR . e
Urbane - Viabilita Nelle Zone Semiperifieriche Est/ovest
— cordolo esistente
— betonella h.= 10 cm
massettoinclsh =15¢cm Committente: Titolo: tav.n’
fondazione stradale di inerte COMUNE DI TOLENTINO
misto/granulare s = 25/30 cm p.za Liberta, 1 VIA M.T. CALCUTTA secondo tratto
terreno naturale 62029 Tolentino (MC) PROGETTO
7’00 var.—min1,50 SEZ'ON'
0,50 —= -
cordolo h 25 cm
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superficie spazzolata con spolvero al quarzo 3 mm
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