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Collaborazioni esterne:

Localitd di intervento: Comune di TOLENTINO

PARTICOLARE COSTRUTTIVO SOLETTA

PARTICOLARE COSTRUTTIVO PALIFICATA

BANDO DI ACCESSO Al COFINANZIAMENTI DEL 4°E 5° PROGRAMMA DI
ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI SICUREZZA STRADALE

Oggetto:

Interventi di Miglioramento della Sicurezza Stradale nelle Aree
Urbane - Viabilita Nelle Zone Semiperifieriche Est/ovest
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Armatura Longitudinale

Soletta sp. 15 cm

Cordolo 60x30 cm

. Palo D=40 cm
/V\O

e di Ripartizione ¢10/20'

Committente:

COMUNE DI TOLENTINO
p.za Liberta, 1
62029 Tolentino (MC)

Titolo: tav.n®
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PARTICOLARE COSTRUTTIVO CORDOLO - SEZ. A-A
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OPERE IN CEMENTO ARMATO

CALCESTRUZZO

CLS PER STRUTTURE DI FONDAZIONE

Classe di consistenza dllo scarico (UNI 9414) F6
Classe di resistenza del Cemento (UNI ENVI97/1) CEM 42,5 R

Classe di resistenza C28/35 (Rck 35 MPa)
CE = XC2; Max a/c = 0.60; Contenuto Cloruri = Cl 0.4

Dosaggio minimo del cemento 300 kg/mc
Dimensione massima aggregati 32 mm
COPRIFERRO

- Strutture a contatto con I terreno

sw=3.5 cm - s,

ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE PER GETT: B450C Nominale

Accettazione in cantlere
Tenslone caratteristica di snervafghto 450 MPa  min. 425 MPa  max. 572 MPa
Tensione caratteristica di rotturdf tk 540 MPa

Allungamento percentuale minima\gt 275 % 260 %
Rottura/Snervamento 115 <ftk/Fyk<1.35 113 <ftk/fyk<1.37

NOTE E PRESCRIZIONI GENERALI

1) Tutte le misure sono espresse in mm, le quote relative alla carpenteria in c.0. sono espresse in cm.
2) Le caratteristiche sopra indicate devono essere riportate nella bolla di consegna.
3) £ vietata qualunque agglunta di gcqua In cantiere.

4) Prima di ogni getto awvisare con congruo anticipo la Direzione Lavori.

5) L'appaltatore ha I'obbligo di controllare prima dell'esecuzione dell'opera tutte le quote e le misure indicate in questo ) ®
disegno, difformitd d essere segnalate al Direttore del Lavorl. : v, 1T

6) Sovrapporre le barre di armatura per almeno 40 diametri, se non diversamente specificato. .muu v

7) Le barre di armatura devono essere risvoltate alle estremitd pari a 20cm. se non diversamente indicato. \\

8) | ferri di armatura con squadrette a 90° evono essere agganciati ad un ferro trasversale

9) Piegatura chiusura staffa a 135° w']“\
E

CARPENTERIA IN ACCIAIO PER PARAPETTO

ACCIAIO § 11.3.4 tab. 11.3.IX - tipo acciaio secondo UNI EN 10025-2

Fyk Ftk Resilienza Minina
snervmento rottura [d]
$235J0 235 N/mm2 360 N/mm2 27 (Parapetto)

BULLONI RIF. § 11.3.4.6 tab. 11.3.XIL.b

Classe 8.8

Fyo 649 N/mm2
Tipologia serraggio: aderente a tenuta (EN1090-2)

Ftb 800 N/mm2

CARATTERISTICHE STRUTTURA RIF. EN1090 — 2

Classe di Esecuzione: EXC3

Grado di preparazione delle superfici: P1 (EN1090—2)
Trattamento superficiale: Zincatura (EN1461)

Tolleranze geometriche funzionali: Classe 1 §11.3 1090-2
Tolleranze essenziali: come da EN1090-2

Verniciatura (EN12944)

NOTA:

TUTT GLI ELEMENTI NON ESPRESSAMENTE COLLEGAT DA BULLONI SI INTENDONO COLLEGATI DA SALDATURE A COMPLETA PENETRAZIONE.
S| PUO’ UTILIZZARE UNA GIUNZIONE A CORDONE D'ANGOLO SOLAMENTE NEL CASO DI POTERLA REALIZZARE LUNGO TUTTO IL CONTORNO
DELLA SUPERFICIE DI CONTATTO.

LE PIASTRE DI COLLEGAMENTO NON ESPRESSAMENTE QUOTATE SONO DI SPESSORE 10 mm
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PARTICOLARE COSTRUTTIVO PALO
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