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————————-p———\-@—— Struttura Metallo verniciato con sospensione a cavi inox fissati ad un solo punto
208 | | centrale
PARETE 209D | | accessoriato con 3 dicroici orientabili centrali GU5,3 da 50W 2A LOTTO
Sorgenti FLUORESCENTI SUPERIORI 55W
Protezione 1P20 FUNZIONALE
Colore pannello grezzo tinteggiato a calce colore a campione
Tipo sospensione
committente COMUNE DI MACERATA
piazza libert” 3
62100 macerata
responsabile del procedimento ing. A. Fornarelli
PARETE 211B titolo ALLESTIMENTO
PINACOTECA
piano PIANO PRIMO
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- Struttura Appligue piccola a 4 vani completo di trasformatori elettronici incorporato
| Sorgenti 4 x 50W GU5,3 QR-CBC51 disegno E 15A
Protezione 1P20
Colore grigio )
Tipo iGuzzini 5181 15 progettista M
Societ™” di progettazione
museologica e museografica
BATTISCOPA restaurato Piazza Medaglie d'Oro, 3
20135 MILANO
TAPPEZZERIA . mq 83,27 tel. fax +39.02.9681094
‘ ‘ Superflce vuoto per pieno H 4,05 info@museumengineering.com
www.museumengineering.com
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PARETE 211A PARETE 211C
amministratore Arch. C. Cigolotti
progetto museografico Arch. L. Schiavoni
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