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PUNTO ALLACCIO
ALIMENTAZIONE PUNTO ALLACCIO

ALIMENTAZIONE

ILLUMINAZIONE LED
DELLE DUE LINEE DI
BALAUSTRE DELLA
TERRAZZA

SVILUPPI IN METRI LINEARI NELLE SALE DI:
1- ILLUMINAZIONE DALLE CORNICI
2- BINARI DI SOSPENSIONE QUADRI
3- BATTISCOPA :

SALA 1 ml. 21.40
SALA 2 ml. 23.80
SALA 3 ml. 19.80
SALA 4 ml. 22,00
SALA 5 ml. 34,10
SALA 6 ml. 33,00
SALA 7 ml. 27,10
SALA 8 ml. 28,10
SALA 9 ml. 32,00
SALA 11 ml. 20,60
SALA 12 ml. 27,90
SALA 13 ml. 27,50
____________________
totale     ml. 317,40

SALA 4

SEDUTE

ILLUMINAZIONE LED ESTERNA DELLE DUE
BALAUSTRE DELLA TERRAZA ml. 27,00+36,00

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

LAMPADARI CENTRALI SOSPENSIONE

SEDUTE

BALAUSTRE CON ILLUMINAZIONE

TAPPEZZERIE ORIGINALI RESTAURATE

TAPPEZZERIE

ILLUMINAZIONE DAL CORNICIONE SUPERIORE
CON GRUPPO DI 3 PROIETTORI
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ILLUMINAZIONE CORTILE

PORTA IN CRISTALLO
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