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COPERTINA trasparente
PANNELLO  interno
STRUTTURA IN METALLO VERNICIATO

SPOT ORIENTABILE
BARRA DI ILLUMINAZIONE
STRUTTURA IN METALLO VERNICIATO
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2Á LOTTO

ABACO BALAUSTRE

PINACOTECA

oggetto
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ABACO BALAUSTRE

SALA 1 ml   4,50
SALA 2 ml   4,00
SALA 3 -
SALA 4 ml   3,00

ml   3,00
SALA 5 ml   4,00

ml 15,50
SALA 6 ml   8,50

ml   5,00
ml   4,00

SALA 7 ml   6,00
SALA 8 ml 15,00
SALA 9 ml 11,00

ml   4,50
SALA 10 -
SALA 11 -
SALA 12 ml 12,50
SALA 13 ml 12,50

SCALA 1:10
800

94
0

SALA 1
disegno E06
spot 5

SALA 2
disegno E07
spot 3

SALA 4
disegno E07
spot 3

SALA 4
disegno E07
spot 3

SALA 6
disegno E011
spot 5+6

SALA 5
disegno E10
spot 6

SALA 5
disegno E10
spot 8+7+5

SALA 6
disegno E011
spot 7

SALA 6
disegno E011
spot 4

SALA 7
disegno E012
spot 16+9

SALA 8
disegno E013
spot 3+9+8

SALA 9
disegno E014
spot 8

SALA 9
disegno E014
spot 6+3

SALA 12
disegno E016
spot 10+6+5

SALA 13
disegno E0117
spot 8+3+10

NOTE

Le posizioni e le quote indicate nei disegni sono
indicative e tutte le misure e le inclinazione per la
costruzione delle balaustre dovranno essere verificate e
rilevate sul posto.

gli elementi verticali di appoggio dovranno essere
predisposti per i cablaggi, dotati di piedini regolabili non
in vista e disposti secondo gli schemi presentati
riducendone al massimo il numero senza
compromettere la stabilit¨ e la resistenza della struttura.

gli elementi di contenimento delle sorgenti luminose
dovranno essere orientabili e realizzati in spezzoni
istallabili liberamente lungo la balaustra secondo la
posizione delle opere da illuminare.
gli spot dovranno essere orientabili in verticale e in
orizzontale permettendo anche illuminazioni incrociate
e laterali con potenze e fasci diversificati in modo da
ottenere una distribuzione della luce uniforme.
l'intensit¨ della luce d'ambiente pu¸ essere considerata
intorno ai 45 - 50 lux.
l'illuminazione dalla balaustra dovr¨ portare la
superficie dei quadri a circa 120 - 150 lux evitando
riflessioni dal punto centrale di osservazione.
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