
375

BYNDER  cm 6
(Misurati a fine rullatura)

750

SEZIONE  STRADA  DI  PRG  LARGHEZZA  ML 7,50  CON  RACCORDI  CONDOTTE  FOGNARIE

ZANELLA  STRADALE
in calcestruzzo cementizio
ZANELLA  STRADALE
in calcestruzzo cementizio

POZZETTO - CADITOIA

150

130
20

50

GHIAIA  DI  CAVA  cm 20

STABILIZZATO  cm 30

20

30

30 50

15

CORDONATA  IN  TRAVERTINO

PAVIMENTO  CON  ELEMENTI
AUTOBLOCCANTI

P=1%

8
7SOTTOFONDO  IN  SABBIA  RULLATA

CORDOLO  ARMATO
CON  4 Ï12  st  e  Ï8
cm 20

GHIAIA  DI  CAVA  cm 20

STABILIZZATO  cm 30

TAPPETINO  DI  USURA  cm 3
(Misurati a fine rullatura)

Ï 250 mm

TAPPETINO  DI  USURA  cm 3
(Misurati a fine rullatura)

STRADA

STABILIZZATO  cm 30

GHIAIA  DI  CAVA  cm 20

Ï 250 mm

P=2,5%

P=2,5%

CORDOLO  ARMATO
CON  4 Ï12  st  e  Ï8

cm 20

PARCHEGGIO

130
20

50

150500

30

30

GHIAIA  DI  CAVA  cm 20

STABILIZZATO  cm 30

7
8

PAVIMENTO  CON  ELEMENTI
AUTOBLOCCANTI

CORDONATA  IN  TRAVERTINO

20
15

P=1%

SOTTOFONDO  IN  SABBIA  RULLATA

150

50 30

30

20

STABILIZZATO  cm 30

GHIAIA  DI  CAVA  cm 20

130
20

50

15

CORDONATA  IN  TRAVERTINO

PAVIMENTO  CON  ELEMENTI
AUTOBLOCCANTI

P=1%

8
7 SOTTOFONDO  IN  SABBIA  RULLATA

CORDOLO  ARMATO
CON  4 Ï12  st  e  Ï8

cm 20

ZANELLA  STRADALE
in calcestruzzo cementizio

POZZETTO - CADITOIA

TAPPETINO  DI  USURA  cm 3
(Misurati a fine rullatura)

STRADA

Ï 250 mm

H
  V

A
R

IA
B

IL
E

130

80

375

ZANELLA  STRADALE
in calcestruzzo cementizio

GHIAIA  DI  CAVA  cm 20

STABILIZZATO  cm 30

P=1%

POZZETTO - CADITOIA

5030

30

15
20

STABILIZZATO  cm 30

GHIAIA  DI  CAVA  cm 20

TAPPETINO  DI  USURA  cm 3
(Misurati a fine rullatura)

BYNDER  cm 6
(Misurati a fine rullatura) P=2,5%

PAVIMENTO  CON  ELEMENTI
AUTOBLOCCANTI

SOTTOFONDO  IN  SABBIA  RULLATA

CORDONATA  IN  TRAVERTINO

8
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CORDOLO  ARMATO
CON  4 Ï12  st  e  Ï8
cm 20

50
20

130

150

COPERCHIO  IN  GHISA  SFEROIDALE
CON  PASSO  D'UOMO
MARCATO  EN  124  SU  ELEMENTO
PREFABBRICATO  IN C.A.  S=15cm

P=2,5%
H

  V
A

R
IA

B
IL

E
COPERCHIO  IN  GHISA  SFEROIDALE
CON  PASSO  D'UOMO
MARCATO  EN  124  SU  ELEMENTO
PREFABBRICATO  IN C.A.  S=15cm

130

80

A
S
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E
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M
E

TR
IA

SEZIONE  STRADA  DI PRG  LARGHEZZA  ML 7,50  +  PARCHEGGIO  PUBBLICO  ML 5,00  CON  RACCORDI  CONDOTTE  FOGNARIE

1550

375

POZZETTO  AD  ELEMENTI  PREFABBRICATI
RINFIANCATO

375

CONDOTTA  FOGNARIA

CONDOTTA  FOGNARIA  IN  P.V.C.

POZZETTO  AD  ELEMENTI  PREFABBRICATI
RINFIANCATO

TAPPETINO  DI  USURA  cm 3
-(Misurati a fine rullatura)

375

NASTRO  SEGNALATORE
AZZURRO  IN  POLIETILENE

POZZETTO  AD  ELEMENTI  PREFABBRICATI
RINFIANCATO

CONDOTTA  FOGNARIA ACQUE NERE
Conforme alla norma UNI en 1401-1 del tipo SN4 (fino a Ø400)

1050

50
20

130

CORDONATA  IN  TRAVERTINO

150

7

90

STABILIZZATO a pezzame fino  cm 10

GHIAIA  DI  CAVA  cm 40

PARTICOLARE

25

30

SABBIA

GHIAIA

10
/1

5
10

/1
5

PARTICOLARE  LINEA  METANO  B.P

LINEA  GAS B.P. (Tubo PE Ï 225)

NASTRO  SEGNALATORE

SABBIA

5 20

2020

80

ZANELLA  STRADALE
in calcestruzzo cementizio 20 8

GHIAIA  DI  CAVA  cm 30

STABILIZZATO  cm 20

P=1%

PAVIMENTO  CON  ELEMENTI
AUTOBLOCCANTICORDOLO  ARMATO

CON  6 Ï12  st  e  Ï8
cm 20

CORDOLO
LATERALEPOZZETTO  30x30

TUBO  PVC  Ï60

PAVIMENTO  CON  ELEMENTI
AUTOBLOCCANTI

150

130
20

50

PARTICOLARE  LINEA
ILLUMINAZIONE  PUBBLICA

520

80

DISPERSORE  DI  TERRA

CALCESTRUZZO  CEMENTIZIO

LINEA  ILLUMINAZIONE  PUBBLICA
(TUBO  IN  PVC  Ï100)

P=1%

20

80

SABBIA

GHIAIA

45
PARTICOLARE  LINEA  ELETTRICA

CORDONATA  IN  TRAVERTINO
ZANELLA  STRADALE
in calcestruzzo cementizio20

MASSETTO IN C.L.S. ARMATO

107

50

LINEA  BASSA  TENSIONE
(N. 3 TUBI  IN  PVC  Ï160)

(NORME  CEI  2314V2  E  MARCHIO  IMQ)

BYNDER  cm 6
(Misurati a fine rullatura) P=2,5%

130

80
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COPERCHIO  IN  GHISA  SFEROIDALE CON
  PASSO  D'UOMO  MARCATO  UNI-EN  124  SU
ELEMENTO PREFABBRICATO  IN C.A.  S=15cm

375

 LINEA  IDRICA

SABBIA

min.=100

MASSETTO IN C.L.S. ARMATO

Corpo illuminante tipo AEC Lunoide
con lampada SAp 150w e vetro piano

Corrugato di riserva
per futuri cablaggi

(TUBO  IN  PVC  Ï80)

LINEA  ACQUEDOTTO
(Tubo in acciaio Ï 80- 125

senza saldature tipo Mannesman
rivestito pesante esternamente e

bitumatointernamente)

P=2,5%

STABILIZZATO a pezzame fino  cm 10

GHIAIA  DI  CAVA  cm 40

CONDOTTA  FOGNARIA ACQUE BIANCHE
Conforme alla norma UNI en 1401-1 del tipo SN4 (fino a Ø400)

SEZIONE  STRADA  DI  PRG  LARGHEZZA  ML 7,50  CON  IMPIANTI  TECNOLOGICI
RIPORTATA NELLE TAVOLE DEGLI IMPIANTI

Ï 250 mm

GHIAIA  DI  CAVA  cm 20

STABILIZZATO  cm 30

GHIAIA  DI  CAVA  cm 20

STABILIZZATO  cm 30

ZANELLA  STRADALE
in calcestruzzo cementizio

POZZETTO - CADITOIA

ZANELLA  STRADALE
in calcestruzzo cementizio

TAPPETINO  DI  USURA  cm 3
(Misurati a fine rullatura)

BYNDER  cm 6
(Misurati a fine rullatura)P=2,0%

40

PARTICOLARE
LINEA  TELECOM

LINEA  TELECOM
(N. 2 TUBI  CORRUGATI

  PEAD  Ï125)

40

100

min.=100

COMUNE DI MACERATA TAVOLA
PIANO  CASA  -   PROGRAMMA   DI   SVILUPPO   DELL'   EDILIZIA ECONOMICA
E  DI   RIQUALIFICAZIONE   URBANA   ATTRAVERSO  L'INCLUSIONE  DI  AREE
A   POTENZIALE   VOCAZIONE  EDILIZIA PER IL COMPLETAMENTO DELLE
PREVISIONI DEL VIGENTE P.R.G.

COMMITTENTE

DISEGNO DATASCALA

VARIANTE AL PIANO  DI  LOTTIZZAZIONE  PCL14
Approvato definitivamente con D.C.C. n.56 del 29-06-10

in VARIANTE al PRG
ART.19 DELLE NTA *PCL14 (Fonte Maggiore)

A9

MAVE  s.r.l.  -  SAN  BENEDETTO  DEL  TRONTO

5

PARTICOLARI SEZIONI STRADALI

VIA PREZZOLINI, 9 - TEL e FAX 0733/240245 - 62100 MACERATA

ROBERTO MARINCIONI
INGEGNERE

E-mail: marincioni.r@libero.it

timbri e firme

1:20


